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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr EPS-250801

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST EPS

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
System ETICS jako zewnetrzna izolacja cieplna écian budynkéw, moze byé stosowany na sScianach
pionowych zaréwno nowych, jak i przy renowacji juz istniejacych. Mozliwe jest réwniez jego zastosowanie
na powierzchniach poziomych lub nachylonych, ktére nie sy wystawione na dzialanie opadéw
atmosferycznych.

3. Producent:
Greinplast ®
Greinplast Sp. z 0.0.
36-007 Krasne 512B
POLSKA

4. System(-y) oceny i weryfikacji statoéci whasciwosci uzytkowych:
System 2+ ‘

5.  Europejski dokument oceny:
EAD 040083-00-0404 wyd. styczen 2019

Europejska Ocena Techniczna:
ETA-15/0582 z dnia 22/04/2025

Jednostka ds. oceny technicznej:
Sieé Badawcza Lukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nr 1488, Instytut Techniki Budowlanej (Zaktad Certyfikacji)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien:
« reakcja na ogien systemu B —s2, d0
o reakcja na ogien wyrobu do izolacji cieplnej ! NPD
Wlasciwosci ogniowe elewacji NPD
Podatnosé systemu na przechodzenie w proces ciagtego tlenia NPD
Zawartosé, emisja i/lub uwalnianie substanciji niebezpiecznych — substancje
wymywalne NPD
Wodochtonnos¢:
o wodochionno$é warstwy zbrojonej GREINPLAST K

- po 1 godzinie < 0,5 kg/m?

-~ po 24 godzinach < 0,5 kg/m?

» wodochtonnos$¢ warstwy wierzchniej
o warstwa zbrojona: GREINPLAST K + odpowiedni preparat gruntujacy + wskazana wyprawa
tynkarska: GREINPLAST TB / GREINPLAST TK, GREINPLAST G/KGP, GREINPLAST GN /
GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N, GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK,
GREINPLAST TPB, GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK, GREINPLAST MSX,
GREINPLAST TXB+ GREINPLAST MSX, GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK,

GREINPLAST TNB
-~ po 1 godzinie < 0,5 kg/m?
- po 24 godzinach < 0,5 kg/m?

o warstwa zbrojona: GREINPLAST K + odpowiedni preparat gruntujacy + wskazana wyprawa
tynkarska: GREINPLAST TAN

-  po 1 godzinie < 0,5 kg/m?

- po 24 godzinach < 0,5 kg/m?

o warstwa zbrojona: GREINPLAST K + odpowiedni preparat gruntujacy + wskazana wyprawa
tynkarska: GREINPLAST TDB

- po 1 godzinie < 0,5 kg/m?

— po 24 godzinach < 0,6 kg/m?

o warstwa zbrojona: GREINPLAST K + odpowiedni preparat gruntujacy + wskazana wyprawa
tynkarska: (GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK, GREINPLAST TAN, GREINPLAST TPB,
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK, GREINPLAST MSX, GREINPLAST TXB + GREINPLAST

@a)(;;\GRﬁWPLAST TXB / GREINPLAST TXK, GREINPLAST TNB) + dodatek GREINPLAST AF
\ Pign 3880 o 1 godgj,@ie < 0,5 kg/m’
VL ) tmwe\m'as zinach < 0,5 kg/m’
{10 vadeehitonno$é wyrobu do izolacji cieplnej NPD
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Wodoszczelnosc¢ - Zachowanie sie po cyklach cieplno-wilgotnosciowych

Odporny

Wodoszczelnos$c¢ - Mrozoodpornosc

e warstwa zbrojona: GREINPLAST K + odpowiedni preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa
tynkarska: GREINPLAST TB /GREINPLAST TK, GREINPLAST G/KGP, GREINPLAST GN /
GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N, GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK,
GREINPLAST TPB, GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK, GREINPLAST MSX, GREINPLAST
TXB+ GREINPLAST MSX, GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK, GREINPLAST TNB
- zachowanie sie po cyklach zamrazania-rozmrazania

Odporny

e  warstwa zbrojona: GREINPLAST K + odpowiedni preparat gruntujacy + wskazana wyprawa
tynkarska: GREINPLAST TAN, GREINPLAST TDB
- zachowanie sie po cyklach zamrazania-rozmrazania
v defekty typu: specherzenia, uszkodzenia lub spekania w miejscach potaczen piyt
izolacyjnych, odpadanie warstwy tynku, spekania umozliwiajgce wnikanie wody do
warstwy izolacyjnej
v’ przyczepnos¢ warstwy wierzchniej po badaniu mrozoodpornosci

Odporny

brak defektéw
> 80 kPa

Odpornos¢ na uderzenie badana na sciance
pojedyncza warstwa siatki
warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST K + odpowiedni preparat gruntujacy +
wskazana wyprawa tynkarska:
—  GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK
—  GREINPLAST G/KGP
— GREINPLAST TB / GREINPLAST TK

Kategoria I
Kategoria II
Kategoria ITI

Odpornos¢ na uderzenie badana na makiecie
pojedyncza warstwa siatki
warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST K + odpowiedni preparat gruntujgcy +
wskazana wyprawa tynkarska:
—  GREINPLAST TDB, GREINPLAST TPB, GREINPLAST TNB
—  GREINPLAST TB / GREINPLAST TK, GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R /
GREINPLAST GN-N, GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK, GREINPLAST TAN,
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK, GREINPLAST MSX, GREINPLAST TXB +
GREINPLAST MSX, GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK

Kategoria I

Kategoria II

Odpornos¢ na uderzenie badana na makiecie
podwdijna warstwa siatki
warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST K + odpowiedni preparat gruntujacy +
wskazana wyprawa tynkarska:

— GREINPLAST TB / GREINPLAST TK, GREINPLAST G/KGP, GREINPLAST GN /
GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N, GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK,
GREINPLAST TDB, GREINPLAST TPB, GREINPLAST MSX, GREINPLAST TXB +
GREINPLAST MSX, GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK, GREINPLAST TNB

—  GREINPLAST TAN, GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK

Kategoria 1
Kategoria II

Przepuszczalnosc¢ pary wodnej:

* przepuszczalnos¢ pary wodnej warstwy wierzchniej (réwnowazna grubos$é
warstwy powietrza sq)
warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST K + odpowiedni preparat gruntujgcy

+ wskazana wyprawa tynkarska: + wskazana powtoka dekoracyjna:
GREINPLAST TB / GREINPLAST TK GREINPLAST FA, GREINPLAST FS, < 4 B m
GREINPLAST FX, GREINPLAST FNX -
GREINPLAST G/KGP - <1,0m
GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / = <10m
GREINPLAST GN-N o
GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK GREINPLAST FA, GREINPLAST FX, < 18 i
GREINPLAST FNX, GREINPLAST FLA -
GREINPLAST TAN GREINPLAST FA, GREINPLAST FX, £ 1.0
GREINPLAST FNX -
GREINPLAST TPB GREINPLAST FA, GREINPLAST FX <10m
GREINPLAST FNX, GREINPLAST FLA —
GREINPLAST TDB GREINPLAST FX, GREINPLAST FNX <1,0m
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK GREINPLAST FS, GREINPLAST FX, <i0m
GREINPLAST FNX -
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK GREINPLAST FX,GREINPLAST FNX, <10m
GREINPLAST FLA -
GREINPLAST MSX GREINPLAST FX, GREINPLAST FNX, £ 1.0
GREINPLAST FLA -
GREINPLAST TXB + GREINPLAST MSX GREINPLAST FX, GREINPLAST FNX <1,0m
GREINPLAST TNB GREINPLAST FX, GREINPLAST FNX, <10m
5en GREINPLAST FLA -
e ‘Zalnos¢ pary wodnej wyrobu do izolacji cieplnej (wspétczynnik oporu
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Przyczepnosc:
o  przyczepno$c warstwy zbrojonej do wyrobu do izolacji cieplnej
piyty styropianowe EPS, warstwa zbrojona: GREINPLAST K
— warunki laboratoryjne > 80 kPa
—  po cyklach cieplno-wilgotnosciowych > 80 kPa
— po cyklach zamrazania-rozmrazania NPD
o przyczepnosé zaprawy klejacej do podtoza
zaprawy klejace: GREINPLAST KS, GREINPLAST K
— warunki laboratoryjne > 250 kPa
— 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia +23°C/ 50% RH > 80 kPa
— 48h zanurzenia w wodzie i 7dni suszenia +23°C/ 50% RH > 250 kPa
o przyczepnosc zaprawy klejacej do wyrobu do izolacji ciepinej
plyty styropianowe EPS, zaprawy klejace: GREINPLAST KS, GREINPLAST K
-~ warunki laboratoryjne > 80 kPa
_  48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia +23°C/ 50% RH > 30 kPa
—  48h zanurzenia w wodzie i 7dni suszenia +23°C/ 50% RH > 80 kPa
Wytrzymatoé¢ zamocowania (przemieszczenie poprzeczne)? NPD
Odpornos¢ na obciazenie wiatrem NPD
Rozcigganie wyrobu do izolacji cieplnej prostopadie do powierzchni czotowych y NPD
Wytrzymatosé na Scinanie oraz modut sprezystosci poprzecznej systemu H NPD
Wytrzymatosé na rozcigganie warstwy zbrojonej NPD
Przyczepno$c po starzeniu:
o przyczepnosé po starzeniu wyprawy tynkarskiej badanej na éciance
—  warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST K + odpowiedni preparat
gruntujacy + wyprawa tynkarska: GREINPLAST TB/ GREINPLAST TK,
GREINPLAST G/KGP, GREINPLAST TSB/ GREINPLAST TSK > 80 kN/m?
o  przyczepnosc po starzeniu wyprawy tynkarskiej badanej na makiecie
_  warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST K + odpowiedni preparat
gruntujacy + wyprawa tynkarska: GREINPLAST TB / GREINPLAST TK,
GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N, GREINPLAST TAB /
GREINPLAST TAK, GREINPLAST TAN, GREINPLAST TPB, GREINPLAST TDB,
GREINPLAST TSB/ GREINPLAST TSK, GREINPLAST MSX,
GREINPLAST TXB + GREINPLAST MSX, GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK,
GREINPLAST TNB > 80 kN/m?
Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne siatki:
Siatka z widkna szklanego: GREINPLAST PRO 165 %
o wytrzymalos¢ na rozciaganie (w kierunku osnowy i watku)
- w stanie dostawy > 40 N/mm
— po starzeniu > 20 N/mm @
o wydluzenie (w kierunku osnowy i watku)
- w stanie dostawy <45%
— po starzeniu <3,0%
Siatka z widkna szklanego: SSA-1363-160, SSA-1363-145, R117 A101, TEXTOLAN TG-15,
TEXTOLAN TG-22, E137L, E123L %
o wytrzymatosé¢ na rozciaganie oraz wydtuzenie
- w stanie dostawy oraz po starzeniu NPD
Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych NPD
Opor cieplny i przenikanie ciepta:
— Opdr cieplny Remcs dla najmniejszej grubosci phyt styropianowych %) 1,13 (m*'K)/W
—  Opdr cieplny Remcs dla najwiekszej grubosci ptyt styropianowych 5 11,13 (m*K)/W
Opér cieplny wyrobu do izolacji cielnej NPD

1) Charakterystyka wyrobu do izolacji ciepinej wg ETA-15/0582 z dn.22.04.2025, zalgcznik nr 1
2) Badanie nie jest wymagane, poniewaz ETICS spetnia kryterium E * d < 50 000 N/mm
3) Charakterystyka siatek wg ETA-15/0582 z dn.22.04.2025, zatacznik nr 2

4) Min. 50% wytrzymatosci w odniesieniu do stanu dostawy

5) Przy maksymalnej wartoéci wspdtczynnika przewodzenia ciepta 0,045 W/(m'K)

Kopia niniejszej deklaracji wtasciwosci uzytkowych dostepna na stronie www.greinplast.pl

Wiadciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng

odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat: |
Pawet Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakosci i Rozwoju

Plon Jako$c¢i | Rozwoju
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A e mgr inz. Pawel Pogorzelec GE Grelnplast Sp. z 0.0.
Tl Gléwn nol 3 36-007 Krasne
weinplast Kirovnks DD P Krasne 5128

NIP 813-32-25-363

@0@99}0‘ e Gireinplast | recon s91552684

Krasne, dnia 01.08.2025r

| tel. 17 77 13 501
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