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System ETICS jako zewnętrzna izolacja cieplna ścian budynków,  może być stosowany na ścianach pionowych 
zarówno nowych, jak i przy renowacji już istniejących. Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach 

poziomych lub nachylonych, które nie są wystawione na działanie opadów atmosferycznych. 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Reakcja na ogień  

• reakcja na ogień systemu A2 - s1, d0 

Wodochłonność:  

• wodochłonność warstwy zbrojonej GREINPLAST KW 
na płytach MW lamelowych, zwykłych, dwugęstościowych 

− po 1 godzinie  

− po 24 godzinach 

 

 
< 0,5 kg/m2 

< 0,5 kg/m2 

• wodochłonność warstwy wierzchniej  
warstwa zbrojona: GREINPLAST KW na płytach MW lamelowych, zwykłych, dwugęstościowych + odpowiedni 

preparat gruntujący + wskazana wyprawa tynkarska: GREINPLAST TB / GREINPLAST TK, GREINPLAST G/KGP, 
GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N, GREINPLAST TPB,  

GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK, GREINPLAST MSX,  GREINPLAST TXB+GREINPLAST MSX, GREINPLAST 
TXB / GREINPLAST TXK, GREINPLAST TNB 

− po 1 godzinie 

− po 24 godzinach 

 
 

 
 
 

 
< 0,5 kg/m2 

< 0,5 kg/m2 

Odporność na uderzenie badana na ściance 
pojedyncza warstwa siatki 

 

• płyty MW lamelowe, warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST KW + odpowiedni preparat 
gruntujący + wskazana wyprawa tynkarska: 
GREINPLAST G/KGP, GREINPLAST TPB, GREINPLAST MSX 

 
 

Kategoria II 

Odporność na uderzenie badana na makiecie 
pojedyncza warstwa siatki 

 

• płyty MW lamelowe, warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST KW + odpowiedni preparat 
gruntujący + wskazana wyprawa tynkarska: 

− GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N, GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK, 
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK, GREINPLAST TNB 

− GREINPLAST TB / GREINPLAST TK, GREINPLAST TXB+ GREINPLAST MSX 

 

 
 

Kategoria I 
Kategoria II 

• płyty MW zwykłe, warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST KW + odpowiedni preparat 
gruntujący + wskazana wyprawa tynkarska: 

− GREINPLAST TB/GREINPLAST TK, GREINPLAST GN/GREINPLAST GN-R/ GREINPLAST GN-N, 
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK, GREINPLAST TXB + GREINPLAST MSX, GREINPLAST TXB / 

GREINPLAST TXK, GREINPLAST TNB 

− GREINPLAST G/KGP, GREINPLAST TPB, GREINPLAST MSX 

 

 
 

 
Kategoria I 

Kategoria II 

• płyty MW dwugęstościowe, warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST KW + odpowiedni preparat 
gruntujący + wskazana wyprawa tynkarska: 

− GREINPLAST TB/GREINPLAST TK, GREINPLAST G/KGP, GREINPLAST GN/GREINPLAST GN-R / 
GREINPLAST GN-N, GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK, GREINPLAST TXB + GREINPLAST MSX, 
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK, GREINPLAST TNB 

− GREINPLAST TPB, GREINPLAST MSX 

 
 

 
 

Kategoria I 
Kategoria II 

Odporność na uderzenie badana na makiecie 

podwójna warstwa siatki 

 

• płyty MW lamelowe, warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST KW + odpowiedni preparat 
gruntujący + wskazana wyprawa tynkarska: 

− GREINPLAST TB / GREINPLAST TK, GREINPLAST G/KGP, GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / 
GREINPLAST GN-N, GREINPLAST TPB, GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK, GREINPLAST MSX, 

GREINPLAST TXB + GREINPLAST MSX, GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK, GREINPLAST TNB 

 
 
 

 
Kategoria I 

• płyty MW dwugęstościowe, warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST KW + odpowiedni preparat 
gruntujący + wskazana wyprawa tynkarska: 

− GREINPLAST TB / GREINPLAST TK, GREINPLAST G/KGP, GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / 
GREINPLAST GN-N, GREINPLAST TPB, GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK, GREINPLAST MSX, 

GREINPLAST TXB + GREINPLAST MSX, GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK, GREINPLAST TNB 

 

 
 

 
Kategoria I 

Przepuszczalność pary wodnej:  

• przepuszczalność pary wodnej warstwy wierzchniej (równoważna grubość warstwy powietrza sd) 
warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST KW + odpowiedni preparat gruntujący  

 

+ wskazana wyprawa tynkarska: + wskazana powłoka dekoracyjna:  

GREINPLAST TB / GREINPLAST TK GREINPLAST FS, GREINPLAST FX, GREINPLAST FNX ≤ 1,0 m 

GREINPLAST G/KGP - ≤ 1,0 m 

GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R/  
GREINPLAST GN-N 

- 
≤ 1,0 m 

GREINPLAST TPB GREINPLAST FX, GREINPLAST FNX ≤ 1,0 m 

GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK GREINPLAST FS, GREINPLAST FX, GREINPLAST FNX ≤ 1,0 m 

GREINPLAST MSX GREINPLAST FX, GREINPLAST FNX ≤ 1,0 m 

GREINPLAST TXB + GREINPLAST MSX GREINPLAST FX, GREINPLAST FNX ≤ 1,0 m 

GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK GREINPLAST FX, GREINPLAST FNX ≤ 1,0 m 

GREINPLAST TNB GREINPLAST FX, GREINPLAST FNX ≤ 1,0 m 
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Przyczepność:   

• przyczepność warstwy zbrojonej do wyrobu do izolacji cieplnej  

płyty MW lamelowe, zwykłe, dwugęstościowe, warstwa zbrojona: GREINPLAST KW 

− warunki laboratoryjne 

− po cyklach cieplno-wilgotnościowych 

 
≥ 80 kPa lub zniszczenie w wełnie  
≥ 80 kPa lub zniszczenie w wełnie  

• przyczepność zaprawy klejącej do podłoża 
zaprawy klejące: GREINPLAST KWP, GREINPLAST KW 

 

− warunki laboratoryjne 
− 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia +23C/ 50% RH 

− 48h zanurzenia w wodzie i 7dni suszenia +23C/ 50% RH 

≥ 250 kPa 
≥ 80 kPa  
≥ 250 kPa  

• przyczepność zaprawy klejącej do wyrobu do izolacji cieplnej  

płyty MW lamelowe, zwykłe, dwugęstościowe, zaprawy klejące: GREINPLAST KWP, GREINPLAST KW 

− warunki laboratoryjne 
− 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia +23C/ 50% RH 

− 48h zanurzenia w wodzie i 7dni suszenia +23C/ 50% RH 

 
≥ 80 kPa lub zniszczenie w wełnie 

≥ 30 kPa lub zniszczenie w wełnie 
≥ 80 kPa lub zniszczenie w wełnie 

Odporność na obciążenie wiatrem  
Badanie przeciągania łączników  

Płyty MW zwykłe (grubość ≥50m i wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych: warunki 
suche ≥10kPa, warunki mokre ≥7kPa) 

Łączniki mechaniczne, montaż powierzchniowy, średnica talerzyka łącznika ≥ 60mm                    

• Siła niszcząca [kN], łączniki nie usytuowane na stykach płyt, R panel   
− warunki suche 

− warunki mokre  

• Siła niszcząca [kN], łączniki usytuowane na stykach płyt, R joint                                           

− warunki suche 
− warunki mokre  

 
 

 
 

średnia: 0,26 

średnia: 0,26 
 

średnia: 0,18 
średnia: 0,19 

Płyty MW zwykłe dwugęstościowe (grubość ≥50mm i wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni 

czołowych: warunki suche ≥11kPa, warunki mokre ≥10kPa) 
Łączniki mechaniczne, montaż powierzchniowy, średnica talerzyka łącznika ≥ 60mm                    

• Siła niszcząca, łączniki nie usytuowane na stykach płyt, R panel   

− warunki suche 

− warunki mokre  
• Siła niszcząca, łączniki  usytuowane na stykach płyt, R joint                                           

− warunki suche 

− warunki mokre 

 

 
 
 

średnia: 0,40 kN 
średnia: 0,36 kN 

 
średnia: 0,38 kN 

średnia: 0,34 kN 

Płyty MW zwykłe (grubości ≥100mm i wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych: 
warunki suche ≥14kPa) 

Łączniki mechaniczne, montaż częściowo wgłębny, średnica talerzyka łącznika ≥ 110mm                    

• Siła niszcząca, łączniki nie usytuowane na stykach płyt, R panel   

− warunki suche 
• Siła niszcząca, łączniki usytuowane na stykach płyt, R joint                                           

− warunki suche 

 
 
 

 
średnia: 0,72 kN 

 
średnia: 0,56 kN 

Płyty MW zwykłe dwugęstościowe (grubość ≥ 100mm i wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni 

czołowych: warunki suche ≥14kPa) 
Łączniki mechaniczne, montaż częściowo wgłębny, średnica talerzyka łącznika ≥ 110mm                    

• Siła niszcząca, łączniki nie usytuowane na stykach płyt, R panel   

− warunki suche 
• Siła niszcząca, łączniki usytuowane na stykach płyt, R joint                                           

− warunki suche 

 
 

 
 

średnia: 1,45 kN 

 
średnia: 1,04 kN 

Przyczepność po starzeniu:  

• przyczepność po starzeniu wyprawy tynkarskiej badanej na ściance 

− płyty MW lamelowe, warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST KW + odpowiedni preparat 
gruntujący + wyprawa tynkarska: GREINPLAST G/KGP, GREINPLAST TPB, GREINPLAST MSX 

 
 

≥ 80 kN/m2 lub zniszczenie w wełnie 

• przyczepność po starzeniu wyprawy tynkarskiej badanej na makiecie 

− płyty MW lamelowe, zwykłe, dwugęstościowe;  
warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST KW + odpowiedni preparat gruntujący + wyprawa 

tynkarska: GREINPLAST TB / GREINPLAST TK, GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / GREINPLAST  
GN-N, GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK, GREINPLAST TXB + GREINPLAST MSX, GREINPLAST TXB / 
GREINPLAST TXK, GREINPLAST TNB  

 
 

 
 

 
≥ 80 kN/m2 lub zniszczenie w wełnie 

− płyty MW zwykłe, dwugęstościowe;  
warstwa wierzchnia: warstwa zbrojona GREINPLAST KW + odpowiedni preparat gruntujący + wyprawa 
tynkarska: GREINPLAST G/KGP, GREINPLAST TPB, GREINPLAST MSX 

 
 

zniszczenie w wełnie 

Właściwości mechaniczne i fizyczne siatki:  
Siatka z włókna szklanego: GREINPLAST PRO 165  

• wytrzymałość na rozciąganie (w kierunku osnowy i wątku) 

− w stanie dostawy 
− po starzeniu  

• wydłużenie (w kierunku osnowy i wątku) 

− w stanie dostawy 

− po starzeniu 

 

 
 

   ≥ 40 N/mm 
   ≥ 20 N/mm  

 

≤ 4,5 % 
 ≤ 3,0 % 

Opór cieplny i przenikanie ciepła 

− Opór cieplny RETICS dla najmniejszej grubości płyt MW  

− Opór cieplny RETICS dla największej grubości płyt MW  

 
1,13 (m2·K)/W 

6,68 (m2·K)/W 

 
Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu zgodnie art. 9, ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88/5 z 4 kwietnia 2011 r., z późniejszymi zmianami). 


