KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr MW-01-260303

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw - GREINPLAST MW-01

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
GREINPLAST MW-01

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

GREINPLAST MW-01 jest przeznaczony do wykonywania ocieplen sScian zewnegtrznych budynkéw nowo
wznoszonych i uzytkowanych, bez istniejacege ocieplenia. Moze by¢ stosowany na $cianach wykonanych
z drobnowymiarowych elementéw murowych (cegly, bloczki, kamien, itp.) lub betonu (monolitycznego Ilub
elementow prefabrykowanych).

Uktady ociepleniowe s wykonywane na nowych lub istniejacych (modernizowanych) écianach pichowych. Mogg
by¢ réwniez stosowane na powierzchniach poziomych lub nachylonych, zapewniajacych wiasciwe odprowadzenie
wod opadowych i $niegu, nie powodujac ich zalegania.

System GREINPLAST MW-01 moze by¢ takze stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na écianach
juz ocieplonych, jezeli istniejace ocieplenie wymaga renowacji lub $ciana wymaga zwigkszenia izolacyjnoéci
termicznej.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Greinplast ®

Greinplast Sp. z o.0.

36-007 Krasne 512B

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium /laboratoridéw i numer akredytagji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna:
ICIMB-KOT-2021/0102 wydanie 2 z dnia 23.01.2026r.

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Instytut Ceramiki | Materialéw Budowlanych
31-983 Krakow, ul. Cementowa 8

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji, nr AC 020;
Krajowy Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-1059/2

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane U .
: o . ‘ Pyt wagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowafi wlasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien, klasa A2-s1, dO —
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO —
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m? < 0,5 -

Waodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m?
(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujacy + wskazana wyprawa

tynkarska):
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK < 0,5
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK <05
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK < 0,5
GREINPLAST TNB / NANOSILEX < 0,5
Wodochlonno$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m?2 <0,5 —

Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?2
(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujacy + wskazana wyprawa

tynkarska):

GREINPLAST TB, GREINPLAST TK <0,5
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK < 0,5
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK < 0,5

GREINPLAST TNB / NANOSILEX < 0,5
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c.d.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dia zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wilasciwosci uzytkowe

Uwagi

.. . . piyty z welny mineralnej | piyty z wetny mineralnej
Odporno$¢ na uderzenie, kategoria lamelowej dwugestosciowej
(warstwa zbrojona + odpowiedni Srodek gruntujacy + wskazana wyprawa lub zwykte]
tynkarska): poje_dyncza pod_wéjna poje_dyncza por;wéjna
siatka siatka siatka siatka
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK 1L 1 I 1 -
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK 1 1 1 1
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK 1 1 1 I
GREINPLAST TNB / NANOSILEX 1 I 1 1
Odpornoéc’ na uderzenie, ] plyty z wetny miperalnej plyty z wetny m_inera_lnej
(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujacy + wskazana wyprawa lamelone) AHUGESIOSCIONe)
tynkarska): podwdjna siatka | podwdjna siatka
GREINPLAST T8, GREINPLAST TK <12 <42 -
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK <27 <52
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK <33 < 65
GREINPLAST TNB / NANOSILEX <27 <33
Opdr dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + odpowiedni érodek gruntujacy + wskazana wyprawa
tynkarska + wskazana farba elewacyjna):
GREINPLAST FX <1,0
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK GREINPLAST FNX <10
GREINPLAST FS <10
GREINPLAST FX <10 _
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK GREINPLAST FNX <1,0
GREINPLAST FS <1,0
GREINPLAST FX <1,0
GREINPLAST TXB,; GREINPLAST TXK GREINPLAST FNX <10
GREINPLAST FX <10
GREINPLAST TNB / NANOSILEX CREINPLAST FNX <10
Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia typu:
rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia
(warstwa zbrojona + odpowiedni érodek gruntujacy + wskazana wyprawa
tynkarskay):
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK brak zniszczen

GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK

brak zniszczen

GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK brak zniszczen
GREINPLAST TNB / NANOSILEX brak zniszczen
Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa
- w warunkach laboratoryjnych > 0,25
GREINPLAST KWP - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,25 -
- w warunkach laboratoryjnych > 0,25
GREINPLAST KW - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 2 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia = 0,25

Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do welny mineralnej
w warunkach laboratoryjnych, MPa

GREINPLAST KWP

> 0,08 lub zniszczenie w wetnie

GREINPLAST KW

> 0,08 lub zniszczenie w wetnie

Przyczepno$¢ warstwy zbrojonej do weiny mineralnej
w warunkach laboratoryjnych, MPa

> 0,08 lub zniszczenie w wetnie

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej, MPa
(warstwa zbrojona + odpowiedni Srodek gruntujacy + wskazana wyprawa
tynkarska):

- w warunkach laboratoryjnych

> 0,08 lub zniszczenie w welnie

GREINPLAST TB, GREINPLAST TK - po starzeniu

> 0,08 lub zniszczenie w wetnie

- po cyklach mrozoodpornosci

> 0,08 lub zniszczenie w welnie

- w warunkach laboratoryjnych

> 0,08 lub zniszczenie w welnie

GRFEINPLAST TSB, GREINPLAST TSK - po starzeniu

> 0,08 lub zniszczenie w wetnie

- po cyklach mrozoodpornosci

> 0,08 lub zniszczenie w welnie

- w warunkach laboratoryjnych

> 0,08 lub zniszczenie w wetnie

GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK - po starzeniu

> 0,08 lub zniszczenie w wetnie

- po cyklach mrozoodpornosci

> 0,08 lub zniszczenie w wetnie

- w warunkach laboratoryjnych

> 0,08 lub zniszczenie w wetnie

GREINPLAST TNB / NANOSILEX - po starzeniu

> 0,08 lub zniszczenie w wetnie

- po cyklach mrozoodpornosci

> 0,08 lub zniszczenie w wetnie
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Cids

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Podatno$¢ wypraw tynkarskich na wzrost glondw
po 2 dniach wymywania w wodzie:

GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK

0 - niepodatna na rozwdéj glonéw

GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK

0 — niepodatna na rozwdj glondw

GREINPLAST TNB / NANOSILEX

0 — niepodatna na rozwdj glonéw

Podatnosc¢ farb elewacyjnych na wzrost glonéw
po 2 dniach wymywania w wodzie:
GREINPLAST FS
GREINPLAST FX
GREINPLAST FNX

0 — niepodatna na rozwdj glonéw o
0 — niepodatna na rozwdj glonéw
0 — niepodatna na rozwdj glondéw

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem
— badanie przeciagania facznikéw w warunkach laboratoryjnych, N

= taczniki mechaniczne (Srednica talerzyka tacznika =60 mm), mocowane na
powierzchni. Plyty zwykte z MW (grubo$¢ =50 mm i wytrzymato$é na rozcigganie
prostopadle do powierzchni czotowych >10 kPa)

taczniki nieusytuowane na - warunki suche minimalna: 206, srednia: 257
Sita niszczaca, N | stykach piyt (Rp) — __warunki mokre minimalna: 228, srednia: 259
taczniki usytuowane — _warunki suche minimalna: 166, Srednia: 262
na stykach piyt (Rj) — _warunki mokre minimalna: 170, $rednia: 188

= kaczniki mechaniczne ($rednica talerzyka facznika > 60 mm), mocowane na
powierzchni. Pyty zwykte dwugestosciowe z MW (grubosé = 50 mm
i wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych =10 kPa)

faczniki niesytuowane na — _warunki suche minimalna: 359, $rednia: 402

Sita niszczaca, N | stykach plyt (Rp) —__warunki mokre minimalna: 332, $rednia: 362
faczniki usytuowane na — warunki suche minimalna: 344, $rednia: 378 =
stykach plyt (Rj) -~ warunki mokre minimalna: 298, Srednia: 338

= taczniki mechaniczne ($rednica talerzyka tacznika > 110 mm), montaz
zagtebiony. Plyty zwykte z MW (grubosci =100 mm i wytrzymato$¢ na
rozcigganie prostopadle do powierzchni czolowych >10 kPa)

taczniki nieusytuowane na

Sita niszczaca, N | stykach ptyt (Rp)

faczniki usytuowane

na stykach piyt (Rj),

= kaczniki mechaniczne (Srednica talerzyka facznika > 110 mm), montaz
zaglebiony, Piyty zwykte dwugestosciowe z MW (grubosci =100 mm i
wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych >10 kPa)

taczniki nieusytuowane na

Sita niszczaca, N | stykach piyt (Rp)

taczniki usytuowane

na stykach piyt (Rj),

— warunki suche minimalna: 701, $rednia: 723

~  warunki suche minimalna: 523, $rednia: 560

—  warunki suche minimalna: 1393, érednia: 1446

— warunki suche minimalna: 892, srednia: 1031

obliczany zgodnie z normg
Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta PN'EN IS0 ,6946:2017'10 —
(zatacznik 3 do ICIMB-KOT-2021/0102

wydanie 2)

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wtasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiadciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r.
o0 wyrobach budowlanych na wytgczng odpowiedzialnoé¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat: i ™
Pawet Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakosci i Rozwoju
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Krasne, dnia 03.03.2026r

Pion Jakogci i Rozwoiu
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