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nr OE-250414

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplefi $cian zewnetrznych budynkéw i oktadzin
sciennych systemu GREINPLAST OE

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
GREINPLAST OE

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
do wykonywania:
- lzolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych
(modernizowanych) oraz
- okladzin $cian wewnetrznych i $cian zewnetrznych (okladzin elewacyjnych) w budynkach
nowowznoszonych i uzytkowanych (modernizowanych)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Greinplast ®
Greinplast Sp. z 0.0.
36-007 Krasne 512B

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6.  Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytaciji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium /laboratoriéw i numer akredytaciji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna:
ITB-KOT-2020/1301 wydanie 2 z dn.31.03.2025r.

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Zakiad Certyfikacji, nr AC 020;
Krajowy Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0532/Z

8.  Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Uwagi

wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

Ocieplenie scian zewnetrznych - systemu GREINPLAST OE

Wodochtonno$¢ po 1 h, kg/m2:

e warstwa zbrojona <0,3
e  warstwa wierzchnia: =

—  z klejem GREINPLAST KA <01

—  z klejem GREINPLAST KA-TRANS <0,2
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c.d. tabeli

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wodochtonno$¢ po 24 h, kg/m?:
e warstwa zbrojona
e  warstwa wierzchnia:
-z klejem GREINPLAST KA
-z klejem GREINPLAST KA-TRANS

< 0,5

<0,3
<0,6

Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej

brak zniszczen typu: rysy, wykruszenia,
odspojenia, specherzenia

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa,

> 0,08 -
warunki laboratoryjne !
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, 5 0.08 )
po starzeniu -
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, - 0,08 )
po cyklach mrozoodpornosci —
Odpornos¢ na uderzenie, po starzeniu, kategoria I -
Opér dyfuzyjny wzgledny, m <1,0 -

Izolacyjnosc ciepina
(opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta)

obliczana zgodnie z normg
PN-EN ISO 6946:2017
(zatacznik D do ITB-KOT-2020/1301 wydanie 2)

Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia

stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO

Zaprawy klejgce:

GREINPLAST KS
GREINPLAST K

GREINPLAST KS
GREINPLAST K

zaprawy w wersji ,standardowej”| zaprawy w wersjyi , jesieri-wiosna”

kondycjonowane
w warunkach laboratoryinych

kondycjonowane
w temperaturze 0°C

Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa

— w warunkach laboratoryjnych > 0,25 > 0,25

— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia > 0,08 2> 0,08 )
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,25 20,25

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do styropianu, MPa

- w warunkach laboratoryjnych 2> 0,08 2> 0,08 )
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia 20,03 > 0,03

— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08 > 0,08

Oktadziny $cian wewnetrznych i $cian zewnetrznych - systemu GREINPLAST OE

Odpornos¢ na uderzenie paneli o fakturze gladkiej,
miotkiem Baronnie :

- 0 masie 500 g, na sucho

- 0 masie 500 g, na mokro

nie wystepuje odpadanie
i wykruszanie sie paneli

Odpornosc na uderzenia paneli o fakturze chropowatej,
miotkiem Baronnie:

- 0 masie 500 g, na sucho

- 0 masie 500 g, na mokro

nie wystepuje odpadanie
i wykruszanie sie paneli

Podcigganie kapilarne wody warstwy wierzchniej, z farbg lub

bez, po 1 h zanurzenia w wodzie, kg/m? <01
Podcigganie kapilarne wody warstwy wierzchniej, z farba lub <05
bez, po 24 h zanurzenia w wodzie, kg/m? g
Wytrzymatos¢ na scinanie, MPa, uktadu:
— panel - klej GREINPLAST KA - grunt GREINPLAST PP — beton 20,5
— panel - klej GREINPLAST KA-TRANS - grunt GREINPLAST PP -

beton >1,0
Przyczepnos¢ do betonu metodg odrywania uktadu:
panel — klej GREINPLAST KA i GREINPLAST KA-TRANS — grunt
GREINPLAST PP — beton, MPa:
- w warunkach laboratoryjnych 0,7 )
— po starzeniu termiczno-wilgotnosciowym >0,7
— po cyklach. mrozoodpornosci > 0,6
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c.d. tabeli
Zasadnicze charakterystyki .
wyrobu budowlanego dla zamierzonego wlaélzi?/\'l(;aé;?vt\::ntiowe Uyragi
zastosowania lub zastosowan y
Przepuszczalnos¢ pary wodnej (panel + farba lub bez farby),
okreslona:
— wspdtczynnikiem przenikania pary wodnej, V, g/(m? doba) > 20,0 _
- gruboscig warstwy powietrza, ktdrej opdr dyfuzyjny jest
réwnowazny $redniemu oporowi dyfuzyjnemu powtok <1,0
w stosunku do pary wodnej, Sd, m
Wspdtczynnik przepuszczania wody, kg/(m?2-h05) <0,1 -
Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) — czas niezbedny
do osiggniecia dopuszczalnych stezen substangji szkodliwych <28
dla zdrowia, dni
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien, klasa:
— panele o fakturze OEA-BA, bez farby A2 —-s1,d0
— wszystkie pozostate faktury paneli, z farbg lub bez B-sl1,d0
Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO -

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whaéciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wylgczng odpowiedzialnosé

producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Pawel Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakosci i Rozwoju
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Greinplast Sp. 2 0.0.

W) o 36-007 Krasne
gﬁ@&? Krasne 512B
il NIP 813-32-25-363
@m&m@mﬁ REGON 691552684
tel. 17 77 13 501
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