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Ocieplenie scian zewnetrznych - systemu GREINPLAST OE

Wodochtonno$¢ po 1 h, kg/m?:

e warstwa zbrojona <0,3
e warstwa wierzchnia:

-z klejem GREINPLAST KA <0,1

-~z klejem GREINPLAST KA-TRANS <0,2
Wodochtonno$¢ po 24 h, kg/m?2:
e  warstwa zbrojona <0,5
e  warstwa wierzchnia:

—  z klejem GREINPLAST KA <0,3

— _ z klejem GREINPLAST KA-TRANS <0,6
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, 5008
warunki laboratoryjne =
Przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, 5008
po starzeniu ot
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, 5008
po cyklach mrozoodpornosci =
Odporno$¢ na uderzenie, po starzeniu, kategoria 1
Opor dyfuzyjny wzgledny, m <1,0

Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia

stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO

GREINPLAST K GREINPLAST K
zaprawy w wersji ,standardowej” zaprawy w wersji ,jesieri — wiosna”
kondycjonowane w warunkach kondycjonowane
laboratoryjnych w temperaturze 0°C
Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa,:
- w warunkach laboratoryjnych > 0,25 20,25
— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia > 0,08 > 0,08
— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,25 > 0,25
Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do styropianu, MPa,:
— w warunkach laboratoryjnych > 0,08 > 0,08
— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia > 0,03 20,03
— po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08 > 0,08

Okladziny scian wewnetrznych i $cian zewnetrznych - systemu GREINPLAST OE

— Podcigganie kapilarne wody warstwy wierzchniej, z farba lub bez, po 1 h

zanurzenia w wodzie, kg/m? <81
— Podcigganie kapilarne wody warstwy wierzchniej, z farbg lub bez, po 24 h

zanurzenia w wodzie, kg/m? <05
Wytrzymato$¢ na $cinanie, MPa, ukfadu:
— panel - klej GREINPLAST KA - grunt GREINPLAST PP — beton 20,5
— panel - klej GREINPLAST KA-TRANS - grunt GREINPLAST PP - beton >1,0
Przyczepnos$¢ do betonu metoda odrywania uktadu:
panel — klej GREINPLAST KA i GREINPLAST KA-TRANS
— grunt GREINPLAST PP — beton, MPa:
- w warunkach laboratoryjnych 20,7
~ po starzeniu termiczno-wilgotnosciowym 20,7
- _po cyklach mrozoodpornosci = 0,6
Przepuszczalnos¢ pary wodnej (panel + farba lub bez farby), okreslona:
~  wspblezynnikiem przenikania pary wodnej, V, g/(m?:doba) > 20,0
- gruboscig warstwy powietrza, ktdrej opdr dyfuzyjny jest réwnowazny

Sredniemu oporowi dyfuzyjnemu powtok w stosunku do pary wodnej, Sd, m <1,0
Wsp6tczynnik przepuszczania wody, kg/(m?-h%>) <0,1
Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) — czas niezbedny do osiggniecia <28
dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych dla zdrowia, dni -
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien, klasa:
— panele o fakturze OEA-BA, bez farby A2 -s1,d0
— wszystkie pozostate faktury paneli, z farba lub bez B-s1,do

Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia

stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO
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r%:ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).
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