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i Materiatow Budowlanych
y Czionek Europejskiej Organizacji ds. Oceny
Technicznej — EOTA

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
ICiMB-KOT-2021/0102 wydanie 2

Dziatajgc na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych, w wyniku postepowania przeprowadzonego na wniosek producenta:

GREINPLAST Sp. z 0.0.
Krasne 512B
36-007 Krasne

stwierdza pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
do zamierzonego zastosowania:

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen scian
zewnetrznych budynkow

GREINPLAST MW-01

DYR

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — In u Ceramiki i Materiatébw Budowlanych

Wydano w Krakowie, 23.01.2026 r.

Termin waznosci: 23.01.2031 r.

Krajowa ocena techniczna ICiIMB-KOT-2021/0102 wydanie 2 zawiera 38 stron
w tym 3 zataczniki, ktore stanowig integralng czes¢ oceny i zastepuje /ICiMB-KOT-2021/0102
wydanie 1 z dnia 08.03.2021 r.

ICiMB-KOT-2021/0102 wydanie 2 jest przedtuzeniem wazno$ci dokumentu na kolejne 5 lat.

Niniejsza krajowa ocena techniczna powinna by¢ powielana w catosci, w tym przekazywana drogg
elektroniczng. Czesciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemng zgodg Sie¢ Badawcza Lukasiewicz
— Instytutu Ceramiki i Materiatéw Budowlanych. Kazde czg$ciowe kopiowanie musi by¢ w taki sposob

oZnaczane.
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1. Opis techniczny wyrobu

Przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej jest zlozony zestaw izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS) o nazwie handlowej GREINPLAST MW-01, w ktérym jako
wyroéb do izolacji cieplnej sg stosowane produkowane fabrycznie ptyty z wetny mineralnej (MW)
wediug normy PN-EN 13162.

Wykonanie ocieplen z zastosowaniem zestawu GREINPLAST MW-01, objetego niniejsza
krajowg ocena techniczng, polega na umocowaniu do istniejgcych $cian, od zewnatrz,
warstwowego uktadu, sktadajgcego sie z piyt z wetny mineralnej i warstwy wierzchniej
(wykonczeniowej), sktadajacej sie z jednej lub kilku warstw wykonywanych na budowie,
z ktérych jedna zawiera siatke zbrojaca. Warstwa wierzchnia jest naktadana bezposrednio na
ptyty z wetny mineralnej, bez pustki powietrzne;j.

Zestaw GREINPLAST MW-01 obejmuje wyroby (sktadniki) produkowane fabrycznie przez
producenta zestawu i/lub przez poddostawcow. Producent zestawu jest odpowiedzialny za
wszystkie jego sktadniki okreslone w niniejszej krajowej ocenie technicznej. Producentem
zestawu wyrobow jest GREINPLAST Sp. z o.0., Krasne 512B, 36-007 Krasne. Zestaw
wyrobow GREINPLAST MW-01 jest produkowany w zakfadzie zlokalizowanym w Krasne
512B, 36-007 Krasne.

Sktad zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01 oraz_sposoby mocowania przedstawiono
w Tabeli 1.
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01

Spos6b mocowania: system klejony catkowicie

krawedzie piyt: proste, bez wyszczerbien.

Sktadnik |  Zuzycie | Grubosé
Wyraéb do izolacji cieplnej
Plyty lamelowe z weiny mineralnej wg PN-EN 13162 40 + 300
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm; - mm

Zaprawy klejace do przyklejania plyt z weiny mineraln

ej (stosowane zamiennie)

GREINPLAST KWP
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac
z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27)

5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C

- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od ng/'n?z’o -
5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C
GREINPLAST KW
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac
z woda w proporgji wagowej 100 : (24 + 27) )
i : . 50+6,0
- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od kg/m? -

Spos6b mocowania: system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym

krawedzie plyt: proste, bez wyszczerbien.

Skiadnik | Zuzycie | Grubosé
Wyréb do izolacji cieplnej
Plyty lamelowe z welny mineralnej wg PN-EN 13162 40 + 300
Wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm; - mm

Zaprawy klejace do przyklejania plyt z weiny mineraln

e] (stosowane zamiennie)

GREINPLAST KWP
Sucha mieszanka, ktorg przed uzyciem nalezy zmieszac
z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27)

5°C do 35°C
- wersja jesiefi-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C

- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od ng/';’o -
5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C
GREINPLAST KW
Sucha mieszanka, ktéra przed uzyciem nalezy zmieszac
z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27) _
3 . . 50+6,0
- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od kg/m? -

taczniki mechaniczne

Dopuszczone do stosowania w systemach ociepler ETICS na
podstawie stosownych dokumentéw (ETA, KOT)
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01 - cigg

dalszy.

Sposéb mocowania: system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem

Skiadnik |

Zuzycie | Grubosé

Wyréb do izolacji cieplnej

Plyty zwykte z wetny mineralnej wg PN-EN 13162
Wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm;
krawedzie piyt: proste, bez wyszczerbien.

lub

Plyty dwugestosciowe z welny mineralnej

wg PN-EN 13162

Wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm;
krawedzie ptyt: proste, bez wyszczerbien.

fub
Plyty lamelowe z welny mineralnej wg PN-EN 13162

Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm;
krawedzie ptyt: proste, bez wyszczerbien.

- 50 + 300 mm
lub
100 = 300
mm*

- 60 + 300 mm
lub
100 = 300
mm®*

- 50 + 300 mm
lub
100 + 300
mm*

Zaprawy klejace do przyklejania plyt z weiny mineraln

ej (stosowane zamiennie)

GREINPLAST KWP
Sucha mieszanka, ktorg przed uzyciem nalezy zmieszaé
z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27)

5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur

- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od s’l?g/.n?é 0 -
5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C
GREINPLAST KW
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszaé
z woda w proporcji wagowej 100 : (24 + 27) .
. . ) 5,0+6,0
- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od kg/m? -

od 0°C do 15°C

*w przypadku mocowania wyrobu do izolacji ciepinej z zastosowaniem zagigbionego montazu

tgcznikdéw najmniejsza grubosé plyt z wetny mineralnej to 100 mm
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01 — cigg
dalszy.

Sposob mocowania: system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem

Skiadnik |  Zuzycie | Grubosé

Laczniki mechaniczne"

Koelner KI-10M wediug ETA-07/0291 - -

KI-10N wediug ETA-07/0221 - -

Insulation support TFIX-8M wediug ETA-07/0336 - -

Insulation anchor Koelner TFIX-8ST wedtug ETA-11/0144 - -

R-TFIX-8M wedtug ETA-17/0592 - -

RAWLPLUG Insulation System R-TFIX-8S
wedtug ETA 17/0161

LFM-8, LFM-10 wediug ETA-17/0450 - -

LMX-8, LMX-10 weditug ETA-16/0509 - -

WKTHERM@8 wedtug ETA-11/0232 - -

WKTHERM S wedtug ETA-13/0724 : -

Klimas Whkret-met screw-in plug eco-drive wediug ETA-
13/0107

ejotherm STR U 2G wedtug ETA-04/0023 - -

EJOT H1 eco, EJOT H4 eco wedtug ETA-11/0192 - -

ejotherm H2 eco wediug ETA-15/0740 - =

ejotherm SDF-S plus + TE 260/50,
ejotherm SDF-S plus + TE #60/110 wediug ETA-04/0064

fischer TERMOZ 8 U wedtug ETA-02/0019 - -

T-Save HTS-M wedlug ETA-14/0400 - -

HTR-M wedilug ETA-16/0116 . B

Hilti fixing element XI-FV wedtug ETA-17/0304 - -

1 Moga by¢ stosowane inne tgczniki mechaniczne ze stalowym trzpieniem rozporowym, dopuszczone
do stosowania w systemach ocieplen ETICS na podstawie stosownych dokumentéw (ETA, KOT),
pod warunkiem, ze speiniajg nastepujgce wymagania:

1) w przypadku montazu powierzchniowego:
¢ $rednica talerzyka 2 60 mm,
e sztywno$¢ talerzyka = 0,3 kN/mm,
2) w przypadku montazu zagiebianego:
o $rednica talerzyka 2 110 mm,
o sztywnos¢ talerzyka = 0,6 kN/mm.
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz skiad zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01- cigg

dalszy

Sposob mocowania do scian ocieplonych:
system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem

lub

Plyty lamelowe z weiny mineralnej wg PN-EN 13162
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm;
krawedzie plyt: proste, bez wyszczerbien.

Skiadnik |  Zuzycie | Grubosé
Wyréb do izolacji cieplnej

Plyty zwykle z weiny minerainej wg PN-EN 13162 )
Wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm;
krawedzie piyt: proste, bez wyszczerbien.
lub
Plyty dwugestosciowe z welny mineralnej wg PN-EN i do 300 mm
13162 tacznie
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm;, z istniejacym
krawedzie plyt: proste, bez wyszczerbien. ociepleniem

Zaprawy klejace do przykiejania plyt z welny mineralnej (stosowane zamiennie)

GREINPLAST KWP
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac
z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27)

5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C

- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od ng/-mGz,O -
5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C
GREINPLAST KW
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac
z woda w proporcji wagowej 100 : (24 + 27) )
: . . 5,0+6,0
- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od kg/m? -
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz skiad zestawu wyrobdéw GREINPLAST MW-01 — ciag
dalszy.

Sposoéb mocowania do $cian ocieplonych:
system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem

Skiadnik | Zuzycie | Grubosé

L aczniki mechaniczne”

Insulation anchor Koelner TFIX-8ST wedtug ETA-11/0144 - -

RAWLPLUG Insulation System R-TFIX-8S
wedtug ETA 17/0161

WKTHERM S wedtug ETA-13/0724 - -

Klimas Wkret-met screw-in plug eco-drive wedtug ETA-
13/0107

ejotherm STR U 2G wedtug ETA-04/0023 - -

ejotherm SDF-S plus + TE @60/50,
ejotherm SDF-S plus + TE 60/110 wedtug ETA-04/0064

HTR-M wediug ETA-16/0116 - -

) Mogg by¢ stosowane inne tgczniki mechaniczne ze stalowym trzpieniem wkrecanym, dopuszczone
do stosowania w systemach ocieplert ETICS na podstawie stosownych dokumentow (ETA, KOT),
pod warunkiem, ze spetniaja nastepujace wymagania:

1) w przypadku montazu powierzchniowego:
e S$rednica talerzyka = 60 mm,
e sztywnosc talerzyka = 0,6 kN/mm,
2) w przypadku montazu zagtebianego:
o $rednica talerzyka = 110 mm,
e sztywnos§c¢ talerzyka = 0,6 kN/mm.
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu wyrobow GREINPLAST MW-01- cigg

dalszy
Warstwa wierzchnia — stosowana w kazdym sposobie mocowania
Skiadnik |  Zuzycie | Grubosé
Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej
GREINPLAST KW
Sucha mieszanka, ktorg przed uzyciem nalezy zmieszac
Z woda w proporcji wagowej 100 : (24 + 27) 4.0+ 60" 30+60
- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od ,kg /m’2 ' mm '
5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C
Siatki z wiékna szklanego (stosowane zamiennie)
GREINPLAST PRO 165 - -
SSA-1363-160 - -
SSA-1363-145 - -
TEXTOLANTG 15 - -
HALICO A165 - -
HALICO A150 - -
E137L - -
E132L - -
E123L - -
Preparaty gruntujace
GREINPLAST PP / POLISILEX grunt
Ciecz gotowa do uzycia obligatoryjnie z wyprawa tynkarska | ok. 0,4 kg/m? -
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK
GREINPLAST XP
Ciecz gotowa do uzycia obligatoryjnie z wyprawami
tynkarskimi:
~ GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK ok. 0,4 kg/m? -
— GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK
— GREINPLAST TNB / NANOSILEX
Wyprawy tynkarskie (stosowane zamiennie)
Mineralne wyprawy tynkarskie:
Suche mieszanki, ktére przed uzyciem nalezy zmieszaé
z wodg w proporcji wagowej 100 : (20 + 23)
GREINPLAST TB 1,3+4,8 |
faktura baranek kg/m? J:g:n?;ﬁg?n
maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm
GREINPLAST TK 20+40
faktura kornik kg/m?
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

*zaleznie od uzycia ilosci siatek z wtdkna szklanego
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01- ciag
dalszy

Warstwa wierzchnia — stosowana w kazdym sposobie mocowania

Skiadnik | Zuzycie | Grubosé

Wyprawy tynkarskie (stosowane zamiennie) — cigg dalszy

Silikatowe wyprawy tynkarskie:
Masy gotowe do uzycia na spoiwie silikatowym i dyspersji
kopolimeréw akrylowych

GREINPLAST TSB 1,4+48 requlowana
faktura baranek kg/m? uziga gyl
maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

GREINPLAST TSK 20+48

faktura kornik kg/m?

maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

Silikonowe wyprawy tynkarskie:

Masy gotowe do uzycia na spoiwie silikonowym i dyspersji

kopolimeréw akrylowych

GREINPLAST TXB 14+48 requlowana
faktura baranek kg/m? uzg Fighiem
maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

GREINPLAST TXK 20+48

faktura kornik kg/m?

maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

Nanosilikonowa wyprawa tynkarska:

Masa gotowa do uzycia na spoiwie silikonowym i dyspersji

kopolimeréow regulowana
GREINPLAST TNB / NANOSILEX 1,4+45 uziarnieniem

faktura baranek kg/m?
maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

Farby elewacyjne (opcjonalne)

GREINPLAST FS (Baza)
Ciecz na spoiwie silikatowym i dyspersji kopolimerow
akrylowych, z pigmentami, gotowa do uzycia z:

- mineralnymi wyprawami tynkarskimi GREINPLAST TB, 0,k2 /"?24 -
GREINPLAST TK 9

- silikatowymi wyprawami tynkarskimi GREINPLAST TSB,

GREINPLAST TSK

GREINPLAST FX (Baza)

Ciecz na spoiwie silikonowym i dyspersji kopolimeréw 02+04
akrylowych, z pigmentami, gotowa do uzycia z wyprawami kg/m? )
tynkarskimi

GREINPLAST FNX (Baza)

Ciecz na dyspersji silikonowo-akrylowej (hybrydowe;j) 02+04

Z pigmentami, gotowa do uzycia opcjonalnie z wyprawami kg/m? )
tynkarskimi

Wiasciwosci sktadnikow zestawu GREINPLAST MW-01 przedstawiono w Zataczniku 1.
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W sktad zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01 wchodzg réwniez materiaty uzupetniajgce
i akcesoria (zalecane przez producenta wyszczegdlnione w Zatgczniku 2) nie bedace
przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej, jednakze producent zestawu jest
odpowiedzialny za ich kompatybilnos¢ iodpowiednie wiasciwosci uzytkowe, jesli sa
dostarczane jako sktadniki zestawu, oraz za zapewnienie stosownych instrukgcji ich
stosowania.

Niniejsza krajowa ocena techniczna obejmuje typy wyrobéw, okreslone przez producenta,
wynikajace z wiasciwosci uzytkowych (pkt 3) oraz kombinacji sktadnikow zestawu
wyszczegoblinionych w Tabeli 1.

2. Zamierzone zastosowanie wyrobu

Ziozony zestaw izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobow
z weiny mineralnej (MW) o nazwie handlowej GREINPLAST MW-01, objety niniejszg krajowa
oceng techniczna, jest przeznaczony do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkow
nowo wznoszonych i uzytkowanych, bez istniejgcego ocieplenia. Moze by¢ stosowany na
$cianach wykonanych z drobnowymiarowych elementoéw murowych (cegly, bloczki, kamien,
itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementéw prefabrykowanych).

Uktady ociepleniowe sg wykonywane na nowych lub istniejacych (modernizowanych) scianach
pionowych. Mogg byé réwniez stosowane na powierzchniach poziomych lub nachylonych,
zapewniajgcych wiasciwe odprowadzenie wod opadowych i $niegu, nie powodujgc ich
zalegania.

System GREINPLAST MW-01 moze by¢ takze stosowany do wykonywania drugiej warstwy
ocieplenia na $cianach juz ocieplonych, jezeli istniejgce ocieplenie wymaga renowacji lub
$ciana wymaga zwiekszenia izolacyjnosci termiczne;.

Ukiady ociepleniowe sg wykonywane z nieno$nych elementéw budowlanych i nie wplywaja na
stateczno$¢ $cian, do ktdrych sa mocowane, ale moga wplywaé na ich trwato$C poprzez
zapewnienie zwiekszonej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie sg przeznaczone
do zapewnienia szczelnosci konstrukcji budowlanej na przenikanie powietrza.

Przed przystapieniem do wykonania uktadéw ociepleniowych zawsze nalezy poddac ocenie
stan podtoza. Piyty z welny mineralnej nalezy przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych. Powierzchnia klejenia piyt lamelowych z welny mineralnej w systemie
klejonym powinna wynosi¢ 100% powierzchni ptyty. W przypadku pozostatych sposobéw
mocowania powierzchnia klejenia powinna wynosi¢ co najmniej 40% powierzchni ptyty z wetny
mineralnej. Ltaczniki mechaniczne, jesli stosowane, powinny przechodzi¢ przez warstwe
izolacji cieplnej (warstwy w przypadku wykonywania drugiej warstwy ocieplenia) az do podioza
i byé zakotwione na gteboko$¢ wiasciwa dla danego typu facznika i rodzaju podtoza.

Stosowanie zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01 powinno by¢ zgodne z projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu oraz z instrukcjami producenta. Projekt
powinien uwzgledniaé:

e obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegd6lnosci rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225
z pdézn. zm.),

e postanowienia niniejszej krajowej oceny technicznej

oraz okresla¢ co najmniej:

e sposob przygotowania podioza,
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e grubosé ptyt z welny mineralnej,

e rodzaj, ilo§¢, rozmieszczenie i diugo$¢ tacznikbw mechanicznych z uwzglednieniem
rodzaju podioza (jesli taczniki mechaniczne sg wymagane),

e sposoéb obrébki miejsc szczegdlnych elewacji (o$ciezy okiennych i drzwiowych, balkonow,
cokotoéw, dylatacji i in.).

Zestaw wyrobéw GREINPLAST MW-01 na podtozach niepalnych (co najmniej klasy A2-s3,d0
reakcji na ogien wedtug normy PN-EN 13501-1) zostat sklasyfikowany w klasie reakcji na ogien
jako A2-s1,d0 oraz jako niepalny, niekapiacy i nierozprzestrzeniajgcy ognia na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.
z 2022 r. poz. 12255, z p6zn. zm.), przy zastosowaniu plyt z wetny mineralnej o grubo$ci
do 30 cm i gestosci do 150 kg/m3.

Zestaw wyrobow GREINPLAST MW-01 zostat sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy

ognia (NRO) przez sciany zewnetrzne przy dziataniu ognia od zewnatrz:

e na podiozach niepalnych (co najmniej klasy A2-s3,d0 reakcji na ogien wedtug normy
PN-EN 13501-1) przy zastosowaniu ptyt z wetny mineralnej o grubosci do 30 cm i gestosci
do 150 kg/m?,

o jako docieplenie $cian zewnetrznych z istniejgcym systemem ocieplen, przy zastosowaniu
plyt z wetny mineralnej o tgcznej grubosci do 30 cm i gestosci do 150 kg/m?.

Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01
powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z instrukcjami producenta.

Temperatura otoczenia w czasie naktadania i wigzania zapraw klejagcych GREINPLAST KWP
i GREINPLAST KW powinna wynosic¢ od + 5 do + 35°C (wersja standard) lub od + 0 do + 15°C
(wersja jesien-wiosna), a w przypadku pozostalych sktadnikéw zestawu wyrobow
GREINPLAST MW-01, objetych niniejszg krajowa oceng techniczng, od + 5 do + 25°C. Przy
prowadzeniu robét ociepleniowych nalezy przestrzega¢ odstepéw czasowych migdzy
naktadaniem poszczegoéinych warstw, zgodnie z instrukcjami producenta.
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3. Wilasciwosci uzytkowe wyrobu i metody zastosowane do ich oceny

Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyroboéw GREINPLAST MW-01 przedstawiono w Tabeli 2.
Tabela 2. Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01

Zasadnicza Wiasciwos¢é Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
. . PN-EN
Reakcja na ogien, klasa A2-s1, dO 13501-1
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO PN-B-02867
Wodochtonno$¢é warstwy zbrojonej po 1 godzinie, <05 EAD
kg/m? ' 040083-00-0404
Wodochtonnos$é warstwy wierzchniej po 1 godzinie,
kg/m?
(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujgcy +
wskazana wyprawa tynkarska) EAD
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK <0,5 040083-00-0404
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK <05
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK <05
GREINPLAST TNB / NANOSILEX <0,5
Wodochtonnos$é warstwy zbrojonej po 24 godzinach, <05 EAD
kg/m? ’ 040083-00-0404

Wodochionno$¢ warstwy wierzchniej po 24
godzinach, kg/m?
(warstwa zbrojona + odpowiedni $srodek gruntujacy +

wskazana wyprawa tynkarska) EAD
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK <0,5 040083-00-0404
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK <05
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK <05
GREINPLAST TNB / NANOSILEX <05

Odporno$¢ na uderzenie, kategoria* ' '
(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujacy + POJe_dYI:\CH poqw;zjna
wskazana wyprawa tynkarska) siatka | siatka

GREINPLAST TB, GREINPLAST TK Il I
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK [ |
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK I |

GREINPLAST TNB / NANOSILEX I I

Odpornos$c¢ na uderzenie, kategoria** _ -
(warstwa zbrojona + odpowiedni érodek gruntujacy + POJG,dY‘:‘Cza PO‘?“:EJ"a
wskazana wyprawa tynkarska) siatkal || stata

GREINPLAST TB, GREINPLAST TK I I
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK I |
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK I |

GREINPLAST TNB / NANOSILEX I I

*system GREINPLAST MW-01 z zastosowaniem plyt z wetny minerainej lamelowe;j
“*system GREINPLAST MW-01 z zastosowaniem plyt z wetny mineralnej dwugegstosciowej lub zwykiej

EAD
040083-00-0404

EAD
040083-00-0404
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Tabela 2. Whasciwo$ci uzytkowe zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01 — cigg dalszy

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Odpornos¢ na uderzenie, J*
(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujacy + | podwojna siatka
wskazana wyprawa tynkarska) EAD
040083-00-0404,
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK <12 EOTA
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK <27 TR001:2003
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK £33
GREINPLAST TNB / NANOSILEX <27
Odpornos¢ na uderzenie, J***
(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujacy + | podwojna siatka
wskazana wyprawa tynkarska) EAD
040083-00-0404,
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK <42 EOTA
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK <52 TROO1:2003
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK <65
GREINPLAST TNB / NANOSILEX <33
Opor dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + odpowiedni §rodek gruntujgcy +
wskazana wyprawa tynkarska + wskazana farba
elewacyjna)
GREINPLAST TB, GREINPLAST FX <10
GREINPLAST TK GREINPLAST FNX <1,0
GREINPLAST FS <1,0 EAD
GREINPLAST TSB, GREINPLAST FX <10 040083-00-0404
GREINPLAST TSK GREINPLAST FNX <10
GREINPLAST FS <10
GREINPLAST TXB, GREINPLAST FX £1,0
GREINPLAST TXK GREINPLAST FNX <1,0
GREINPLAST TNB / GREINPLAST FX <1,0
NANOSILEX GREINPLAST FNX <1,0
Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia
typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, spgcherzenia
(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujgecy +
wskazana wyprawa tynkarska) EAD
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK brak zniszczen |040083-00-0404

GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK

brak zniszczen

GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK

brak zniszczen

GREINPLAST TNB / NANOSILEX

brak zniszczen

*system GREINPLAST MW-01 z zastosowaniem plyt z welny mineralnej lamelowej
#*system GREINPLAST MW-01 z zastosowaniem plyt z welny mineralnej dwugestosciowej
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Tabela 2. Wtasciwosci uzytkowe zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01 — cigg dalszy

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,25 .
GREINPLAST F° 2 dniac_:h zanurzeni_a w wodzie > 0.08
KWP i 2 h suszenia '
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0925 EAD
i 7 dniach suszenia - 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych 20,25
GREINPLAST PO 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.08
KW i 2 h suszenia -
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.95
i 7 dniach suszenia '
Przyczepno$é zaprawy klejacej do wetny mineralnej
w warunkach laboratoryjnych, MPa
20,08 lub
GREINPLAST KWP zniszczenie EAD
w wehie 040083-00-0404
20,08 lub
GREINPLAST KW zniszczenie
w welnie
P . . . . 2 0,08 lub
rzyczepnos¢ warstwy zbrojonej _do welny mineralnej Zniszczenie EAD
w warunkach laboratoryjnych, MPa W wehie 040083-00-0404
Przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej, MPa
(warstwa zbrojona + odpowiedni Srodek gruntujacy +
wskazana wyprawa tynkarska)
2 0,08 lub
w warunkach laboratoryjnych zniszczenie
w wetnie
GREINPLAST TB, . = 0108 [t
GREINPLAST TK po starzeniu zniszczenie
wwetnie
20,08 lub EAD
po cyklach mrozoodpornosci zniszczenie  |040083-00-0404
w wetnie
20,08 lub
w warunkach laboratoryjnych zniszczenie
w wetnie
GREINPLAST TSB, . = 0,0510b
GREINPLAST TSK po starzeniu zniszczenie
w wetnie
20,08 lub
po cyklach mrozoodporno$ci zniszczenie
w wetnie
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Tabela 2. Wtasciwosci uzytkowe zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01 — cigg dalszy

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej, MPa
(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujgcy
+ wskazana wyprawa tynkarska)
20,08 lub
w warunkach laboratoryjnych zniszczenie
w wetnie
GREINPLAST TXB, . = 0,08 lub
GREINPLAST TXK po starzeniu zniszczenie
w welnie
20,08 lub EAD
po cyklach mrozoodpornosci zniszczenie | 040083-00-0404
w wetnie
20,08 lub
w warunkach laboratoryjnych zniszczenie
w wetnie
20,08 lub
GR;IIE\JI:IE(L)%?EE-‘)-(NB po starzeniu zniszczenie
w wetnie .
20,08 lub
po cyklach mrozoodpornosci zniszczenie
w welnie

Podatnos$¢ wypraw tynkarskich na wzrost glonéw
po 2 dniach wymywania w wodzie

GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK

0 — niepodatna na

Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta

Zatacznika 3

rozwdj glonow_| pN-EN 15458
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK 0= NiSgocaine na
| _rozwdj glonéw
GREINPLAST TNB / NANOSILEX 0= fishoc. N3 na
rozwgj glonéw
Podatnosc¢ farb elewacyjnych na wzrost glonow
po 2 dniach wymywania w wodzie
0 — niepodatna na
GREINPLAST FS » 5
rozwdj glondw_| pN-EN 15458
GREINPLAST FX 0 - niepodatna na
rozwdj glondw
GREINPLAST FNX U'= RiepadatnaTng
rozwoj glondw
Odpornosé na obcigzenie wiatrem — badanie wedtug EAD
przeciagania tacznikéw w warunkach laboratoryjnych, N|  Tabel 3+6  |040083-00-0404
wedtug EAD

040083-00-0404
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Tabela 3. Odpornoéé na obcigzenie wiatrem — badanie przeciggania tgcznikéw, mocowanych
na powierzchni ptyt zwyklych z wetny mineralnej, w warunkach laboratoryjnych oraz
w warunkach wilgotnych

t aczniki, dla ktérych taczniki mechaniczne wg Tabeli 1

znajdujg zastosowanie
wyznaczone sity niszczgce Srednica talerzyka tgcznika, mm =260
Piyty zwykte z MW, Grubos¢é, mm 250
dla ktérych znajdujg :
zastosowanie wyznaczone | Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle > 10
sity niszczace do powierzchni czotowych, kPa B
taczniki nieusytuowane na stykach piyt Minimalna: 206
(badanie na przecigganie tacznikdw) Rp Srednia: '257
warunki suche '
taczniki nie usytuowane na stykach ptyt - ,
(badanie na przecigganie tgcznikéw) R, Ms'?'e"(;ﬁ:gazggg
Sita niszczaca, N - Warunkiimoiors
’ taczniki usytuowane na stykach piyt Minimaina: 166
(badanie na przecigganie tgcznikow) R Srednia: 262
warunki suche '
¥ aczniki usytuowane na stykach piyt — )
(badanie na przeciagganie tacznikow) R; Mslr:lerzﬁ:ga1;20
warunki mokre )

Tabela 4. Odporno$é na obcigzenie wiatrem — badanie przeciggania facznikow, mocowanych
na powierzchni plyt dwugestosciowych z weilny minerainej, w warunkach
laboratoryjnych oraz w warunkach wilgotnych

taczniki, dla ktérych kaczniki mechaniczne wg Tabeli 1

znajduja zastosowanie

wyznaczone sity niszczace Srednica talerzyka fgcznika, mm 260
Pyty zwykte s
dwugestosciowe z MW, Grubos¢, mm = 50
dla ktérych znajdujg . i _
zastosowanie wyznaczone Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle > 10

sity niszczace do powierzchni czotowych, kPa

taczniki nieusytuowane na stykach piyt ‘s .
(badanie na przecigganie tgcznikéw) Rp Mé?gg?:gig?
warunki suche ‘
£ aczniki nie usytuowane na stykach piyt Minimalna: 332
(badanie na przecigganie tgcznikow) Rp Srednia: 562
Sita niszczaca, N YALIKENOTE .
; taczniki usytuowane na stykach piyt Minimalna: 344
(badanie na przecigganie facznikow) R Srednia: 578
warunki suche i
taczniki usytuowane na stykach piyt . .
(badanie na przecigganie tgcznikdw) R; Mslr:lemdi:za:égs
warunki mokre '
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Tabela 5. Odporno$é na obcigzenie wiatrem — badanie przeciggania tgcznikéw, mocowanych
za pomoca montazu zagiebionego w plytach zwyktych z weiny mineralnej,
w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach wilgotnych

taczniki, dla ktérych taczniki mechaniczne wg Tabeli 1
znajdujg zastosowanie
wyznaczone sity niszczace Srednica talerzyka facznika, mm =110
Piyty ;wyk*e z MW Grubo$§¢, mm 2100
dla ktérych znajdujg
zastosowanie wyznaczone | Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle > 10
sity niszczace do powierzchni czotowych, kPa B
taczniki nieusytuowane na stykach ptyt Minimalna: 701
(badanie na przecigganie tgcznikéw) Rp Srednia: '723
L warunki suche '
Sita niszczaca, N —=
taczniki usytuowane na stykach piyt Minimalna: 523
(badanie na przecigganie tgcznikow) R; Srednia: 560
warunki suche ]

Tabela 6. Odporno$é na obcigzenie wiatrem — badanie przeciagania tgcznikéw, mocowanych
za pomocg montazu zagtebionego w ptytach dwugestosciowych z wetny mineralnej,
w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach wilgotnych

taczniki, dla ktorych t.aczniki mechaniczne wg Tabeli 1
znajdujg zastosowanie
wyznaczone sity niszczace Srednica talerzyka tgcznika, mm 2110
Ptyt ki
Y SV Grubosé, mm > 100

dwugestosciowe z MW,
dla ktérych znajdujg

zastosowanie wyznaczone Wytrzyma#oé.c’: na ro_zciqganie prostopadle > 10
sity niszczace do powierzchni czotowych, kPa
taczniki nieusytuowane na stykach ptyt . .
’ . ’ o Minimalna: 1393
(badanie na przeciaganie facznikow) Rp Srednia: 1446
Sita niszczgca, N — MWamnkisuche
y taczniki usytuowane na stykach piyt . .
A . : e Minimalna: 892
(badanie na przecigganie fgcznikow) R; iy
; Srednia: 1031
warunki suche
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4. Pakowanie, transport i skladowanie oraz spos6b znakowania wyrobu

Wyroby wchodzgce w sktad zestawu wyroboéw GREINPLAST MW-01 mozna transportowac
dowolnymi $rodkami, zapewniajgc stosowne zabezpieczenie opakowan przed uszkodzeniem.

Wyroby wchodzgce w sktad zestawu GREINPLAST MW-01 powinny by¢ przechowywane
w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych, w miejscach suchych, w temperaturze od + 5
do + 25°C.

Sposbb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace

informacje:

e dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym;

e nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta;

e nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

e numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktéra zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe;

¢ numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

e poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwos$ci uzytkowych;

e nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

e adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostgpniona.

W odpowiednich przypadkach wraz z krajowa deklaracjg wlasciwosci uzytkowych powinna by¢
dostarczana lub udostepniana karta charakterystyki lub informacje o substancjach zawartych
w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzgdzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczern w zakresie chemikaliéw
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. Ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 873) oceny
i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych zestawu wyrobéw GREINPLAST MW-01
dokonuje producent, stosujgc system wedtug Tabeli 7.

Tabela 7. Krajowe systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych

Krajowy system

Grupa wyrobhéw | Zamierzone zastosowanie oceny i weryfikacji

budowlanych wyrobéw budowlanych sy statos$ci wlasciwosci
uzytkowych
Ztozone - do Zastosowar A1* A2* B* C* 1
zestawy/systemy A1 A2™, B*,

podlegajacych wymaganiom

w zakresie reakcji na ogien C™ D, E, 2+

(A1 do E)*** F

izolacji cieplnej

Z wyprawami

tynkarskimi lub

innymi rodzajami
warstwy
elewacyjnej

* Wyroby (materialy), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkciji udoskonala sie wiasciwosci uzytkowe dotyczace reakcji na ogien (np. przez dodanie
produktéw hamujgcych palnosé lub ograniczenie zawarto$ci materiatow organicznych).

** Wyroby (materialy), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkcji nie udoskonala sie wiasciwosci uzytkowych dotyczagcych reakcji na ogien (np. przez
dodanie produktéw hamujacych palno$¢ lub ograniczenie zawarto$ci materiatdw organicznych).

“** Wyroby (materiaty), w przypadku ktorych istnieje europejska podstawa prawna (decyzje lub
rozporzadzenia delegowane Komisji) pozwalajagca na sklasyfikowanie ich wilasciwosci
uzytkowych dotyczgcych reakcji na ogieri bez przeprowadzenia badan.

- do pozostatych zastosowan - 2+

5.2. Ocena wilasciwosci uzytkowych

W przypadku zmian surowcow, sktadnikéw, linii produkeyjnej lub zaktadu produkcyjnego, ktore
moga wplynaé na wiasciwosci uzytkowe ocenione w pkt 3, producent powinien dokonac
ponownej oceny.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wiacznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna
byé dostosowana do technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej
deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkciji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug pkt 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji.

Whyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spetniaja kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwo$ci uzytkowych.
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Poszczegbine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg by¢
w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne wyrobéw gotowych obejmujg badania biezgce oraz okresowe. Badania
nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami wskazanymi w niniejszej krajowej ocenie techniczne;.
Badania kontrolne powinny by¢ prowadzone zgodnie z planem badan, ustalonym
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcii, jednak nie rzadziej niz podano w Tabeli 8.

Tabela 8. Badania kontrolne wyrobéw gotowych
Zakres badan kontroinych Czestotliwosé
Badania biezace
Zaprawy klejace, preparaty gruntujace, wyprawy tynkarskie oraz farby elewacyjne

Wyglad zewnetrzny Dla kazdej partii wyrobow"
Gestosé Dla kazdej partii wyrobow"

Siatki z wiékna szklanego
Wymiary oczek w $wietle Dla kazdej partii wyrobow"
Masa powierzchniowa Dla kazdej partii wyrobow"

Badania okresowe
Zaprawy klejace

Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 450°C Raz na 5 lat

Przyczepnos$é do betonu Raz na 5 lat

Przyczepnos¢ do weiny mineralnej Raz na 5 lat
Siatki z wtékna szklanego

Zawartosé popiotu Raz na 5 lat

Sita zrywajaca i wydtuzenie wzgledne,
wzdiuz osnowy i watku
Preparaty gruntujace, wyprawy tynkarskie oraz farby elewacyjne

Zawartos¢ substancji suchej

Raz na 5 lat

(dotyczy mas i cieczy) Raz(aa 5'lat O
Zawarto$c¢ popiotu w temperaturze 450°C Raz na 5 lat
Ukiady ociepleniowe GREINPLAST EPS-03
‘Wodochtonnos$¢ Raz na 5 lat
Y neraine] (warunki iaboratorine) Rez na 5 o
Reakcja na ogien Raz na § lat
Stopien rozprzestrzeniania ognia Raz na 3 lata

YWielko$¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacji zakfadowej kontroli produkcji
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6. Pouczenie

Krajowa ocena techniczna ICIMB-KOT-2021/0102 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wlasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobéw GREINPLAST
MW-01, ktdre zgodnie z zamierzonym zastosowaniem wynikajacym z postanowien niniejszej
oceny, wplywajg na spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych,
w ktérych zestaw bedzie zastosowany.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym producenta do
oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021 r. poz. 1213) zestaw wyrobow, ktérego dotyczy niniejsza krajowa ocena techniczna,
moze byé¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje
wlasciwosci uzytkowych zgodnie z krajowag oceng techniczng ICIMB-KOT-2021/0102
wydanie 2 i oznakowat wyrob znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepiséw
o ochronie wlasnoéci przemystowej, a w szczegoblnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1170). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowiazkéw korzystajgcych z niniejszej krajowej oceny techniczne;.

Sieé¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych wydajgc krajowg
ocene techniczna nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wytgcznych
i nabytych.

Krajowa ocena techniczna nie zwalnia producenta zestawu wyrobéw od odpowiedzialnosci za
jego prawidtowa jako$¢, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za jego
wiasciwe zastosowanie.

Waznosé krajowej oceny technicznej moze by¢ przedituzana na kolejne okresy nie dtuzsze niz
5 lat.
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7. Wykaz dokumentoéw wykorzystanych w postgpowaniu

Normy i dokumenty zwiazane

EAD 040083-00-0404

WO-KOT/04/01 wydanie 2

EOTA TR001:2003

PN-B-02867:2013-06

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 13162+A1:2015-04

PN-EN 13501-1:2019-02

PN-EN 15458:2022-08

EAD 040016-01-0404

ETA 16/0068

ETA 16/0526

ETA 19/0107

ICIMB-KOT-2018/0043
wydanie 5

Ztozone systemy izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawami
tynkarskimi

Warunki oceny witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.
Zlozone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
(ETICS) z zastosowaniem wyrobéw z wetny mineralnej (MW)

Raport techniczny EOTA
“Determination of impact resistance of panels and panel
assemblies”

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne od strony
zewnetrznej oraz zasady klasyfikaciji

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z weiny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
reakcji na ogien

Farby i lakiery. Laboratoryjna metoda badania skutecznosci
w powitoce $rodkéw ochrony powtok przed glonami

Siatka z wtdkna szklanego do stosowania jako materiat zbrojacy
zaprawy na bazie cementu

Europejska Ocena Techniczna dla siatek z widkna szklanego
E123L E132L i E137L

Europejska Ocena Techniczna dla siatek z witdkna szklanego
SSA-1363-145 i SSA-1363-160

Europejska Ocena Techniczna dla siatki z widkna szklanego
TEXTOLAN TG-15

Krajowa Ocena Techniczna dla siatek z widkna szkianego
HALICO A150 i HALICO A165

Klasyfikacje, raporty i sprawozdania z badan

Raporty klasyfikacyjne Nr: 03038.1/25/R91NZP i 03038.2/25/R91NZP w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez sciany, ITB, Warszawa.

Raport klasyfikacyjny Nr 03038.2/24/R80NZP wydanie 1, w zakresie reakcji na ogien, ITB,

Warszawa
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Sprawozdania Nr: 242/18/SG, 255/18/SG, 258/18/SG, 261/18/SG i 262/18/SG z badan
wodochtonnosci, ICIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 855/20/KG i 856/20/KG z badan wodochtonnoéci, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 859/20/KG + 866/20/KG z badan mrozoodpornoéci, Sie¢ Badawcza
t ukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 225/18/SG, 227/18/SG, 229/18/SG, 230/18/SG, 234/18/SG, 238/18/SG,
240/18/SG, 241/18SG, 245/18/SG, 249/18/SG, 251/18/SG, 252/18/SG, 263/18/SG,
269/18/SG, 271/18/SG, 272/18/SG, 283/18/SG, 291/18/SG, 289/18/SG i 292/18/SG z badan
odpornosci na uderzenie, ICIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 314/18/SG, 315/18/SG, 308/18/SG, 310/18/SG, 318/18/SG, 311/18/SG,
321/18/SG, 322/18/SG, 323/18/SG, 324/18/SG z badan przepuszczalnosci pary wodnej,
ICIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 224/18/SG, 231/18/SG, 242/18/SG, 305/18/SG, 231/18/SG, 242/18/SG,
225/18/SG, 227/18/SG, 229/18/SG, 230/18/SG, 234/18/SG, 238/18/SG, 240/18/SG,
241/18SG, 245/18/SG, 249/18/SG, 251/18/SG, 252/18/SG, 1056/18/SG; 1057/18/SG,
1058/18/SG i 1059/18/SG z badan przyczepnosci, ICiIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 859/20/KG + 870/20/KG  z badan przyczepnosci, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych, Oddziat w Krakowie.

ICiIMB-KOT-2021/0102
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Sprawozdania Nr 47715 i 47115/2 z badan podatno$ci powtoki na wzrost glonéw, THOR
GmbH, Speyer, Niemcy.

Sprawozdania Nr: 303/18/SG i 304/18/SG z badan przeciggania tacznikow, |CiMB/Oddziat
w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 060-041462 z badann odporno$ci na obcigzenie wiatrem, TZUS/Oddziat
w Brnie.

Raport z badan catkowitego wspoétczynnika odbicia promieniowania stonecznego (TSR),
31.03.2025, Uniwersytet w Ferrarze, Wtochy

Sprawozdania Nr: 637/14/SG, 638/14/SG, 641/14/SG, 642/14/SG, 644/14/SG, 647/14/SG,
648/14/SG, 339/15/SG, 622/15/SK, 153/18/SK + 157/18/SK 216/18/SG, 217/18/SG,
218/18/SG, 219/18/SG, 222/18/SG, 1997/14/SK, 1999/14/SK, 2001/14/SK, 2002/14/SK,
2004/14/SK, 2007/14/SK, 2008/14/SK z badan identyfikacyjnych, ICiMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 2020/PP/01; 2020/XP/01; 2020/FS/01; 2020/FX/01;, 2020/FNX/01;
2020/TSB 1,5/01; 2020/TSK 1,5/01; 2020/TXB 1,5/01; 2020/TXK 1,5/01; 2020/TNB 1,5/01;
2020/KW/01; 2020/KWP/01; 2020/TB/01 oraz 2020/TK/01 z badan identyfikacyjnych,
GREINPLAST Sp. z 0.0, Krasne.

Sprawozdania z badan biezacych i okresowych: RB/11313/2024, RB/11314/2024,
RB/11315/2024, RB/11317/2024, RB/11331/2024, RB/11352/2024, RB/11353/2024/K1,
RB/11355/2024, RB/2832/2024/K1, RB/2212/2024/K1, RB/2771/2024, RB/11948/2024/K1,
RB/11949/2024/K1, RB/11950/2024/K2, RB/11951/2024/K2, RB/308/2025, RB/2401/2025,
RB/3260/2025, RB/3362/2025, RB/4978/2025, RB/6003/2025, RB/6134/2025, RB/6346/2025,
RB/6509/2025, RB/6532/2025, RB/6576/2025, RB/6834/2025, RB/7390/2025, RB/7391/2025,
RB/7394/2025, RB/7395/2025, RB/7507/2025/K1, RB/12871/2025, RB/12875/2025,
RB/13326/2025/K1, RB/13327/2025/K2, RB/13328/2025/K2, RB/13329/2025/K2,
RB/13538/2025, RB/13539/2025, RB/13786/2025, GREINPLAST Sp. z 0.0., Krasne.
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Zatacznik 1 — Wlasciwosci skladnikow zestawu GREINPLAST MW-01

Tabela Z1-1. Wiaéciwos$ci ptyt z welny mineralnej (minimalne) wg PN-EN 13162+A1:2015-04

Wymaganie
Wiasciwosé Plyty Plyty Plyty
lamelowe |dwugestos$ciowe| zwykle
Klasa reakcji na ogien A1
wg PN-EN 13501-1:2019-02
Opdr cieplny Okreslony przy oznakowaniu CE
Grubo$é T5 | T4
Stabiino$¢ wymiardéw w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotngéci DS(70,-) lub DS(70,90)
Nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym WS
zanurzeniu (czesciowym)
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym WL
: ) (P)
zanurzeniu (czesciowym)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 1
pary wodnej, U
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle
do powierzchni czotowych TR80 TR10
Tabela Z1-2. Wlasciwosci zapraw kiejgcych
GREINPLAST KWP
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna sucha mieszanka, Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny o jednolitej barwie, bez zbrylen nieuzbrojonym, w Swietle

i zanieczyszczen mechanicznych

dziennym, z odlegtosci 0,5 m

i zanieczyszczeh mechanicznych

Gestosé nasypowa, kg/m® 1224 + 1496 PN-EN 1087-3
Zawarto$¢ popiotu 947 +99 8 EAD
w temperaturze 450°C, % ' ' 040083-00-0404
GREINPLAST KW
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna sucha mieszanka, Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny o jednolitej barwie, bez zbryleh nieuzbrojonym, w $wietle

dziennym, z odlegtosci 0,5 m

Gestosc¢ nasypowa, kg/m®

1242 + 1518

PN-EN 1097-3

Zawartos¢ popiotu
w temperaturze 450°C, %

93,8 +99,6

EAD
040083-00-0404
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GREINPLAST PRO 165

Metoda badan

Szeroko$¢, m 1,0 1,0 (-0%/+1%)
: 1,1 1,1 (-0%/+1%)

Wymiar oczek w $wietle, mm (3,8x3,6)+£05
Masa powierzchniowa, g/m? 165 + 5%
Zawartos¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 83,0+ 3,0
Ciepto spalania, MJ/kg <73
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
badana na prébkach: QERoWE || WALSK
- w warunkach laboratoryjnych > 40 > 40
- przechowywanych 28 dni w roztworze . "
alkalicznym 220 220
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku,
przy sile zrywajacej, %, badane na prébkach: osmows (| WISk
- w warunkach laboratoryjnych <45 <45
- przechowywanych 28 dni w roztworze <30 <30
alkalicznym R -

EAD
040016-01-0404

SSA-1363-160 wedlug Europejskiej Oceny Technicznej

ETA 16/0526

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Szeroko$é, m fal 1,0 £0%0/106)
’ 1,1 1,1 (-0%/+1%)
Wymiar oczek w $wietle, mm (40x39) %05
Masa powierzchniowa, g/m? 165 + 5%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 81,3+4,0%
Ciepto spalania, MJ/kg <7.3
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
Jqbadana na pr()bk)::lch:al osnowa | watek EAD
- w warunkach laboratoryjnych >40 >40 040016-01-0404
- po przecho aniu 28 dni w roztworze N "
Pop Wﬁ?{(alicznym 220 =20
Wydluzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku,
priy sile zrywa?q?ﬁej, %, badane na p};ébkzch: osnowa | watek
- w warunkach laboratoryjnych <45 =45
- po przechowywaniu 28 dni w roztworze <30 <30
alkalicznym - -

*min. 50% wytrzymatosci wyjsciowej (prébka w warunkach laboratoryjnych)
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SSA-1363-145 wedlug Europejskiej Oceny Technicznej ETA 16/0526
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badar
Szeroko$¢, m 10 LO 0%/ To;
' 1,1 1,1 (-0%/+1%)
Wymiar oczek w $wietle, mm (45x38)+£0,5
Masa powierzchniowa, g/m? 151 (-3/+5)%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 82,3+4,0%
Ciepto spalania, MJ/kg <73
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i V\./qtku, N/mm, osnowa | watek
badana na probkach: EAD
- w warunkach laboratoryjnych >40 > 38 040016-01-0404
- przechowywanych 28 dni w roztworze . .
alkalicznym 220 220
Wyd+u;en|e wzgled_ne wzdituz osnowy i watku., osnowa | watek
przy sile zrywajacej, %, badana na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych £45 <45
- przechowywanyc-h 28 dni w roztworze <30 <30
alkalicznym

TEXTOLAN TG 15 wediug Europejskiej Oceny Technicznej ETA 19/0107

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Szerokosc¢, m 1,0+ 1%
Wymiar oczek w $wietle, mm (39x35) 10,5
Masa powierzchniowa, g/m? 163 + 5%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 82,1+ 4%
Ciepto spalania, MJ/kg £6,57
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, osnowa | watek
badana na probkach: a EAD
- w warunkach laboratoryjnych > 40 >45 ?:ggé?;g:gfg
- przechownglr:éclsir; zzr?yim w roztworze > 20 > 20* | 040016-00-0404)
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku,
pr);y sile zrywa?a?:ej, %, badane navgébkzch: osnowa | watek
- w warunkach laboratoryjnych <45 =45
- przechowywanych 28 dni w roztworze <30 <30
alkalicznym - '

*min. 50% wytrzymato$ci wyjéciowej (probka w warunkach laboratoryjnych)
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HALICO A165 wedfug Krajowej Oceny Technicznej ICiMB-KOT-2018/0043 wydanie 5

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Szerokosé, m 10 10:1%
' 11 1,1+ 1% EAD
Wymiar oczek w $wietle, mm (34x46)+£05 | 040016-01-0404
Masa powierzchniowa, g/m? 165 + 5%
Zawartosé popiotu w temperaturze 625°C, % 75,1+ 4%
Ciepto spalania, MJ/kg £7,95 PN-EN ISO 1716
Sita zrywajaca wzdiuz OSnowy | watku, N/mm, osnowa | watek
badana na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych > 38 > 36
- przechowywanth 28 dni w roztworze > DB > 95* EAD
alkalicznym 040016-01-0404
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy osnowa | watek
sile zrywajacej, %, badane na probkach:
- w warunkach laboratoryjnych <37 <33
- przechowywanyc_h 28 dni w roztworze <30 <30
alkalicznym

HALICO A150 wediug Krajowej Oceny Technicznej ICIMB-KOT-2018/0043 wydanie 5

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Szerokosé, m 1,0 L0 L
’ 1,1 1,1+£1% EAD
Wymiar oczek w $wietle, mm (3,8x5,2)+0,5 | 040016-01-0404
Masa powierzchniowa, g/m? 148 (- 3/+ 5)%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 75,11 4%
Cieplo spalania, MJ/kg £7,75 PN-EN ISO 1716
Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
i Ja!badana na prc’;bkich:al gsnowa) | walek
- w warunkach laboratoryjnych >35 >31
- przechowywanth 28 dni w roztworze > 25 > 95 EAD
— alkalicznym __ 040016-01-0404
Wydtuzenie wzgledne wzdiuz osnowy i watku, przy osnowa | watek
sile zrywajacej, %, badane na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych <36 £33
- przechowywanyc_h 28 dni w roztworze <30 <30
alkalicznym

*min. 50% wytrzymatosci wyjsciowej (probka w warunkach laboratoryjnych)
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E137L wediug Europejskiej Oceny Technicznej ETA 16/0068

Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan
Szerokosé, m 1,0+ 1%
Wymiar oczek w swietle, mm (3,8x3,9 %05
Masa powierzchniowa, g/m? 168 + 5%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 80,4 + 4%
Cieplo spalania, MJ/kg < 8,36
Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
badana na prébkach: osnowa || ‘watsk AD
- w warunkach laboratoryjnych 47+8 | 518 =
. 040016-01-0404
- przechowywanych 28 dni w roztworze > 20 > 20*
alkalicznym - -
Wydtuzenie wzgledne wzdluz osnowy i watku, przy
sile zrywajacej, %, badane na prébkach: osnowa | ‘watek
- w warunkach laboratoryjnych 388+1,0(390+1,0
- przechowywanyc_h 28 dni w roztworze 209414 | 371414
alkalicznym T
E132L wedlug Europejskiej Oceny Technicznej ETA 16/0068
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Szeroko$¢, m 1,0+ 1%
Wymiar oczek w $wietle, mm (3,9x38)+0,5
Masa powierzchniowa, g/m? 163 + 5%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 81,9+4%
Ciepto spalania, MJ/kg <7,25
Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, osnowa | watek
badana na prébkach: 4 EAD
- w warunkach Iaborat_oryjnych 43+8 | 48%8 040016-01-0404
- przechowywanych 28 dni w roztworze " .
; > 20 >20
alkalicznym
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy
sile zrywajacej, %, badane na prébkach: osnowa | watek
- w warunkach laboratoryjnych 356+10/360+1,0
- przechowywanyc.h 28 dni w roztworze 215414 | 21741.4
alkalicznym

*min. 50% wytrzymatosci wyjSciowej (prébka w warunkach laboratoryjnych)
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E123L wedlug Europejskiej Oceny Technicznej ETA 16/0068

Wilasciwoscé Wymaganie Metoda badan
Szerokos$é, m 1,0+ 1%
Wymiar oczek w $wietle, mm (3,9%x4,7)£0,5
Masa powierzchniowa, g/m? 150 (- 3/+ 5)%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 79,4 + 4%
Ciepto spalania, MJ/kg < 8,98
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i V\./atku, N/mm, osnowa | watek
badana na prébkach: EAD
- w warunkach laboratoryjnych 38+8 | 508
X 040016-01-0404
- przechowywanych 28 dni w roztworze S 20* > 20*
alkalicznym - -
Wyd#u;enle wzgled_ne wzdtuz osnowy i watku., PZY | snowa watek
sile zrywajacej, %, badane na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych 359+1,0(3,58+1,0
- plzechowywanych 28 dni w roztworze 185414 | 274414
atkalicznym

*min. 50% wytrzymatosci wyjsciowej (probka w warunkach laboratoryjnych)

Tabela Z1-4. Whasciwosci tgcznikéw mechanicznych

Koelner Ki-10M

Srednica talerzyka, mm

Obciazenie niszczace talerzyk, kN

Sztywnos¢ talerzyka, KN/mm

>
> S % EAD 330196-01-0604
>04 / EAD 040083-00-

Noénos¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wediug ETA-07/0291

0404

KI-10N

Srednica talerzyka, mm

Obciazenie niszczace talerzyk, kN

Sztywno$é talerzyka, KN/mm

=5 EAD 330196-01-0604
20 / EAD 040083-00-

Nosnos$¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wedtug ETA-07/0221

0404

Insulation support TFIX-8M

Srednica talerzyka, mm

Obciazenie niszczace talerzyk, kN

Sztywnosé talerzyka, kKN/mm

=2 EAD 330196-01-0604
217 / EAD 040083-00-

No$no$¢é na wyrywanie z podtoza, kN

wedtug ETA-07/0336

0404

Insulation anchor Koelner TFIX-8ST

Srednica talerzyka, mm 2 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN > 2 04 EAD 350196-01-0604
= / EAD 040083-00-
Sztywnosé talerzyka, kKN/mm 20,6 0404
No$nosé na wyrywanie z podtoza, kN wedtug ETA-11/0144
< R-TFIX-8M
rednica talerzyka, mm =260
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 21,53 EAD 330196-01-0604
- { EAD 040083-00-
Sztywnosé talerzyka, kKN/mm =1,0 0404

Nos$nos¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wedlug ETA 17/0592

RAWLPLUG Insulation System R-TFIX-8S

Srednica talerzyka, mm

Obciazenie niszczace talerzyk, kN

Sztywnos¢ talerzyka, KN/mm

:268 4 EAD 330196-01-0604
> 0,60 / EAD 040083-00-

Noénosé na wyrywanie z podtoza, kN

weditug ETA-17/0161

0404
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LFM-8
Srednica talerzyka, mm 260
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 21,44
Sztywnosc talerzyka, kN/mm 20,3

Nosnosé na wyrywanie z podtoza, kN

wedtug ETA-17/0450

EAD 330196-01-0604
/ EAD 040083-00-
0404

LFM-10

Srednica talerzyka, mm 260
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN 21,34
Sztywnos¢ talerzyka, kKN/mm =20,0,3

Nos$nos$¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wedtug ETA-17/0450

EAD 330196-01-0604
/ EAD 040083-00-
0404

LMX-8

Srednica talerzyka, mm =60
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN 21,09
Sztywnos¢ talerzyka, kKN/mm 205

Nosnos$¢ na wyrywanie z podioza, kN

wedtug ETA-16/0509

EAD 330196-01-0604
/ EAD 040083-00-
0404

LMX-10
Srednica talerzyka, mm > 66
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN 21,02
Sztywnos$é talerzyka, kN/mm 205

No$nos¢ na wyrywanie z poditoza, kN

wedtug ETA-16/0509

EAD 330196-01-0604
/ EAD 040083-00-
0404

WKTHERMg8

Srednica talerzyka, mm

2 60

EAD 330196-01-0604

Obciazenie niszczace talerzyk, kN

=43

Sztywnosc talerzyka, kN/mm

20,6

Nos$no$é na wyrywanie z podioza, kN

wedtug ETA-13/0724

Obciazenie niszczace talerzyk, kN 24,30
Sztywno$é talerzyka, kKN/mm > 0,60 = 828283'00'
Nos$nos¢ na wyrywanie z podtoza, kN wediug ETA-11/0232
WKTHERM S
Srednica talerzyka, mm > 60

EAD 330196-01-0604
/ EAD 040083-00-
0404

Klimas Wkret-met screw-in plug eco-drive

Srednica talerzyka, mm > 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 228 EAD 330196-01-0604
v / EAD 040083-00-
Sztywnos$é talerzyka, KN/mm 20,6 0404
No$noé¢ na wyrywanie z podioza, kN | wedtug ETA-13/0107
; ejotherm STR U 2G
Srednica talerzyka, mm =60

EAD 330196-01-0604

Obciazenie niszczace talerzyk, kN = 2,08
Sztywnosé talerzyka, kN/mm >0,6 /EAD 8:'8283'00—
No$nosé na wyrywanie z podtoza, kN wedtug ETA-04/0023

EJOT H1 eco, EJOT H4 eco

Srednica talerzyka, mm > 60
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN =214
Sztywnos¢ talerzyka, kKN/mm 20,6

Nosnos$é na wyrywanie z podtoza, kN

wedtug ETA-11/0192

EAD 330196-01-0604
/ EAD 040083-00-
0404

ejotherm H2 eco

Srednica talerzyka, mm > 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN =215
Sztywnosé talerzyka, kN/mm 20,97

No$nosé na wyrywanie z podtoza, kN

wediug ETA-15/0740

EAD 330196-01-0604
/ EAD 040083-00-
0404
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ejotherm SDF-S plus + TE 260/50,
ejotherm SDF-S plus + TE 260/110

Srednica talerzyka, mm > 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 2224 EAD 330196-01-0604
— / EAD 040083-00-
Sztywnosc talerzyka, kN/mm 2 0,67 0404
Nosnos¢ na wyrywanie z podioza, kN wedtug ETA-04/0064
fischer TERMOZ 8 U
Srednica talerzyka, mm 2 60
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN =245 EAD 330196-01-0604
— / EAD 040083-00-
Sztywnos¢ talerzyka, KN/mm 20,5 0404
No$no$¢ na wyrywanie z podioza, kN wedtug ETA-02/0019
: T-Save HTS-M
Srednica talerzyka, mm 260
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 21,4 EAD 330196-01-0604
= { EAD 040083-00-
Sztywnos¢ talerzyka, KN/mm 20,6 0404
No$no$¢ na wyrywanie z podtoza, kN wedtug ETA-14/0400
HTR-M
Srednica talerzyka, mm 260
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 21,4 EAD 330196-01-0604
v / EAD 040083-00-
Sztywnos$¢ talerzyka, kN/mm 20,60 0404
Nosnos$¢ na wyrywanie z podtoza, kN wediug ETA-16/0116
Hilti fixing element Xi-FV
Srednica talerzyka, mm > 60
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN 21,6 0o
Sztywnosé talerzyka, KN/mm 204 EAD 550565000601
Nos$nos¢ na wyrywanie z podioza, KN wedtug ETA-17/0304

Tabela Z1-5. Whasciwosci Srodkéw gruntujgcych

GREINPLAST PP / POLISILEX grunt

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Ciecz jednorodna, Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny moze zawieraé nieuzbrojonym, w Swietle
wypelniacz dziennym, z odlegtosci 0,5 m
Gestosé, kg/m® 1494 + 1826 |
Zawartos¢ suchej substancji, % 64,3 + 74,5 EAD
Zawarto$¢ popiotu 841+929 040083-00-0404
w temperaturze 450°C, % ' ’
GREINPLAST XP
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Ciecz jednorodna, Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny moze zawieraé nieuzbrojonym, w Swietle
wypetniacz dziennym, z odlegtosci 0,5 m
Gestosé, kg/m?® 1449 + 1771
Zawartos¢ suchej substanciji, % 65,1 +754 EAD
Zawarto$é popiotu 85.9 + 94,9 040083-00-0404

w temperaturze 450°C, %
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GREINPLAST TB / GREINPLAST TK

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna sucha
mieszanka, o jednolite] Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny barwie, bez zbrylen nieuzbrojonym, w Swietle

i zanieczyszczen dziennym, z odlegto$ci 0,5 m
mechanicznych
Gestoéé nasypowa, kg/m® 1368 + 1672 PN-EN 1097-3
Zawartos$¢ popiotu 97 1+999 EAD
w temperaturze 450°C, % ' ’ 040083-00-0404
Reakcja na ogien, klasa A1 PN-EN 13501-1

GREINPLAST TSB / GREINPLAST

TSK

i zanieczyszczen
mechanicznych

Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan
Jednorodna, niespieniona
masa, o jednolitej barwie, Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny bez zbrylen nieuzbrojonym, w Swietle

dziennym, z odlegtosci 0,6 m

Gestosé, kg/m?® 1683 + 2057
Zawarto$¢ suchej substancji, % 79,4 + 92,0 EAD
Zawarto$¢ popiotu . 040083-00-0404
w temperaturze 450°C, % St =599
Reakcja na ogien, klasa A2-s1,d0 PN-EN 13501-1

GREINPLAST TXB / GREINPLAST

TXK

i zanieczyszczen
mechanicznych

Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan
Jednorodna, niespieniona
masa, o jednolitej barwie, Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny bez zbrylen nieuzbrojonym, w Swietle

dziennym, z odlegtosci 0,5 m

GRE

Gestosé, kg/m?® 1710 + 2090
Zawarto$¢ suchej substanciji, % 80,2 +928 EAD
Zawarto$¢ popiotu . 040083-00-0404
w temperaturze 450°C, % 87,6968
Reakcja na ogien, klasa A2-s1, dO PN-EN 13501-1

INPLAST TNB / NANOSILEX

i zanieczyszczen
mechanicznych

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna, niespieniona
masa, o jednolitej barwie, Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny bez zbryleri nieuzbrojonym, w Swietle

dziennym, z odlegtosci 0,5 m

Gestos¢, kg/m?® 1692 + 2068
Zawarto$¢ suchej substancji, % 78,1+90,4 EAD
Zawartos$¢ popiotu . 040083-00-0404
w temperaturze 450°C, % 86,2 + 95,2
Reakcja na ogien, klasa A2-s1, d0 PN-EN 13501-1
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Tabela Z1-7. Wiasciwosci wypraw tynkarskich — Catkowity wspétczynnik odbicia
promieniowania stonecznego

Wiasciwosé

Wymaganie

Metoda badan

kolor:

GREINPLAST TNB /
NANOSILEX

Catkowity wspotczynnik odbicia promieniowania
stonecznego (TSR)*, %

GRE 9 3004, GRE 9 4002,
GRE 9 4004, GRE 9 5007,
GRE95017,GRE98025 |
GRE 9 4007, GRE 9 5001,
GRE 9 5003, GRE 9 5020,
GRE 9 5025, GRE 9 7011,
GRE97015,GRE98014 |
GRE 9 3007, GRE 9 6005,
GRE 9 6012, GRE 9 7016,
GRE 9 8019, GRE 9 9004

wersja
standard

wersja
TSR

ASTM E903

*szczegodlowe informacje w dokumentacji technicznej producenta

Tabela Z1-8. Wtasciwosci farb elewacyjnych

GREINPLAST FS (Baza)

Wilasciwosé

Wymaganie

Metoda badan

Ciecz jednorodna,

Ocena wizualna okiem

w temperaturze 450°C, %

Wyglad zewnetrzny moze zawieraé nieuzbrojonym, w $wietle
wypetniacz dziennym, z odlegtosci 0,5 m
Gesto$é, ka/m? 1368 + 1672
Zawarto$¢ suchej substanciji, % 55,3 +64,0 EAD
Zawartos¢ popiotu 828 =916 040083-00-0404

GREINPLAST FX (Baza)

Wiasciwosé

Wymaganie

Metoda badan

Wyglad zewnetrzny

Ciecz jednorodna,
moze zawieraé

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w $wietle

w temperaturze 450°C, %

wypetniacz dziennym, z odlegtosci 0,5 m
Gestosé, kg/m? 1395 = 1705
Zawartos¢ suchej substancji, % 59,7 + 69,1 EAD
Zawarto$¢ popiotu " 040083-00-0404
w temperaturze 450°C, % [ 865
GREINPLAST FNX (Baza)
Wilasciwosc Wymaganie Metoda badan
Ciecz jednorodna, Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny moze zawieraé nieuzbrojonym, w $wietle
wypetniacz dziennym, z odlegtosci 0,5 m
Gestosé, kg/m® 1310 + 1600
Zawarto$¢ suchej substancji, % 552 +674 EAD
Zawartos¢ popiotu 80.0 - 88.4 040083-00-0404
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Zatacznik 2 — Materialy uzupelniajace i akcesoria (opcjonalne) do stosowania
w zestawie wyrobéw GREINPLAST MW-01

Tabela Z2-1. Materiaty uzupetniajgce i akcesoria (opcjonalne) do stosowania w zestawie
wyrobow GREINPLAST MW-01 — profile elewacyjne zalecane przez producenta

Nazwa handlowa

Opis

GREINPLAST DPP-01/250

Profil narozny PCV z siatka L250

GREINPLAST DPP-02/250

Profil okapowy z ukrytym okapnikiem L250

GREINPLAST DPP-03/250/01

Profil uszczelniajgcy, przyokienny, biaty L250

GREINPLAST DPP-03/250/02

Profil uszczelniajacy, przyokienny, ciemny braz L250

GREINPLAST DPP-03/250/03

Profil uszczelniajacy, przyokienny, grafit L250

GREINPLAST DPP-03/250/04

Profil uszczelniajgey, przyokienny, zloty dgb L250

GREINPLAST DPP-03/250/05

Profil uszczelniajacy, przyokienny, winchester L250

GREINPLAST DPP-03/250/06

Profil uszczelniajacy, przyokienny, czamy L250

GREINPLAST DPP-03/250/07

Profil uszczelniajacy, przyokienny, szary L250

GREINPLAST DPP-04/250

Profil zakoriczeniowy 3mm L250

GREINPLAST DPP-06/250

Profil okapowy PCV do listwy startowej ALU L.250

GREINPLAST DPP-10/250/01

Profil dylatacyjny, prosty, typ E, biaty L250

GREINPLAST DPP-11/250/01

Profil dylatacyjny katowy, typ V, biaty L250

GREINPLAST DPP-12/250

Profil dylatacyjny poziomy L250

GREINPLAST DPP-05/240

Profil uszczelniajacy do rolet typ PRO L240

GREINPLAST DPP-07/250

Profil wykoriczeniowy do obrébek blacharskich L250

GREINPLAST DPP-08/250/05

Profil cokotowy, uniwersalny P05 L250

GREINPLAST DPP-08/250/10

Profil cokotowy, uniwersalny P10 L250

GREINPLAST DPP-01/300

Profil narozny PCV z siatkg L300

GREINPLAST DPP-02/300

Profil okapowy z ukrytym okapnikiem L300

GREINPLAST DPP-03/300/01

Profil uszczelniajacy, przyokienny, biaty L300

GREINPLAST DPP-03/300/02

Profil uszczelniajgcy, przyokienny, ciemny braz L300
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Tabela Z2-1. Materiaty uzupetniajgce i akcesoria (opcjonalne) do stosowania w zestawie
wyrobéw GREINPLAST MW-01 — profile elewacyjne zalecane przez producenta

- cigg dalszy

Nazwa handlowa

Opis

GREINPLAST DPP-03/300/03

Profil uszczelniajacy, przyokienny, grafit L300

GREINPLAST DPP-03/300/04

Profil uszczelniajgcy, przyokienny, zloty dab L300

GREINPLAST DPP-03/300/05

Profil uszczelniajgcy, przyokienny, winchester L300

GREINPLAST DPP-03/300/06

Profil uszczelniajgey, przyokienny, czamy L300

GREINPLAST DPP-03/300/07

Profil uszczelniajacy, przyokienny, szary L300

GREINPLAST DPP-036PLUS/250/01

Profil uszczelniajgcy, przyokienny PLUS, biaty L250

GREINPLAST DPP-036PLUS/250/02

Profil uszczelniajgcy, przyokienny PLUS, ciemny
braz L250

GREINPLAST DPP-036PLUS/250/03

Profil uszczelniajgcy, przyokienny PLUS, grafit L250

GREINPLAST DPP-036PLUS/250/04

Profil uszczelniajacy, przyokienny PLUS, zloty dab
L250

GREINPLAST DPP-036PLUS/250/05

Profil uszczelniajgcy, przyokienny PLUS, winchester
L250

GREINPLAST DPP-036PLUS/250/06

Profil uszczelniajacy, przyokienny PLUS, czarny
L250

GREINPLAST DPP-036PLUS/250/07

Profil uszczelniajacy, przyokienny PLUS, szary L250

GREINPLAST DPP-036PLUS/300/01

Profil uszczelniajacy, przyokienny PLUS, biaty L300

GREINPLAST DPP-036PLUS/300/02

Profil uszczelniajacy, przyokienny PLUS, ciemny
braz L300

GREINPLAST DPP-036PLUS/300/03

Profil uszczelniajacy, przyokienny PLUS, grafit
L300

GREINPLAST DPP-036PLUS/300/04

Profil uszczelniajacy, przyokienny PLUS, zloty
dab L300

GREINPLAST DPP-036PLUS/300/05

Profil uszczelniajacy, przyokienny PLUS,
winchester L300

GREINPLAST DPP-036PLUS/300/06

Profil uszczelniajacy, przyokienny PLUS, czarny
L300

GREINPLAST DPP-036PLUS/300/07

Profil uszczelniajacy, przyokienny PLUS, szary
L300
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Tabela Z2-2. Materialy uzupetniajace i akcesoria (opcjonaine) do stosowania w zestawie
wyrobéw GREINPLAST MW-01 — listwy startowe zalecane przez producenta

Nazwa handlowa Opis
GREINPLAST DLA-108/200/10 Listwa startowa ALU 0,8/100 L200
GREINPLAST DLA-108/200/15 Listwa startowa ALU 0,8/150 L200
GREINPLAST DLA-108/200/20 Listwa startowa ALU 0,8/200 L200
GREINPLAST DLA-110/200/10 Listwa startowa ALU 1,0/100 L200
GREINPLAST DLA-110/200/15 Listwa startowa ALU 1,0/150 L200
GREINPLAST DLA-110/200/20 Listwa startowa ALU 1,0/200 L200
GREINPLAST DLP-090/250/5,5 Listwa startowa PCV 2,2/55 L250
GREINPLAST DLP-090/250/10 Listwa startowa PCV 2,5/100 L250
GREINPLAST-DLP-090/250/16 Listwa startowa PCV 2,6/160 L250

Tabela Z2-3. Materialy uzupetniajace i akcesoria (opcjonalne) do stosowania w zestawie
wyrobow GREINPLAST MW-01 - elementy dodatkowe zalecane przez

producenta
Nazwa handlowa Opis
GREINPLAST DME-20/200/01 Siatka profilowana do bonii, trapez typ 01 L200
GREINPLAST DME-20/200/03 Siatka profilowana do bonii tréjkat typ 03 L200
GREINPLAST DME-22/000/01 Siatka do zbrojen diagonalnych typ 01

Ponadto, Producent moze zaleci¢ inne profile elewacyjne, listwy startowe oraz inne
elementy dodatkowe GREINPLAST
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Zatacznik 3 — Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta

Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem jest obliczany wedtug normy
PN-EN ISO 6946:2017-10:

Uc =U+ Zp ‘N

gdzie:

Xph powinien byé brany pod uwage, gdy jest wiekszy niz 0,04 W/(m?-K)

Ue: catkowity (skorygowany) wspélczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej
ociepleniem z uwzglednieniem mostkow ciepinych (W/(m?2-K))

n: liczba tgcznikéw na 1 m?

Yo punktowy wspotczynnik przenikania ciepta w odniesieniu do tgcznika. Wartosci
podane ponizej moga by¢ przyjete, jesli nie podano ich w stosownych
dokumentach dla tacznika (ETA lub KOT):
= 0,002 W/K w przypadku tgcznikéw z trzpieniem rozporowym z tworzywa

sztucznego, stali nierdzewnej z tbem pokrytym tworzywem sztucznym oraz
tgcznikoéw ze szczeling powietrzng przy tbie trzpienia
(Xpn pomijalne przy n < 20)

= 0,004 W/K w przypadku facznikébw z trzpieniem rozporowym ze stali
ocynkowanej z tbem pokrytym tworzywem sztucznym
(Xp-n pomijalne przy n < 10)

= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostatych tgcznikow
(najgorszy przypadek)

u: wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem, bez mostkow
cieplnych (W/ (m?-K), okreslany w nastepujacy sposoéb:

U= !
Ri i Rrender + Rsubstrate + Rse + Rsi

gdzie:

Ri opor cieplny wyrobu do izolacji ciepinej (zgodnie z deklaracjg w odniesieniu do
PN-EN 13162+A1:2015-04) w (m*- K)/W

Rrender: opér cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m?-K)/W lub okreslony
w badaniach wedtug PN-EN 12667:2002 lub PN-EN 12664:2002)

Rsubstrate: opér cieplny przegrody stanowigcej podtoze (np. beton, cegta) w (m?-K)/W

Rse: opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej w (m?-K)/W

Rsi: op6r przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej w (m?-K)/W

Warto$¢ oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji cieplnej powinna by¢ podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz z zakresem dla réznej grubosci. Dodatkowo,
punktowy wspoétczynnik przenikania ciepta fgcznikéw powinien zosta¢ podany, gdy sg one
stosowane.
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