KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr EPS-03-260303

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw - GREINPLAST EPS-03

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
GREINPLAST EPS-03

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

GREINPLAST EPS-03 jest przeznaczony do wykonywania ocieplefn $cian zewnetrznych budynkéw nowo
wznoszonych i uzytkowanych, bez istniejacego ocieplenia. Moze by¢ stosowany na écianach wykonanych
z drobnowymiarowych elementéw murowych (cegly, bloczki, kamien, itp.) lub betonu (monolitycznego lub
elementéw prefabrykowanych). )

Uklady ociepleniowe sa wykonywane na nowych lub istniejagcych (modernizowanych) écianach pionoWych. Moga
by¢ rowniez stosowane na powierzchniach poziomych lub nachylonych, zapewniajacych wlasciwe odprowadzenie
wod opadowych i $niegu, nie powodujgc ich zalegania.

System GREINPLAST EPS-03 moze by¢ takze stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na $cianach
juz ocieplonych, jezeli istniejace ocieplenie wymaga renowacji lub Sciana wymaga zwigkszenia izolacyjnosci
termicznej.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Greinplast ©

Greinplast Sp. z o0.0.

36-007 Krasne 512B

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych:
System 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium /laboratoridw i numer akredytagji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna:
ICiMB-KOT-2022/0087 wydanie 3 z dnia 16.01.2026tr.

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz ~ Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
31-983 Krakéw, ul. Cementowa 8

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji, nr AC 020;
Krajowy Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-1087/Z

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane Uwagi

dla zamierzohego zastosowania lub zastosowan g whasciwoscei uzytkowe B
dla zestawu wyrobéw GREINPLAST EPS-03 z warstwa zbrojong GREINPLAST K

Wodochlonnosé warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m? <0,5 —

Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska)

GREINPLAST TB / GREINPLAST TK < 0,5

GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK < 0,5
GREINPLAST TAN < 0,5 -

GREINPLAST G/KGP < 0,5

GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N < 0,5

GREINPLAST TPB / POLISILEX < 0,5

GREINPLAST TDB / DURASILEX <0,5

Wodochtonnos$¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska + dodatek przyspieszajacy wiazanie GREINPLAST AF)

GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK <0,5 -
GREINPLAST TAN <05
GREINPLAST TPB / POLISILEX <0,5
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c.d.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego 'Dekla’rowane Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe
dla zestawu wyrobéw GREINPLAST EPS-03 z warstwa zbrojona GREINPLAST K
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska)
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK < 0,5
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK < 0,5 —
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX < 0,5
GREINPLAST MSX < 0,5
GREINPLAST TNB / NANOSILEX < 0,5
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska
+ dodatek przyspieszajacy wigzanie GREINPLAST AF)
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK < 0,5
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK < 0,5 -
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX < 0,5
GREINPLAST MSX < 0,5
GREINPLAST TNB / NANOSILEX < 0,5
Wodochlonno$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m? < 0,5 —
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska)
GREINPLAST TB / GREINPLAST TK < 0,5
GREINPLAST TAB /GREINPLAST TAK <0,5
GREINPLAST TAN < 0,5 -
GREINPLAST G/KGP < 0,5
GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N < 0,5
GREINPLAST TPB / POLISILEX < 0,5
GREINPLAST TDB / DURASILEX < 0,5
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP /POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska + dodatek przyspieszajacy wigzanie GREINPLAST AF)
GREINPLAST TAB, GREINPLAST TAK < 0,5 -
GREINPLAST TAN < 0,5
GREINPLAST TPB / POLISILEX < 0,5
Wodochlonnos¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska)
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK < 0,5
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK < 0,5 —
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX < 0,5
GREINPLAST MSX < 0,5
GREINPLAST TNB / NANOSILEX < 0,5
Wodochtonnosé warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska
+ dodatek przyspieszajacy wiazanie GREINPLAST AF)
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK <0,5
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK < 0,5 -
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX < 0,5
GREINPLAST MSX < 0,5
GREINPLAST TNB / NANOSILEX < 0,5
Odpornosc¢ na uderzenie, kategoria ) B
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana pojedyncea podwdjna
wyprawa tynkarska)
GREINPLAST TB / GREINPLAST TK 11 1
GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK 1I 1
GREINPLAST TAN 11 11 -
GREINPLAST G/KGP 1I I
GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N 11 I
GREINPLAST TPB / POLISILEX I I
GREINPLAST TDB / DURASILEX I I
Odpornoé¢ na uderzenie, kategoria pojedyncza podwajna
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska) siatka siatka
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK II 11
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK II */ T ** I -
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX I 1
GREINPLAST MSX II I
GREINPLAST TNB / NANOSILEX 1 1
* dotyczy wyprawy o uziarnieniu 1,0 mm
** dotyczy wyprawy o uziarnieniu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm
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c.d.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dia zamierzonego zastosowania lub zastosowan . .

Deklarowane

wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

dla zestawu wyrobéw GREINPLAST EPS-03 z warstwq zbrojona GREINPLAST K

Opér dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska + wskazana farba elewacyjna)

GREINPLAST FA <0,2
GREINPLAST FS <0,2
GREINPLAST TB/ GREINPLAST TK CREINPLAST X <00
GREINPLAST FNX <0,2
GREINPLAST FA < 0,5
GREINPLAST TAB / GREINPLAST FX <04
GREINPLAST TAK GREINPLAST FNX <04
GREINPLAST FLA < 0,6 -
GREINPLAST FA <0,3
GREINPLAST TAN GREINPLAST FX <0,3
GREINPLAST FNX <0,3
GREINPLAST FA <0,3
GREINPLAST FX <03
GREINPLAST TPB / POLISILEX CREINPLAST FINX <03
GREINPLAST FLA <0,6
GREINPLAST FX <04
GREINPLAST TDB / DURASILEX CRENPLAST FiNX <04
Opdr dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska) -
GREINPLAST G/KGP <0,3
GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N <0,3
Opdr dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska
+ wskazana farba elewacyjna)
GREINPLAST TSB / GREINPLAST FS <0,2
GREINPLAST TSK GREINPLAST FX <0,2
GREINPLAST FNX <0,3
GREINPLAST TXB / GREINPLAST FX <0,3
GREINPLAST TXK GREINPLAST FNX <03
GREINPLAST FLA <0,6 —
GREINPLAST FX <0,3
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX CREINPLAST FINX <03
GREINPLAST FX <0,6
GREINPLAST MSX GREINPLAST FNX <06
GREINPLAST FLA <0,6
GREINPLAST FX <0,3
GREINPLAST TNB / NANOSILEX - GREINPLAST FNX <03
GREINPLAST FLA <06

Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej, zniszczenia typu:
rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska)

GREINPLAST TB / GREINPLAST TK

brak zniszczeh

GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK

brak zniszczen

GREINPLAST TAN

brak zniszczeh

GREINPLAST G/KGP

brak zniszczen

GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N

brak zniszczen

GREINPLAST TPB / POLISILEX

brak zniszczen

GREINPLAST TDB / DURASILEX

brak zniszczen

Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia typu:
rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia
(warstwa zbrojona+ preparat gruntujacy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa
tynkarska)

GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK

brak zniszczen

GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK

brak zniszczen

GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX

brak zniszczen

GREINPLAST MSX

brak zniszczen

GREINPLAST TNB / NANOSILEX

brak zniszczen
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c.d.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dia zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

dla zestawu wyrobow GREINPLAST EPS-03 z warstwg zbrojong GREINPLAST K

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa

(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana

wyprawa tynkarska)

- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TB / GREINPLAST TK - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > (0,08
- w warunkach [aboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TAN - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08 _
- w warunkach laboratoryjnych 2> 0,08
GREINPLAST G/KGP - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > (0,08
GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / -W warunka_ch laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST GN-N - po starzeniu ’ > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych 2 0,08
GREINPLAST TPB / POLISILEX - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > (,08
- po starzeniu > (,08
GREINPLAST TDB / DURASILEX - po cyklach mrozoodpornosci = 0,08
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska + dodatek przyspieszajacy wigzanie GREINPLAST AF )
GREINPLAST TAB, GREINPLAST TAK - w warunkach laboratoryjnych > 0,08 -
GREINPLAST TAN - w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TPB / POLISILEX - w warunkach laboratoryjnych > 0,08
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa
tynkarska)
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08 _
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci 2> 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST MSX - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryinych > 0,08
GREINPLAST TNB / NANOSILEX - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska
+ dodatek przyspieszajacy wiazanie GREINPLAST AF )
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK - w warunkach laboratoryinych > 0,08
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK - w warunkach laboratoryjnych > (,08 -
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX - w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST MSX - w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TNB / NANOSILEX - w warunkach laboratoryjnych > 0,08
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c.d.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

dla zestawu wyrobow GREINPLAST EPS-03 dia warstwy zbrojone

j GREINPLAST KZB

Wodochtonnos$¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m?

<0,5

Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska)

GREINPLAST TB / GREINPLAST TK

< 0,5

GREINPLAST TPB / POLISILEX

< 0,5

Wodochtonnos$¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska)

GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK

<0,5

GREINPLAST TNB / NANOSILEX

< 0,5

Wodochtonnos$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m?

< 0,5

Wodochtonne$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska)

GREINPLAST TB / GREINPLAST TK

< 0,5

GREINPLAST TPB / POLISILEX

<0,5

Wodochtonnos$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska)

GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK

<05

GREINPLAST TNB / NANOSILEX

< 0,5

Odporno$¢ na uderzenie, kategoria
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska)

pojedyncza
siatka

podwdjna
siatka

GREINPLAST TB / GREINPLAST TK

1I

I

GREINPLAST TPB / POLISILEX

1T

I

Odporno$¢ na uderzenie, kategoria
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska)

pojedyncza
siatka

podwdjna
siatka

GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK

11

I

GREINPLAST TNB / NANOSILEX

1

1

Opdr dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska + wskazana farba elewacyjna)

GREINPLAST FX
GREINPLAST TB / GREINPLAST TK GREINPLAST FNNX

GREINPLAST FX

GREINPLAST TPB / POLISILEX CREINPLAST ENX

Opodr dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska
+ wskazana farba elewacyjna)

<04

GREINPLAST FX
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK CREINPLAST ENX

<04

GREINPLAST FX

<04

GREINPLAST TNB / NANOSILEX CREINPLAST ENX

<04

Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia typu:
rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska)

GREINPLAST TB / GREINPLAST TK

brak zniszczen

GREINPLAST TPB / POLISILEX

brak zniszczen

Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia typu:
rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia
(warstwa zbrojona+ preparat gruntujacy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska)

GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK

brak zniszczen

GREINPLAST TNB / NANOSILEX

brak zniszczen

Przyczepnosc warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana
wyprawa tynkarska)

- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TB / GREINPLAST TK - po starzeniu > 0,08 —

- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08

- w warunkach laboratoryjnych > 0,08

GREINPLAST TPB / POLISILEX - po starzeniu = 0,08

- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska)

- w warunkach laboratoryjnych > 0,08

GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08 -

- w warunkach laboratoryjnych > 0,08

GREINPLAST TNB / NAMOSILEX - po starzeniu > 0,08

- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
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c.d.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

id ZEStaW\ NY GREINPLAST

VP ONV

obow GREINPLAS

dla zestawu Wyr

FEDC.N2 5 arctwa 7broi =
LAS T EFS-US Z Warstwg 2orojong G

Deklarowane

Uwagi

wiasciwosci uzytkowe

IPLAST K
LN P [ K o

31 :
CAINELASE

- EDC.N7 S R A Ao sAna CREINDILAST W7R.
PLAST EPS-03 z warstwq zbrojong GREINPLAST KZB'

Reakcja na ogien, klasa B-s1, d0 —
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO -
Przyczepnosc¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa
- w warunkach laboratoryjnych > 0,25
GREINPLAST KS - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,25
- w warunkach laboratoryjnych > 0,25 _
GREINPLAST K - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,25
- w warunkach laboratoryjnych > 0,25
GREINPLAST KZB - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,25
Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST KS - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,03
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08 _
GREINPLAST K - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,03
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST KZB - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,03
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08

Podatno$¢ wypraw tynkarskich na wzrost glonéw po 2 dniach wymywania w wodzie:
GREINPLAST TAB, GREINPLAST TAK

0 - niepodatna na rozwoj glonéw

GREINPLAST TAN

0 - niepodatna na rozwdj glonow

GREINPLAST TPB / POLISILEX

0 - niepodatna na rozwdj glondw

GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK

0 - niepodatna na rozwdj glonéw

GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK

0 - niepodatna na rozwoj glondw

GREINPLAST MSX

0 - niepodatna na rozwadj glonéw

GREINPLAST TNB / NANOSILEX

0 - niepodatna na rozwdj glonéw

GREINPLAST TDB / DURASILEX

0 - niepodatna na rozwdj glondw

Podatno$¢ wypraw tynkarskich na wzrost grzybéw po 2 dniach wymywania w wodzie:
GREINPLAST TAB, GREINPLAST TAK

0 - niepodatna na rozwdj grzybéw

GREINPLAST TAN

0 - niepodatna na rozwdj grzybow

GREINPLAST TPB / POLISILEX

0 - niepodatna na rozwdj grzybow

GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK

0 - niepodatna na rozwdj grzybéw

GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK

0 - niepodatna na rozwdj grzybow

GREINPLAST MSX

0 - niepodatna na rozwdj grzybéw

GREINPLAST TNB / NANOSILEX

0 - niepodatna na rozwdj grzybow

GREINPLAST TDB / DURASILEX

0 - niepodatna na rozwdj grzybéw

Podatnos$¢ farb elewacyjnych na wzrost glonéw po 2 dniach wymywania w wodzie:

GREINPLAST FA

0 - niepodatna na rozwdj glonow

GREINPLAST FS

0 - niepodatna na rozwdj glonéw

GREINPLAST FX

0 - niepodatna na rozwdj glonow

GREINPLAST FNX

0 - niepodatna na rozwdj glonow

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem
— badanie przeciggania tacznikéw w warunkach laboratoryjnych, N

k taczniki mechaniczne: $rednica talerzyka facznika 260mm, sztywnos¢ talerzyka >0,5kN/mm,
Plyty styropianowe: grubos¢ =50mm i wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych >80kPa

_— faczniki nieusytuowane na stykach plyt (Rp) | —  warunki suche minimalna: 420, $rednia: 430
Sita niszczaca, N e 7 - o > -
taczniki usytuowane na stykach piyt (Rj) — __warunki suche minimalna: 400, $rednia: 410
= tgczniki mechaniczne: $rednica talerzyka facznika 260mm, sztywno$c talerzyka =0,5kN/mm
Plyty styropianowe: grubo$¢: =100mm i wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych
>80kPa
Sita niszczaca, N | taczniki niesytuowane na stykach ptyt (Rp) | —  warunki suche minimalna: 690, $rednia: 710
F taczniki mechaniczne: Srednica talerzyka tacznika z60mm, sztywnos$c talerzyka z0,6kN/mm,
Piyty styropianowe: grubos¢ >50mm i wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych >80kPa
o s faczniki nieusytuowane na stykach ptyt (Rp) { —  warunki suche minimalna: 450, Srednia: 460
Sita niszczaca, N == - ; e 7 -
taczniki usytuowane na stykach piyt (Rj) — warunki suche minimalna: 420, $rednia: 430
= taczniki mechaniczne ($rednica talerzyka facznika 260mm, sztywnosc talerzyka = 0,6kN/mm,
Ptyty styropianowe: grubo$¢ =100mm i wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych
>100kPa
Sita niszczaca, N faczniki niesytuowane na stykach piyt (Rp) ; —  warunki suche minimalna: 790, $rednia: 800
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowar

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem
- badanie oddziatywania statycznego przez blok piankowy, N
= taczniki mechaniczne: $rednica talerzyka tacznika 260mm, sztywnos$é talerzyka = 0,5kN/mm,

Plyty styropianowe: grubo$¢ >150mm, wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych
2>80kPa (pierwsza warstwa ocieplenia) + >100kPa (druga warstwa ocieplenia)

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

Sifa niszczaca, N | taczniki usytuowane na stykach piyt (Rj) | _— warunki suche

minimalna: 680, $rednia; 690

Laczniki mechaniczne: $rednica talerzyka tacznika >60mm, sztywnosc talerzyka >0,6kN/mm,
Plyty styropianowe: grubo$¢ >150mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych
>80kPa (pierwsza warstwa ocieplenia) + >100kPa (druga warstwa ocieplenia)

Sita niszczaca, N [ faczniki usytuowane na stykach piyt (Rj) | — warunki suche

minimalna: 720, $rednia: 750

Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

wedlug zatacznika 4 do

ICiMB-KOT-2022/0087 wydanie 3

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi whasciwoéciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.
W imieniu producenta podpisat: i

Pawel Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakosci i Rozwoju
A\

w Pion Jakosci i R j
ﬁﬁ}g i Rozwoju
P Aé mgr inz. Pawet Pogorzelec
,\mmannaam gféwny tachnolog

Qa\, y IGQT;:::Z& ec

Krasne, dnia 03.03.2026r
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