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GREINPLAST EPS-03

ICiMB-KOT-2022/0087 wydanie 3, 2026r.
Instytut Techniki Budowlanej, Zakiad Certyfikacji

dla zestawu wyrob6w GREINPLAST EPS-03 z warstwg zbrojona GREINPLAST K:

Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m? <0,5
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana wyprawa tynkarska)
GREINPLAST TB / GREINPLAST TK <0,5
GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK <0,5
GREINPLAST TAN <0,5
GREINPLAST G/KGP <0,5
GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N <0,5
GREINPLAST TPB / POLISILEX <0,5
GREINPLAST TDB / DURASILEX <0,5
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST PP / POLISILEX GRUNT + wskazana wyprawa tynkarska +
dodatek przyspieszajacy wiazanie GREINPLAST AF)
GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK <0,5
GREINPLAST TAN <0,5
GREINPLAST TPB / POLISILEX <0,5
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska)
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK <0,5
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK <0,5
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX <0,5
GREINPLAST MSX <0,5
GREINPLAST TNB / NANOSILEX <0,5
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska + dodatek przyspieszajacy
wigzanie GREINPLAST AF)
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK <0,5
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK <0,5
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX <0,5
GREINPLAST MSX <0,5
GREINPLAST TNB / NANOSILEX <0,5
Wodochtonnos$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m? <05
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP/ POLISILEX grunt + wskazana wyprawa tynkarska)
GREINPLAST TB / GREINPLAST TK <0,5
GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK <0,5
GREINPLAST TAN <0,5
GREINPLAST G/KGP <05
GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N <0,5
GREINPLAST TPB / POLISILEX <0,5
GREINPLAST TDB / DURASILEX <0,5
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX GRUNT + wskazana wyprawa tynkarska +
dodatek przyspieszajacy wigzanie GREINPLAST AF)
GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK <0,5
GREINPLAST TAN <0,5
GREINPLAST TPB / POLISILEX <0,5
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska)
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK <0,5
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK <0,5
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX <0,5
GREINPLAST MSX <0,5
GREINPLAST TNB / NANOSILEX <0,5
Wodochtonnos$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska + dodatek
przyspieszajacy wigzanie GREINPLAST AF)
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK <0,5
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK <0,5
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX <0,5
GREINPLAST MSX <0,5
GREINPLAST TNB / NANOSILEX <0,5
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Odporno$¢ na uderzenie, kategoria pojedyncza podwdjna
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP/ POLISILEX grunt + wskazana wyprawa tynkarska) siatka siatka
GREINPLAST TB / GREINPLAST TK I 1
GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK I I
GREINPLAST TAN 11 II
GREINPLAST G/KGP I 1
GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N I I
GREINPLAST TPB / POLISILEX I I
GREINPLAST TDB / DURASILEX I 1
Odporno$¢ na uderzenie, kategoria pojedyncza podwdjna
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska) siatka siatka
GREINPLAST TSB / GREINPLAST TSK 11 11
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK IT %/ T ** I
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX 11 I
GREINPLAST MSX 11 1
GREINPLAST TNB / NANOSILEX I I
Opdr dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX GRUNT + wskazana wyprawa tynkarska
+ wskazana farba elewacyjna)
GREINPLAST FA <0,2
GREINPLAST FS <0,2
GREINPLAST TB / GREINPLAST TK CREINPLAST X <o
GREINPLAST FNX <0,2
GREINPLAST FA <0,5
GREINPLAST TAB / GREINPLAST FX <04
GREINPLAST TAK GREINPLAST FNX <04
GREINPLAST FLA <06
GREINPLAST FA <03
GREINPLAST TAN GREINPLAST FX <03
GREINPLAST FNX <03
GREINPLAST FA <03
GREINPLAST FX <03
GREINPLAST TPB / POLISILEX CREINPLAST FNX <03
GREINPLAST FLA <06
GREINPLAST FX <04
GREINPLAST TDB / DURASILEX GREINPLAST FNX Z04
Opdr dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX GRUNT + wskazana wyprawa tynkarska)
GREINPLAST G/KGP <03
GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / GREINPLAST GN-N <03
Opdr dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska + wskazana farba
elewacyjna)
GREINPLAST TSB / GREINPLAST FS <0,2
GREINPLAST TSK GREINPLAST FX <0,2
GREINPLAST FNX <03
GREINPLAST TXB / GREINPLAST FX <0,3
GREINPLAST TXK GREINPLAST FNX <03
GREINPLAST FLA <0,6
GREINPLAST FX <0,3
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX CREINPLAST FNX 203
GREINPLAST FX <06
GREINPLAST MSX GREINPLAST FNX <0,6
GREINPLAST FLA <0,6
GREINPLAST FX <03
GREINPLAST TNB / NANOSILEX GREINPLAST FNX <03
GREINPLAST FLA <06
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana wyprawa tynkarska)
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TB / GREINPLAST TK - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TAB / GREINPLAST TAK - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TAN - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST G/KGP - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST GN / GREINPLAST GN-R / -
- po starzeniu > 0,08
GREINPLAST GN-N - po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TPB / POLISILEX - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TDB / DURASILEX - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
Przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana wyprawa tynkarska
+ dodatek przyspieszajacy wigzanie GREINPLAST AF )
GREINPLAST TAB, GREINPLAST TAK - w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TAN - w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TPB / POLISILEX - w warunkach laboratoryjnych > 0,08

* dotyczy wyprawy o uziarnieniu 1,0 mm
** dotyczy wyprawy o uziarnieniu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm
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Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska)

- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST MSX - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TNB / NANOSILEX - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska + dodatek
przyspieszajacy wiazanie GREINPLAST AF )
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK - w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK - w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TXB z GREINPLAST MSX - w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST MSX - w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TNB / NANOSILEX - w warunkach laboratoryjnych > 0,08

dla zestawu wyrob6w GREINPLAST EPS-03 dla warstwy zbrojonej GREINPLAST KZB:

Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m? <05

Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana wyprawa tynkarska)
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK <0,5
GREINPLAST TPB / POLISILEX <0,5

Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska)

GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK <0,5
GREINPLAST TNB / NANOSILEX <0,5
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m? <0,5

Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana wyprawa tynkarska)
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK <05
GREINPLAST TPB / POLISILEX <0,5
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m2
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska)

GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK <0,5
GREINPLAST TNB / NANOSILEX <0,5
Odporno$¢ na uderzenie, kategoria pojedyncza podwdjna
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana wyprawa tynkarska) siatka siatka
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK I 1
GREINPLAST TPB / POLISILEX 11 I
Odporno$¢ na uderzenie, kategoria pojedyncza podwadjna
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska) siatka siatka
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK I I
GREINPLAST TNB / NANOSILEX I 1

Opdr dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana wyprawa tynkarska
+ wskazana farba elewacyjna)

GREINPLAST FX <03
GREINPLAST TB / GREINPLAST TK CREINPLAST FNX 203
GREINPLAST FX <05

GREINPLAST TPB / POLISILEX CREINPLAST FNX Zoo

Opor dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska + wskazana farba

elewacyjna)
GREINPLAST FX <04
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK CREINPLAST FNX <04
GREINPLAST FX <04
GREINPLAST TNB / NANOSILEX GREINPLAST ENX <04

Przyczepno$¢ warstwy wierzcl

(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST PP / POLISILEX grunt + wskazana wyprawa tynkarska)

hniej do styropianu (EPS), MPa

- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TB / GREINPLAST TK - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TPB / POLISILEX - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
Przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa

(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy GREINPLAST XP + wskazana wyprawa tynkarska)
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TXB / GREINPLAST TXK - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST TNB / NANOSILEX - po starzeniu > 0,08
- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
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dla zestawu wyrobéw GREINPLAST EPS-03 z warstwga zbrojong GREINPLAST K

dla zestawu wyroboéw GREINPLAST EPS-03 z warstwa zbrojong GREINPLAST KZB:

Reakcja na ogien, klasa B-s1, dO
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO

Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa
- w warunkach laboratoryjnych > 0,25
GREINPLAST KS - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,25
- w warunkach laboratoryjnych > 0,25
GREINPLAST K - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,25
- w warunkach laboratoryjnych > 0,25
GREINPLAST KzB - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,25

Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa

- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST KS - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,03
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST K - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,03
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
GREINPLAST KzZB - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,03
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08

Podatno$¢ wypraw tynkarskich na wzrost glondw po 2 dniach wymywania w wodzie:
GREINPLAST TAB, GREINPLAST TAK

0 - niepodatna na rozwdj glonéw

GREINPLAST TAN

0 - niepodatna na rozwdj glondw

GREINPLAST TPB / POLISILEX

0 - niepodatna na rozwdj glondw

GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK

0 - niepodatna na rozwdj glondw

GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK

0 - niepodatna na rozwdj glonéw

GREINPLAST MSX

0 - niepodatna na rozwdj glonéw

GREINPLAST TNB / NANOSILEX

0 - niepodatna na rozwdj glonéw

GREINPLAST TDB / DURASILEX

0 - niepodatna na rozwdj glonéw

Podatnos¢ wypraw tynkarskich na wzrost grzybdw po 2 dniach wymywania w wodzie:
GREINPLAST TAB, GREINPLAST TAK

0 - niepodatna na rozwdj grzybow

GREINPLAST TAN

0 - niepodatna na rozwdj grzybow

GREINPLAST TPB / POLISILEX

0 - niepodatna na rozwdj grzybow

GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK

0 - niepodatna na rozwdj grzybow

GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK

0 - niepodatna na rozwdj grzybow

GREINPLAST MSX

0 - niepodatna na rozwdj grzybow

GREINPLAST TNB / NANOSILEX

0 - niepodatna na rozwdj grzybow

GREINPLAST TDB / DURASILEX

0 - niepodatna na rozwdj grzybow

Podatnosc farb elewacyjnych na wzrost glondw po 2 dniach wymywania w wodzie:

GREINPLAST FA

0 - niepodatna na rozwdj glonéw

GREINPLAST FS

0 - niepodatna na rozwdj glonéw

GREINPLAST FX

0 - niepodatna na rozwdj glonéw

GREINPLAST FNX

0 - niepodatna na rozwdj glonéw

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem
— badanie przeciggania tacznikéw w warunkach laboratoryjnych, N

= taczniki mechaniczne: Srednica talerzyka tacznika 260mm, sztywnos$c talerzyka >0,5kN/mm
Plyty styropianowe: grubo$¢ >50mm i wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych >80kPa

faczniki nieusytuowane na stykach ptyt (Rp) - warunki suche

minimalna: 420, érednia: 430

Sita niszczaca, N -
warunki suche

faczniki usytuowane na stykach piyt (Rj) -

minimalna: 400, érednia: 410

= taczniki mechaniczne: $rednica talerzyka tacznika =60mm, sztywno$c talerzyka >0,5kN/mm
Plyty styropianowe: grubo$¢ >100mm i wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych >80kPa

Sita niszczaca, N | faczniki niesytuowane na stykach piyt (Rp) | - warunki suche

minimalna: 690, $rednia: 710

= taczniki mechaniczne: $rednica talerzyka tacznika 260mm, sztywnos$¢ talerzyka =0,6kN/mm.
Plyty styropianowe: grubo$¢ >50mm i wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych >80kPa

. faczniki nieusytuowane na stykach ptyt (Rp) - warunki suche
Sita niszczaca, N

minimalna: 450, érednia: 460

faczniki usytuowane na stykach ptyt (Rj) - warunki suche

minimalna: 420, $rednia: 430

= taczniki mechaniczne ($rednica talerzyka tacznika >60mm, sztywnosc talerzyka >0,6kN/mm.
Plyty styropianowe: grubo$¢ >100mm i wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych >100kPa

Sita niszczaca, N | faczniki niesytuowane na stykach ptyt (Rp) | —  warunki suche

minimalna: 790, $rednia: 800

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem
— badanie oddziatywania statycznego przez blok piankowy, N

= taczniki mechaniczne: $rednica talerzyka tacznika 260mm, sztywno$c talerzyka >0,5kN/mm.
Plyty styropianowe: grubos¢ =150mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych

>80kPa (pierwsza warstwa ocieplenia) + >100kPa (druga warstwa ocieplenia)
Sita niszczaca, N | faczniki usytuowane na stykach ptyt (Rj), i - warunki suche

minimalna: 680, érednia: 690

= taczniki mechaniczne ($rednica talerzyka tacznika >60mm, sztywnosc talerzyka >0,6kN/mm
Plyty styropianowe: grubos¢ =150mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych
>80kPa (pierwsza warstwa ocieplenia) + >100kPa (druga warstwa ocieplenia)

Sita niszczaca, N | faczniki usytuowane na stykach piyt (Rj), i —  warunki suche

minimalna: 720, érednia: 750

Dokument towarzyszacy wyrobowi budowlanemu zgodnie z Art. 10 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966, z pézniejszymi zmianami).
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