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ICiMB-KOT-2021/0103 wydanie 2, 2026r.
Instytut Techniki Budowlanej, Zakiad Certyfikacji

Reakcja na ogien, klasa A2-s1, dO

Opdr dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m <03

Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa

- w warunkach laboratoryjnych > 0,25
GREINPLAST KWP - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,25
- w warunkach laboratoryjnych > 0,25
GREINPLAST KW - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,25

Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do wetny mineralnej w warunkach laboratoryjnych, MPa

GREINPLAST KWP > 0,08 lub zniszczenie w wetnie

GREINPLAST KW > 0,08 lub zniszczenie w wetnie
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej, MPa

- w warunkach laboratoryjnych > 0,08 lub zniszczenie w wetnie

- po starzeniu > 0,08 lub zniszczenie w wetnie

- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08 lub zniszczenie w welnie

Dokument towarzyszacy wyrobowi budowlanemu zgodnie z Art. 10 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).
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