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Czionek Europejskiej Organizacji ds. Oceny
Technicznej — EOTA

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
ICiMB-KOT-2021/0103 wydanie 2

Dziatajgc na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw
Budowlanych, w wyniku postepowania przeprowadzonego na wniosek producenta:

GREINPLAST Sp. z 0.0.
Krasne 512B
36-007 Krasne

stwierdza pozytywng ocene witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
do zamierzonego zastosowania:

Zestaw wyrobow do wykonywania
ocieplen stropow i Scian systemami
GREINPLAST MWG-01,
GREINPLAST MWG-02 i GREINPLAST MWG-03

Sie¢ Badawcza t.ukasiewicz — Insty i i Materiatow Budowlanych

Wydano w Krakowie, 07.01.2026 . ermin waznosci: 07.01.2031 r.

Krajowa ocena techniczna /ICiMB-KOT-2021/0103 wydanie 2 zawiera 32 strony,
w tym 2 zatgczniki, ktére stanowig integralng czes¢ oceny i zastepuje /CiMB-KOT-2021/0103
wydanie 1 z dnia 08.03.2021 r.

ICiIMB-KOT-2021/0103 wydanie 2 jest przediuzeniem waznosci dokumentu na kolejne 5 lat.

Niniejsza krajowa ocena techniczna powinna by¢ powielana w cato$ci, w tym przekazywana drogg
elektroniczng. Czesciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemng zgodg Sie¢ Badawcza tukasiewicz
— Instytutu Ceramiki i Materiatow Budowlanych. Kazde czesciowe kopiowanie musi by¢ w taki sposob

oznaczane.
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1. Opis techniczny wyrobu

Przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej jest zestaw wyrobéw do wykonywania
ocieplen obejmujgcy systemy o nazwach handlowych GREINPLAST MWG-01, GREINPLAST
MWG-02 i GREINPLAST MWG-03, w ktérych jako wyréb do izolacji cieplnej sg stosowane
produkowane fabrycznie plyty z wetny mineralnej (MW) wedtug normy PN-EN 13162.

Wykonanie ocieplen z zastosowaniem systeméw GREINPLAST MWG-01, GREINPLAST
MWG-02 i GREINPLAST MWG-03, objetych niniejszg krajowg oceng techniczng, polega na
umocowaniu do istniejgcego podtoza warstwowego uktadu, sktadajacego sie z plyt z wetny
mineralnej i warstwy wierzchniej (wykonczeniowej), sktadajacej sie z jednej lub kilku warstw
wykonywanych na budowie. Warstwa wierzchnia jest naktadana bezposrednio na plyty z welny
mineralnej, bez pustki powietrzne;.

Zestaw obejmuje wyroby (sktadniki) produkowane fabrycznie przez producenta zestawu i/lub
przez poddostawcow. Producent zestawu jest odpowiedzialny za wszystkie jego sktadniki
okreslone w niniejszej krajowej ocenie technicznej. Producentem zestawu wyrobow jest
GREINPLAST Sp. z 0.0., Krasne 512B, 36-007 Krasne. Zestaw wyrobéw jest produkowany
w zakiadzie zlokalizowanym w Krasne 512B, 36-007 Krasne.

Sktad zestawu wyrobéw z uwzglednieniem systeméw GREINPLAST MWG-01, GREINPLAST
MWG-02 i GREINPLAST MWG-03 oraz spos6b mocowania przedstawiono w Tabelach 1 + 3.
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Tabela 1. Sposéb mocowania oraz skiad zestawu w systemie GREINPLAST MWG-01

ji cieplnej

Plyty lamelowe z welny mineralnej wedtug PN-EN 13162,
fabrycznie gruntowane jednostronnie lub dwustronnie, lub
niegruntowane.

Wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm:
krawedzie ptyt: proste, bez wyszczerbien.

40 + 300
mm

. Zaprawy klejace do przyklejania plyt z wetny mineraln

ej (stosowane zamiennie) = |

GREINPLAST KWP
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszaé
z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27)

5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C

- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od 515)9/-“:32,0 -
5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C
GREINPLAST KW
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszaé
z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 +27) )
. : . 50+6,0
- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od kg/m? -

Warstwa wierzchnia

_Farby (stosowan

(stosowana w przypadku niegruntowanych ptyt z wetn v minerainej)

GREINPLAST PP / POLISILEX grunt

: . , . 0,45 + 1,40
Ciecz gotowa do uzycia na ptyty z wetny mineralnej lub ka/m? -
w uktadzie warstwowym z farbg GREINPLAST FWM 9
GREINPLAST FWM .
. - . . 0,25+ 0,40
Ciecz gotowa do uzycia na plyty z welny mineralnej lub na kg/m? -

farbg GREINPLAST PP / POLISILEX grunt
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Tabela 2. Sposdb mocowania oraz sktad zestawu w systemie GREINPLAST MWG-02

Sposéb mocowania: system klejony catkowicie

Plyty Iamelowe z welny mmeralnej wed’:ug PN- EN 13162
fabrycznie gruntowane jednostronnie lub dwustronnie, Iub
niegruntowane.

Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm;
krawedzie plyt: proste, bez wyszczerbieh.

40 + 300
mm

_ . Zaprawy klejace do przyklejania plyt z wetny minerain

ej (stosowane zamiennie)

GREINPLAST KWP
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszaé
Z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27)

5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C

- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od 5,I? /ngo -
5°C do 35°C g
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C
GREINPLAST KW
Sucha mieszanka, ktorg przed uzyciem nalezy zmieszaé
z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27) _
: : . 50+86,0
- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od kg/m? -

Warstwa wierzchnia

GREINPLAST PP/ POLISILEX gruht

faktura baranek
maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

0,4+ 1 4
Clecz gotowa do uzyma na piyty z we’my mineralnej kg/m2 )
!  Wyprawa tynkarska S
GREINPLAST TB
Mineralna zaprawa tynkarska, sucha mieszanka, ktérg
przed uzyciem nalezy zmiesza¢ z wodg w proporgiji 1,3+4,8 regulowana
wagowej 100 : (20 + 23) kg/m? uziarnieniem
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Tabela 3. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu w systemie GREINPLAST MWG-03

Sposéb mocowania: system klejony catkowicie

: e , icieplnej
Plyty Iamelowe z we ny mlneralnej wg PN EN 13162,
fabrycznie gruntowane jednostronnie lub dwustronnie, lub
niegruntowane. -
| Wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm;

krawedzie piyt: proste, bez wyszczerbieh.
_Zaprawy klejace do przyklejania plyt z welny mineralnej (stosowane zamiennie)
GREINPLAST KWP
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszaé
z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27)

40 + 300
mm

- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od 5’£ /n?zo -
5°C do 35°C g
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C
GREINPLAST KW
Sucha mieszanka, ktorg przed uzyciem nalezy zmieszaé
z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27) )
: . . 5,0+86,0
- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od kg/m? -

5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C

S

PIyty Iamelowe z welny mlneralnej wg PN- EN 13162
fabrycznie gruntowane jednostronnie lub dwustronnie, lub
niegruntowane. , -
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm;
krawedZIe plyt: proste, bez wyszczerbien. ‘
‘ _ Zaprawy klejace do przyklejania z welny mineralnej (stosowane zamiennie) =
GREINPLAST KWP

Sucha mieszanka, ktorg przed uzyciem nalezy zmieszaé
z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27)

40 + 300
mm

- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od 5’|?g/.m62,0 -
5°C do 35°C

- wersja jesiefi-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C

GREINPLAST KwW

Sucha mieszanka, ktéra przed uzyciem nalezy zmieszaé

z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27) 50 = 6.0

- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od ,kg /mg -

5°C do 35°C
- wersja jesiefi-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C

; T _kaczniki mechaniczne
Dopuszczone do stosowanla w systemach ocieplen ETICS na
podstawie stosownych dokumentéw (ETA, KOT)
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Tabela 3. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu w systemie GREINPLAST MWG-03 — ciag

dalszy.

Spos6b mocowania: system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem

‘e‘

Wyrob do izolacji cieplnej

HUZVCEI Tubosc

Plyty zwykle z welny mlneralnej wg PN-EN 13162
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm;
krawedzie ptyt: proste, bez wyszczerbien;

lub

Plyty dwugestosciowe z welny mineralnej wg PN-EN 13162
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm:;
krawedzie ptyt: proste, bez wyszczerbien;

fub

Plyty lamelowe z welny mineralnej wg PN-EN 13162
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm;
krawedzie ptyt: proste, bez wyszczerbien;

fabrycznie gruntowane jednostronnie lub dwustronnie, lub
nlegruntowane

20+ 300mm

- 60 + 300 mm|
- 40 + 300 mm

' Zaprawy klejace do przyklejania z welny mineralnej

(stosowane zamiennie)

SREINPLAST XWF
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmiesza¢
z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27)

5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C

- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od 5’£g)m62’0 -
5°C do 35°C

- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C

GREINPLAST KW

Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac

z wodg w proporcji wagowej 100 : (24 + 27) 50+60

- wersja standard do stosowania w zakresie temperatur od ,kg Im?. -
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Tabela 3. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu w systemie GREINPLAST MWG-03 — ciag
dalszy.

Sposob mocowania: system mocowany mech

... ... . kaczniki mechaniczne”
Koelner KI-10M wedtug ETA-07/0291 - -
KI-10N wedtug ETA-07/0221 , - -
Insulation support TFIX-8M wedtug ETA-07/0336 - -
Insulation anchor Koelner TFIX-8ST wediug ETA-11/0144 - -
R-TFIX-8M wedtug ETA-17/0592 - -
RAWLPLUG Insulation System R-TFIX-8S

wedtug ETA-17/0161 _

LFM-8, LFM-10 wedtug ETA-17/0450 - -
LMX-8, LMX-10 wedtug ETA-16/0509 - -
WKTHERM@8 wedtug ETA-11/0232 - -
WKTHERM S wedtug ETA-13/0724 - -
Klimas Wkret-met screw-in plug eco-drive wedlug ETA-
13/0107
ejotherm STR U 2G wedtug ETA-04/0023 - -
EJOT H1 eco, EJOT H4 eco wediug ETA-11/0192 - -
ejotherm H2 eco wedtug ETA-15/0740 - -
ejotherm SDF-S plus + TE 260/50,
ejotherm SDF-S plus + TE 260/110 wedlug ETA-04/0064
fischer TERMOZ 8 U wedilug ETA-02/0019 - -

T-Save HTS-M wedtug ETA-14/0400 - -
HTR-M wedtug ETA-16/0116 - -
Hilti fixing element XI-FV wedlug ETA-17/0304 - -

) Moga by¢ stosowane inne tgczniki mechaniczne ze stalowym trzpieniem rozporowym, dopuszczone
do stosowania w systemach ocieple ETICS na podstawie stosownych dokumentéw (ETA, KOT).
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Tabela 3. Sposoby mocowania oraz skfad zestawu w systemie GREINPLAST MWG-03 — cigg

dalszy

Warstwa wierzchnia (stosowana w kaZdym sposobie mocowania)

Tadnik b ZUZY, HOS
e ~ Zaprawa klejqca do wykonywama warstwy zbrojonej
GREINPLAST KW
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszaé
z woda w proporcji wagowej 100 : (24 + 27) 40+ 6.0* 30+6.0
- wersja standard do stosowania w zakreS|e temperatur od ,kg /m12 : mm '

5°C do 35°C
- wersja jesien-wiosna do stosowania w zakresie temperatur
od 0°C do 15°C

_Siatki z widkna szklanego (stosowane zamiennie w pojedynczej lub podwajnej warstwie)

GREINPLAST PRO 165

SSA-1363-160

SSA-1363-145

TEXTOLAN TG 15

HALICO A165

HALICO A150

E137L

E132L

E1 23L

- Srodki gruntujace

’GREINPLAST PP I POLISILEX grunt

maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

. ok. 0,4
Ciecz gotowa do uzycia obligatoryjnie z wyprawami kg/m? -
tynkarskimi GREINPLAST TB i GREINPLAST TK
GREINPLAST XP
Ciecz gotowa do uzycia obligatoryjnie z wyprawami
tynkarskimi: ok. 0,4
— GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK kg/m? )
— GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK
- GREINPLAST TNB / NANOSILEX
‘ ‘Wyprawy tynkarskie (stosowane zamiennie)|
Mmeralne wyprawy tynkarskle
Suche mieszanki, ktére przed uzyciem nalezy zmieszaé
z woda w proporcji wagowej 100 : (20 + 23)
GREINPLAST TB 1,3+4,8 requlowana
faktura baranek kg/m? uziga rmieniem
maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm
GREINPLAST TK 20+48
faktura kornik kg/m?

*zaleznie od uzycia ilosci siatek z wibkna szklanego
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Tabela 3. Sposoby mocowania oraz skiad zestawu w systemie GREINPLAST MWG-03 - cigg

dalszy

Wyprawy tynkarskie

S|I|katowe wyprawy tynkarskie:

Masy gotowe do uzycia na spoiwie silikatowym i dyspersji
kopolimerdw akrylowych

GREINPLAST TSB

1,4+48

regulowana

z pigmentami, gotowa do uzycia z wyprawami tynkarskimi

faktura baranek kg/m? A
maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm uziarnieniem
GREINPLAST TSK 20+48
faktura kornik kg/m?
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm
Silikonowe wyprawy tynkarskie:
Masy gotowe do uzycia na spoiwie silikonowym i dyspers;ji
kopolimeréw akrylowych
GREINPLAST TXB 1,4+48
faktura baranek kg/m? regulqwgna
maksymalne uziarnhienie: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm uziarmieniem
GREINPLAST TXK 20+48
faktura kornik kg/m?
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm
Nanosilikonowa wyprawa tynkarska:
Masa gotowa do uzycia na spoiwie silikonowym i dyspersji
kopolimeréw regulowana
GREINPLAST TNB / NANOSILEX 1,4+45 uziarnieniem
faktura baranek kg/m?
maksymalne u2|arn|en|e 1,0; 1 5; 2 0; 2,5; 3,0 mm
i Farby (opcjonalne)
GREINPLAST FS
Ciecz na spoiwie silikatowym i dyspersji kopolimeréw
akrylowych, z pigmentami, gotowa do uzycia z: 02+04
- mineralnymi wyprawami tynkarskimi GREINPLAST TB, ,kg/mz’ -
GREINPLAST TK
- silikatowymi wyprawami tynkarskimi GREINPLAST TSB,
GREINPLAST TSK
GREINPLAST FX
Ciecz na spoiwie silikonowym i dyspersji kopolimerow 0,2+04
akrylowych, z pigmentami, gotowa do uzycia z wyprawami kg/m? i
tynkarskimi
GREINPLAST FNX 02+04
Ciecz na dyspersiji silikonowo-akrylowej (hybrydowej) ’kg /m2, -
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Wiasciwosci sktadnikdéw zestawu przedstawiono w Zataczniku 1.

W sktad zestawu wyrobow wchodzg réwniez materiaty uzupetniajace i akcesoria nie bedace
przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej, jednakze producent zestawu jest
odpowiedzialny za ich kompatybilno$é iodpowiednie wiasciwosci uzytkowe, jesli sg
dostarczane, jako skfadniki zestawu, oraz za zapewnienie stosownych instrukcji ich
' stosowania.

Niniejsza krajowa ocena techniczna obejmuje typy wyrobdw, okreslone przez producenta,
wynikajgce z wtasciwoséci uzytkowych (pkt 3) oraz systeméw i kombinacji sktadnikow zestawu.

2. Zamierzone zastosowanie wyrobu

Zestaw wyrobow jest przeznaczony do stosowania:

—Jjako izolacja cieplna stropéw od strony sufitbw w przypadku systemu GREINPLAST
MWG-01, w pomieszczeniach zamknietych,

—jako izolacja ciepina stropéw od strony sufitdbw i §cian w miejscach nienarazonych na
uderzenia w przypadku systemu GREINPLAST MWG-02, w pomieszczeniach otwartych lub
zamknietych,

— jako izolacja cieplna stropéw od strony sufitow i Scian w przypadku systemu GREINPLAST
MWG-03, w pomieszczeniach otwartych lub zamknietych,

nieogrzewanych lub ogrzewanych (np. klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia techniczne,
magazynowe i gospodarcze oraz parkingi podziemne i nadziemne, garaze, piwnice, szachty
windowe i wentylacyjne) nad/za ktérymi znajdujg sie pomieszczenia o wyzszej temperaturze
obliczeniowej wedtug § 134 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.).

Sciany i stropy moga by¢ wykonane z elementéw murowych lub z betonu (monolitycznego lub
elementoéw prefabrykowanych). Sciany mogg byé réwniez pokryte tynkami mineralnymi lub
tynkami na spoiwach organicznych i/lub farbami.

Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplern systemami GREINPLAST MWG-01,
GREINPLAST MWG-02 i GREINPLAST MWG-03 moze by¢ stosowany zaréwno na nowych
stropach i cianach, jak i przy renowagii juz istniejgcych.

Systemy GREINPLAST MWG-01, GREINPLAST MWG-02 i GREINPLAST MWG-03 sg
nienoénymi elementami budowlanymi. W sposéb bezposredni nie wnoszg wktadu
w statecznos¢ stropow i $cian, na ktérych sg nakfadane.

Uktady ociepleniowe nie sg przeznaczone do zapewnienia szczelnosci konstrukcji budowlane;j
pod wzgledem przenikania powietrza.

Przed przystgpieniem do wykonania uktadéw ociepleniowych zawsze nalezy poddaé ocenie
stan podtoZza. Powierzchnia klejenia ptyt z wetny mineralnej powinna wynosi¢ 100%.

Stosowanie zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen systemami GREINPLAST MWG-01,

GREINPLAST MWG-02 i GREINPLAST MWG-03 powinno by¢ zgodne z projektem

technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu oraz z wytycznymi producenta. Projekt

powinien uwzgledniaé:

e  obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegélnosci rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225
z pdzn. zm.),
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e postanowienia niniejszej krajowej oceny technicznej

oraz okresla¢ co najmniej:

e sposoOb przygotowania podtoza,

e  grubosc¢ piyt z welny minerainej,

e rodzaj, ilo§¢, rozmieszczenie i dtugosé tacznikéw mechanicznych z uwzglednieniem
rodzaju podtoza (jesli tagczniki mechaniczne sg wymagane),

e sposob obrébki miejsc szczegbinych.

Zestaw wyrobdw na poditozach niepalnych (klasy A1 lub A2-s1, dO reakcji na ogien wedtug
normy PN-EN 13501-1) oraz dla plyt z wetny mineralnej klasy A1, o grubosci do 30 cm
i gestosci do 90 kg/m?® w przypadku systeméw GREINPLAST MWG-01, zostat sklasyfikowany
w klasie reakcji na ogien A2-s1, dO oraz jako niepalny, niekapigcy i nierozprzestrzeniajgcy
ognia na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.).

Zestaw wyrobdw na podtozach niepalnych (klasy A2-s3, dO reakcji na ogier wedtug normy
PN-EN 13501-1) oraz dla plyt z wetny minerainej klasy A2-s3, dO, o grubosci do 30 cm
i gestosci do 150 kg/m®* w przypadku systemow GREINPLAST MWG-02 i GREINPLAST
MWG-03, zostat sklasyfikowany w klasie reakcji na ogien A2-s1, dO oraz jako niepalny,
niekapigcy i nierozprzestrzeniajgcy ognia na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.).

Dla systeméw GREINPLAST MWG-01, GREINPLAST MWG-02 i GREINPLAST MWG-03
stwierdzono brak odpadania pod wptywem ognia fragmentéw o powierzchni wigkszej od
0,2 m? w czasie 120 min dziatania ognia na prébke (wedtug normy PN-EN 13823).

Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem GREINPLAST MWG-01, GREINPLAST
MWG-02 i GREINPLAST MWG-03 powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy
zgodnie z instrukcjami producenta.

Temperatura otoczenia w czasie naktadania i wigzania zapraw klejacych GREINPLAST KWP
i GREINPLAST KW powinna wynosi¢ od + 5 do + 35°C (wersja standard) lub od + 0 do + 15°C
(wersja jesien-wiosna), a w przypadku pozostatych skiadnikow zestawu wyrobdw, objetych
niniejsza krajowa oceng techniczna, od + 5 do + 25°C. Przy prowadzeniu robét ociepleniowych
nalezy przestrzega¢ odstepéw czasowych miedzy nakfadaniem poszczegolnych warstw,
zgodnie z instrukcjami producenta.
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3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i metody zastosowane do ich oceny

Whasciwosci
GREINPLAST MWG-02 i
w Tabelach 4 + 6.

przedstawiono

uzytkowe zestawu wyrobow w systemach GREINPLAST MWG-01,
GREINPLAST MWG-03

Tabela 4. Whasciwosci uzytkowe zestawu w systemie GREINPLAST MWG-01

w wehie

Reakcja na ogien, klasa A2-s1, dO PN-EN 13501-1
Odpadanie pod wptywem ognia
(brak odpadajgcych fragmentéw o powierzchni brak odpadania | PN-EN 13823
wiekszej od 0,2 m?)
. . . - EAD
Opér dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m 0,3 040083-00-0404
Przyczepno$é zaprawy kiejacej do betonu, MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,25
GREINPLAST P© 2 dniagh zanurzeni.a w wodzie >0.08
KWP i 2 h suszenia ’
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 025 EAD
i 7 dniach suszenia - 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych 20,25
GREINPLAST P° 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.08
KW i 2 h suszenia '
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 025
i 7 dniach suszenia -7
Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do wetny mineralnej
w warunkach laboratoryjnych, MPa
2 0,08 lub
GREINPLAST KWP zniszczenie EAD
W wetnie 040083-00-0404
= 0,08 lub
GREINPLAST KW Zhiszczenie
w wetnie
Przyczepnos$é warstwy wierzchniej, MPa
20,08 lub
w warunkach laboratoryjnych zniszczenie EAD
w wetnie 040083-00-0404
20,08 lub
po starzeniu Zhiszczenie
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Tabela 5. Wiasciwosci uzytkowe zestawu w systemie GREINPLAST MWG-02

a er
Reakcja na ogien, klasa

Vi

typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia

A2-s1, dO PN-EN 13501-1
Odpadanie pod wptywem ognia
(brak odpadajgcych fragmentéw o powierzchni brak odpadania | PN-EN 13823
wiekszej od 0,2 m?)
. . . . EAD
Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m £0,3 040083-00-0404
Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia EAD

brak zniszczen

040083-00-0404

Przyczepnos$¢ zaprawy kiejgcej do betonu, MPa

w warunkach laboratoryjnych =0,25
GREINPLAST P° 2 dniac_;h zanurzen[a w wodzie > 0.08
KWP i 2 h suszenia '
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 025 EAD
i 7 dniach suszenia ’ 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych 20,25
GREINPLAST P° 2 dniagh zanurzeni_a w wodzie >0.08
KW i 2 h suszenia '
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.25
i 7 dniach suszenia -
Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do wetny mineraine;
w warunkach laboratoryjnych, MPa
20,08 lub
GREINPLAST KWP zniszczenie EAD
w welnie 040083-00-0404
> 0,08 lub
GREINPLAST KW zniszczenie
w wetnie
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej, MPa
20,08 lub
w warunkach laboratoryjnych zniszczenie
w wehie
= 0,08 ub 040085 00-0404
po starzeniu zniszczenie had
w welnie
= 0,08 lub
po cyklach mrozoodpornosci zniszczenie

w wethie
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Tabela 6. Wta$ciwosci uzytkowe zestawu w systemie GREINPLAST MWG-03

Reakcja nakmdglen, klasa

A2-s1. dO

PN-EN 13501-1

Odpadanie pod wptywem ognia

(brak odpadajgcych fragmentéw o powierzchni brak odpadania | PN-EN 13823
wiekszej od 0,2 m?)
Odpornos¢ na uderzenie, kategoria*®
(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujgcy |Pojedynczajpodwojna
+ wskazana wyprawa tynkarska) siatka | siatka
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK i I 040085'_66%_0404
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK I |
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK [ I
GREINPLAST TNB / NANOSILEX I I
Odpornos$¢ na uderzenie, kategoria**
(warstwa zbrojona + odpowiedni érodek gruntujgcy |Poiedynczalpodwojna
+ wskazana wyprawa tynkarska) siatka | siatka
GREINPLAST TB, GREINPLAST TK I I 0 4008%:‘6%-0 404
GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK I I
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK I I
GREINPLAST TNB NANOSILEX I [
Opér dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujacy
+ wskazana wyprawa tynkarska + wskazana farba)
GREINPLAST TB, GREINPLAST FX <10
GREINPLAST TK GREINPLAST FNX <1,0
GREINPLAST FS <1,0 EAD
GREINPLAST TSB, GREINPLAST FX <10 040083-00-0404
GREINPLAST TSK GREINPLAST FNX <1,0
GREINPLAST FS <1,0
GREINPLAST TXB, GREINPLAST FX <10
GREINPLAST TXK GREINPLAST FNX <10
GREINPLAST TNB / GREINPLAST FX <10
NANOSILEX GREINPLAST FNX <1,0

Mrozoodpornos$é warstwy wierzchniej, zniszczenia

typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia

(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujgcy
+ wskazana wyprawa tynkarska)

GREINPLAST TB, GREINPLAST TK

brak zniszczen

EAD
040083-00-0404

GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK

brak zniszczen

GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK

brak zniszczen

GREINPLAST TNB / NANOSILEX

brak zniszczen

*system GREINPLAST MWG-03 z zastosowaniem plyt z wetny mineralnej lamelowej
**system GREINPLAST MWG-03 z zastosowaniem plyt z wetny mineralnej dwugestosciowej lub

zwykiej
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Tabela 6. Wiasciwosci uzytkowe zestawu w systemie GREINPLAST MWG-03 — ciag dalszy

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do betonu, MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,25
GREINPLAST P° 2 dniagh zanurzeni.a w wodzie > 0.08
KWP i 2 h suszenia ’
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.25 EAD
i 7 dniach suszenia - 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych 20,25
GREINPLAST P° 2 dniach zanurzeni_a w wodzie > 0.08
KW i 2 h suszenia -
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.95
i 7 dniach suszenia -
Przyczepno$é zaprawy klejacej do wetny mineralnej
w warunkach laboratoryjnych, MPa
20,08 lub
GREINPLAST KWP zniszczenie EAD
W wehie 040083-00-0404
= 0,08 lub
GREINPLAST KW zniszczenie
' w wethie
Przyczepnos$¢ warstwy zbrojonej do wetny ziics)’z?géi?e EAD
mineralnej w warunkach laboratoryjnych, MPa W welnie 040083-00-0404
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej, MPa
(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujgcy
+ wskazana wyprawa tynkarska)
20,08 lub
w warunkach laboratoryjnych zniszczenie
w welnie
GREINPLAST T8 oo starzeniy zriecczenie
w wetnie :
20,08 lub EAD
po cyklach mrozoodporno$ci zniszczenie  |040083-00-0404
w wetie
= 0,08 lub
w warunkach laboratoryjnych zniszczenie
w wetnie
2 0,08 lub
GREINPLAST TSB . o -
! po starzeniu zniszczenie
GREINPLAST TSK W weknie
2 0,08 lub
po cyklach mrozoodpornosci zniszczenie
w wetnie
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Tabela 6. Wiasciwoséci uzytkowe zestawu w systemie GREINPLAST MWG-03 - cigg dalszy

Przyczepnosé warstvh\vlyy‘wierzchniej, MPa
(warstwa zbrojona + odpowiedni $rodek gruntujgcy
+ wskazana wyprawa tynkarska)

w warunkach laboratoryjnych

= 0,08 lub
Zniszczenie
w wethie

GREINPLAST TXB,

GREINPLAST TXK po starzeniu

20,08 lub
zZniszczenie
w welnie

po cyklach mrozoodpornosci

2 0,08 lub
zZniszczenie
w welnie

w warunkach laboratoryjnych

2 0,08 lub
zniszczenie
w welnie

GREINPLAST TNB

/ NANOSILEX po starzeniu

2 0,08 lub
Znhiszczenie
w wethie

po cyklach mrozoodporno$ci

20,08 lub
Zniszczenie
w wetnie

EAD
040083-00-0404

Podatnos¢ wypraw tynkarskich na wzrost glonow
po 2 dniach wymywania w wodzie

GREINPLAST TSB, GREINPLAST TSK

0 — niepodatna na

Opor cieplny i wspofczynnik przenikania ciepta

rozwéj glondéw_ | pN-EN 15458
0 - niepodatna na
GREINPLAST TXB, GREINPLAST TXK rozwj glonow
0 — niepodatna na
GREINPLAST TNB / NANOSILEX rozwoj glondw
Podatnos$¢ farb na wzrost glonéw po 2 dniach
wymywania w wodzie
0 — niepodatna na
REINPLAST FS 5 5
G rozwoj glonow | pN-EN 15458
0 — niepodatna na
GREINPLAST FX rozwdj glonow
0 — niepodatna na
wedtug EAD

Zatgcznika 2

040083-00-0404
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4. Pakowanie, transport i sktadowanie oraz spos6b znakowania wyrobu

Wyroby wchodzgce w skiad zestawu wyrobéw objetego niniejszg krajowag oceng techniczng
mozna transportowac dowolnymi $rodkami, zapewniajgc stosowne zabezpieczenie opakowan
przed uszkodzeniem.

Wyroby wchodzace w skiad zestawu powinny byé przechowywane w nieuszkodzonych
opakowaniach fabrycznych, w miejscach suchych, w temperaturze od + 5 do + 25°C.

Sposo6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace

informacije:

e dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym;

e nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta;

e nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

e numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktéra zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe;

e numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

e poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwo$ci uzytkowych;

e nazwa jednostki certyfikujgcej, ktora uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego; ,

e adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostgpniona.

W odpowiednich przypadkach wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢
dostarczana lub udostepniana karta charakterystyki lub informacje o substancjach zawartych
w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. Ocena i weryfikacja stalosci wtasciwosci uzytkowych

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 873) oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych zestawu wyrobéw dokonuje producent, stosujgc
system wedtug Tabeli 7.

Tabela 7. Krajowe systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych

Ziozone | , A2* B* C 1
zestawy/systemy | do zastosowan AT, A2* B**

izolacji cieplnej podlegajgcych meaganio,m C;‘* D iE ’ 2+
Z wyprawami w zakresie reakcji ha ogien (A1 do E)** F

tynkarskimi lub

innymi rodzajami

warstwy
elewacyjnej

* Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkcji udoskonala sie witasciwosci uzytkowe dotyczace reakcji na ogien (np. przez dodanie
produktéw hamujgcych palnos¢ lub ograniczenie zawarto$ci materiatéw organicznych).

** Wyroby (materialy), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkcji nie udoskonala sie wtasciwosci uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien (np. przez
dodanie produktéw hamujgcych palnos¢ lub ograniczenie zawarto$ci materiatéw organicznych).

*** Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych istnieje europejska podstawa prawna (decyzje lub
rozporzadzenia delegowane Komisji) pozwalajgca na sklasyfikowanie ich wilasciwosci
uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien bez przeprowadzenia badan.

- do pozostatych zastosowan - 2+

5.2. Ocena wilasciwosci uzytkowych

W przypadku zmian surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego, ktére
mogg wplyngé na wilasciwosci uzytkowe ocenione w pkt 3, producent powinien dokonaé
ponownej oceny.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zakfadzie
produkecyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna
by¢ dostosowana do technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug pkt 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badah oraz wediug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkg;ji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spetniaja kryteria oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.
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Poszczegdine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne muszg byé
w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.’

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne wyrobéw gotowych obejmujg badania biezgce oraz okresowe. Badania
nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami wskazanymi w niniejszej krajowej ocenie techniczne;.
Badania kontrolne powinny by¢ prowadzone zgodnie z planem badan, ustalonym
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz podano w Tabeli 8.

Tabela 8. Badania kontrolne wyrobow gotowych

Wyglad zewnetrzny Dla kazdej partii wyrobow"
Gestosé Dla kazdej partii wyrobdw"
Wymiary oczek w $wietle Dla kazdej partii wyrobow"
Masa powierzchniowa Dla kazdej partii wyrobow"

Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 450°C Raz na 5 lat

Przyczepnosé do betonu Raz na 5 lat

Przyczepnosc do wetny mineralnej Raz na 5 lat
__ Srodki gruntujace, wypraw karskie i farby
Zawartosc substancji suchej

(nie dotyczy proszkow)

Zawartosc poplo’ru w temperaturze 450°C y————
' | Slatkl z wlokna'f* kaaInego T

Raz na 5 lat

Zawartosc popno%u Raz na 5 lat

Sita zrywajaca i wydtuzenie wzgledne, Raz na 5 lat
| wzd%uz oshowy i watku ;
: " Uklady ociepleniowe GREINPLAST MWG-01,

B _ GREINPLAST MWG-02 i GREINPLAST MWG- 03
Przyczepnosc warstw wierzchnich do weiny
mineralnej (warunki laboratoryjne)

Reakcja na ogien Raz na 5 lat
YWielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okre$lona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji

Raz na 5 lat
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6. Pouczenie

Krajowa ocena techniczna ICiIMB-KOT-2021/0103 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wihasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobdw, ktére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem wynikajgcym z postanowien niniejszej oceny, wplywaja na
spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych, w ktérych zestaw
bedzie zastosowany. ‘

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym producenta do
oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021 r. poz. 1213) zestaw wyrobdw, ktérego dotyczy niniejsza krajowa ocena techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowag deklaracje
wlasciwosci uzytkowych zgodnie z krajowg oceng techniczng ICIMB-KOT-2021/0103
wydanie 2 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepisow
o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegoélnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 .
Prawo wtasnoéci przemystowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1170). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej krajowej oceny techniczne;.

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych wydajac krajowg
ocene techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wytgcznych
i nabytych.

Krajowa ocena techniczna nie zwalnia producenta zestawu wyrobdw od odpowiedzialnosci za
jego prawidlowg jakosé, a wykonawcow roboét budowlanych od odpowiedzialnosci za jego
wlasciwe zastosowanie.

Wazno$¢ krajowej oceny technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy nie dtuzsze niz
5 lat.
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7. Wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu

Normy i dokumenty zwiazane

EAD 040083-00-0404

WO-KOT/04/01 wydanie 2

PN-B-02867:2013-06

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 13162+A1:2015-04
PN-EN 13501-1:2019-02
PN-EN 13823+A1:2022-12

PN-EN 15458:2022-08
EAD 040016-01-0404
ETA-19/0107
ETA-16/0526
ETA-16/0068

ICIMB-KOT-2018/0043
wydanie 5

Ztozone systemy izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawami
tynkarskimi

Warunki oceny witadciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.
Ztozone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
(ETICS) z zastosowaniem wyrobdw z wetny mineralnej (MW)

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne od strony
zewnetrznej oraz zasady klasyfikac;ji

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw
budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
reakcji na ogien

Badania reakcji na ogien wyrobow budowlanych. Wyroby
budowlane, z wytaczeniem: posadzek, poddane oddziatywaniu
termicznemu pojedynczego ptongcego przedmiotu

Farby i lakiery. Laboratoryjna metoda badania skutecznosci
w powtoce srodkéw ochrony powtok przed glonami

Siatka z widkna szklanego do wzmacniania tynkéw
cementowych lub na bazie cementu

Europejska Ocena Techniczna dla siatki z wiokna szklanego
TEXTOLAN TG 15

Europejska Ocena Techniczna dla siatek z wtdkna szklanego
SSA-1363-145 i SSA-1363-160

Europejska Ocena Techniczna dla siatek z wtdkna szklanego
E123L, E132L i E137L

Krajowa Ocena Techniczna dla siatek z widkna szklanego
HALICO A150 i HALICO A165

Klasyfikacje, raporty i sprawozdania z badah

Raport klasyfikacyjny Nr KG-151/20/N wydanie 2, w zakresie reakcji na ogien, Sie¢ Badawcza
t ukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Oddziat w Krakowie.

Raporty klasyfikacyjne Nr: 03038.1/25/R84NZP wydanie 1, 03038.3/24/R80NZP wydanie 1
i 03038.4/24/R80NZP wydanie 1, w zakresie reakcji na ogien, ITB, Warszawa
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Sprawozdanie Nr 871/20/KG w zakresie odpadania pod wptywem ognia, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 857/20/KG i 859/20/KG + 866/20/KG z badan mrozoodpornosci, Sie¢
Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych, Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 225/18/SG, 227/18/SG, 229/18/SG, 230/18/SG, 234/18/SG, 238/18/SG,
240/18/SG, 241/18SG, 245/18/SG, 249/18/SG, 251/18/SG i 252/18/SG z badan odpornosci
na uderzenie, ICiMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 314/18/SG, 315/18/SG, 308/18/SG, 310/18/SG, 318/18/SG, 311/18/SG,
321/18/SG, 322/18/SG, 323/18/SG, 324/18/SG z badan przepuszczalnosci pary wodnej,
ICiIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 853/20/KG, 854/20/KG, 857/20/KG i 962/20/KG z badan przepuszczalno$ci
pary wodnej, Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych,
Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 224/18/SG, 231/18/SG, 242/18/SG, 305/18/SG, 231/18/SG, 242/18/SG,
225/18/8G, 227/18/SG, 229/18/SG, 230/18/SG, 234/18/SG, 238/18/SG, 240/18/SG,
241/18SG, 242/18/SG, 245/18/SG, 249/18/SG, 251/18/SG, 252/18/SG, 1056/18/SG;
1057/18/SG, 1058/18/SG i 1059/18/SG z badan przyczepnosci, ICIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 854/20/KG, 857/20/KG i 859/20/KG + 870/20/KG z badan przyczepnosci,
Sie¢ Badawcza btukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych, Oddziat
w Krakowie.

Sprawozdania Nr 47715 i 47115/2 z badan podatno$ci powtoki na wzrost glonéw, THOR
GmbH, Speyer, Niemcy. '

Sprawozdania Nr: 637/14/SG, 638/14/SG, 641/14/SG, 642/14/SG, 644/14/SG, 647/14/SG,
648/14/SG, 339/15/SG, 622/15/SK, 153/18/SK + 157/18/SK 216/18/SG, 217/18/SG,
218/18/SG, 219/18/SG, 222/18/SG, 1997/14/SK, 1999/14/SK, 2001/14/SK, 2002/14/SK,
2004/14/8K, 2007/14/SK, 2008/14/SK z badan identyfikacyjnych, ICIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 2020/PP/01; 2020/XP/01; 2020/FS/01; 2020/FX/01; 2020/FNX/01:
2020/TSB 1,5/01; 2020/TSK 1,5/01; 2020/TXB 1,5/01; 2020/TXK 1,5/01; 2020/TNB 1,5/01;
2020/KW/01;  2020/KWP/01;  2020/TB/01, 2020/TK/01 i 2020/FWM/01 z badanh
identyfikacyjnych, GREINPLAST Sp. z 0.0., Krasne.

Sprawozdania Nr: RB/2212/2024/K1, RB/2832/2024/K1, RB/7402/2025, RB/7403/2025,
RB/7405/2025, RB/7507/2025/K1, RB/7406/2025, RB/7409/2025, RB/7410/2025,
RB/7411/2025, RB/11327/2024, RB/7420/2025, RB/2212/2024/K1, RB/4978/2025,
RB/6532/2025, RB/2832/2024/K1, RB/11315/2024, RB/6576/2025, RB/6134/2025,
RB/11313/2024, RB/11314/2024, RB/3362/2025, RB/6509/2025, RB/11317/2024,
RB/11331/2024, RB/6003/2025, RB/2771/2024, RB/3260/2025, RB/2401/2025,
RB/11355/2024, RB/6834/2025, RB/11353/2024/K1, RB/6346/2025, RB/11352/2024,
RB/13326/2025/K1, RB/13327/2025/K2, RB/13328/2025/K2 i RB/13329/2025/K2 z badan
biezgcych i okresowych, GREINPLAST Sp. z 0.0., Krasne
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Zatacznik 1 — Wiasciwosci skladnikow zestawu

Tabela Z1-1. Wtasciwosci ptyt z wetny mineralnej (minimalne) wg PN-EN 13162+A1:2015-04

Klasa reakcji na ogien
wg PN-EN 13501-1:2019-02

A1

Opér cieplny

Okreslony przy oznakowaniu CE

Grubo$é

T5 T4

Stabilno$¢ wymiaréw w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotno$ci

DS(70,-) lub DS(70,90)

Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym
zanurzeniu (cze$ciowym)

WS

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym
zanurzeniu (czesciowym)

WL(P)

Wspédtczynnik oporu dyfuzyjnego

1

pary wodnej, U

Wytrzymato$é na rozciggan

ie prostopadle
do powierzchni czotowych

TR 7,5

TR10

Tabela Z1-2. Wtasciwosci zapraw klejacych

Wiasciwos¢

~Metoda badan

Wyglad zewnetrzny

Jednorodna sucha mleszanka
o jednolitej barwie, bez zbrylen
i zanieczyszczen mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w Swietle
dziennym, z odlegtosci 0,5 m

Gestosé nasypowa, kg/m?®

1224 + 1496

PN-EN 1097-3

Zawartosc¢ popiotu
w temperaturze 450°C, %

94,7 + 99,8

EAD
040083-00-0404

: ;Wymagame

‘Metoda badan

Wyglad zewnetrzny

Jednorodna sucha mieszanka,
o0 jednolitej barwie, bez zbrylen
i zanieczyszczen mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w $wietle
dziennym, z odlegtosci 0,5 m

Gestos¢ nasypowa, kg/m®

1242 + 1518

PN-EN 1097-3

Zawarto$¢ popiotu
w temperaturze 450°C, %

93,8 + 99,6

EAD
040083-00-0404
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Tabela Z1-3. Wtasciwosci siatek z widkna szklanego

Wiasciwoséé

Wymaganie:

. 1,0
Szerokos$é, m :

1,0 (-0%/+1%)

1,1

1,1 (-0%/+1%)

Wymiar oczek w $wietle, mm (3,8x36)+05
Masa powierzchniowa, g/m? 165 + 5%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 83,0+ 3,0
Ciepto spalania, MJ/kg £7,3
Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
badana na probkach: osnowa | watek
- w warunkach laboratoryjnych > 40 > 40
- przechowywanych 28 dni w roztworze . X
alkalicznym 220 220
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku,
przy sile zrywajacej, %, badane na prébkach: osnowa | watek
- w warunkach laboratoryjnych <45 <45
- przechowywanych 28 dni w roztworze <30 <30
alkalicznym - -

__Wymaganie |

EAD
040016-01-0404

Szerokosé, m

1,0 (-:0%/+1%)

1.1

1,1 (-0%/+1%)

Wymiar oczek w $wietle, mm (40x39 05
Masa powierzchniowa, g/m? 165 £ 5%
Zawarto$é popiotu w temperaturze 625°C, % 81,3+4,0%
Ciepto spalania, MJ/kg ' <73
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, osnowa | watek
badana na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych > 40 > 40
- po przechowywaniu 28 dni w roztworze . "
PP Hlkglicznym 220" | =220
Wydtuzenie wzgledne wzdiuz osnowy i watku,
pr);y sile zrywa?a?:ej, %, badane na p){'ébkaach: osnowa | watek
- w warunkach laboratoryjnych <45 £4,5
- po przechowywaniu 28 dni w roztworze <30 <30
alkalicznym - -7

EAD
040016-01-0404

*min. 50% wytrzymatosci wyjéciowej (probka w warunkach laboratoryjnych)
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Tabela Z1-3. Wiasciwoéci siatek z widkna szklanego — cigg dalszy

Vymagani

L 1,0
Szerokosé, m .

1,0 (-0%/+1%)

1,1

1,1 (-0%/+1%)

Wi

Wymiar oczek w $wietle, mm (45x3,8)+0,5
Masa powierzchniowa, g/m? 151 (-3/+5)%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 82,3+4,0%
Ciepto spalania, MJ/kg £7,3
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, osnowa | watek
badana na prébkach: 3 EAD
- w warunkach laboratoryjnych > 40 > 38 040016-01-0404
- przechowywanych 28 dni w roztworze N "
alkalicznym =20 =20
Wyd#u;enle wz_gled_ne:; wzdtuz osnowy i wqtku., osnowa | watek
przy sile zrywajacej, %, badana na prébkach:
- W warunkach laboratoryjnych <45 <45
- przechowywanych 28 dni w roztworze
alkalicznym =30 =30

Szerokosc, m

Wymiar oczek w §wietle, mm (39x35 %05
Masa powierzchniowa, g/m? 163 + 5%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 82,1 +4%
Ciepto spalania, MJ/kg <6,57
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, osnowa | watek
badana na prébkach: 4 EAD
- w warunkach laboratoryjnych > 40 > 45 322;;%3:21%‘
- przechowyw:Ir;();c':iI; er?y?nni w roztworze > 20* >20% | 040016-00-0404)
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku,
pr);y sile zrywa?qiej, %, badane na p¥'ébkgch: osnowa | watek
- W warunkach laboratoryjnych <45 <45
- przechowywanych 28 dni w roztworze <30 <30
alkalicznym ’ '

*min. 50% wytrzymato$ci wyjsciowej (probka w warunkach laboratoryjnych)
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Tabela Z1-3. Wtaéciwoséci siatek z widkna szklanego — cigg dalszy

~ Wymaganie | Metoda badan
w 1,0 1,0+ 1%
Szerokos$é, m 11 T1:1% EAD
Wymiar oczek w $wietle, mm (34x46)+0,5 040016-01-0404
Masa powierzchniowa, g/im? 165 + 5%
Zawarto$¢é popiotu w temperaturze 625°C, % 75,1+ 4%
Ciepto spalania, MJ/kg £7,95 PN-EN ISO 1716
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
badana na prébkach: osnowa | watek
- w warunkach laboratoryjnych > 38 > 36
- przechowywanych 28 dni w roztworze * "
alkalicznym 22 | 2% 040016010404
Wydiuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy osnowa | watek -
sile zrywajacej, %, badane na prébkach: a
- w warunkach laboratoryjnych <37 <33
- przechowywanych 28 dni w roztworze <30 <30

1.0

L 1,0 1%
Szerokos$é, m 11 112 1% EAD
Wymiar oczek w $wietle, mm (3,8x52)+05 | 040016-01-0404
Masa powierzchniowa, g/m? 148 (- 3/+ 5)%
Zawartosé popiotu w temperaturze 625°C, % 75,11 4%
Ciepto spalania, MJ/kg 7,75 PN-EN ISO 1716
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
’ Jqbadana na |orc'>bk3el1ch:al osnowa | watek
- w warunkach laboratoryjnych >35 > 31
—_przechowywanyc.h 28 dni w roztworze > 95 S 25 EAD
alkalicznym 040016-01-0404
Wydtuzenie wzgledne wzdiuz osnowy i watku, przy osnowa | watek
sile zrywajacej, %, badane na probkach:
- w warunkach laboratoryjnych <36 <33
- przechowywanych 28 dni w roztworze <30 <30
alkalicznym - -

*min. 50% wytrzymatosci wyjsciowej (probka w warunkach laboratoryjnych)
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Tabela Z1-3. Wiasciwosci siatek z widkna szklanego — cigg dalszy

Wiasciwosé

Wymagani

Metoda badan

Szerokos§c, m

10+1%

Wiasciwosé:

Wymiar oczek w $wietie, mm (3,8x3,9 +0,5
Masa powierzchniowa, g/m? 168 + 5%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 80,4 + 4%
Ciepto spalania, MJ/kg < 8,36
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
badana na prébkach: osnowa | watek
- w warunkach laboratoryjnych 47+8 | 51%8
- przechowywanych 28 dni w roztworze _ * *
alkalicznym 220 220
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku,
przy sile zrywajacej, %, badane na prébkach: osnowa | watek
- W warunkach laboratoryjnych 3,88+1,0(390+1,0
- przechowywanyc.h 28 dni w roztworze 200414 | 371414
alkalicznym

EAD

040016-01-0404

Szerokoéé, m

Wymiar oczek w $wietle, mm (3,9x38)+0,5
Masa powierzchniowa, g/m? 163 £ 5%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 81,9+4%
Ciepto spalania, MJ/kg <725
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
badana na prébkach: oshowa | watek
- w warunkach laboratoryjnych 43+8 | 488
- przechowywanych 28 dni w roztworze . «
alkalicznym =20 =20
Wydtuzenie wzglgdne wzdtuz osnowy i watku,
przy sile zrywajgcej, %, badane na prébkach: osnowa | watek
- w warunkach laboratoryjnych 3,56+1,0360%1,0
- przechowywanyc.h 28 dni w roztworze 215%14 | 217414
alkalicznym

EAD

040016-01-0404

*min. 50% wytrzymatosci wyjsciowej (probka w warunkach laboratoryjnych)
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Tabela Z1-3. Whasciwosci siatek z widkna szklanego — cigg dalszy

- Wiasciwos¢ Wymaga
Szerokosé, m 1,0+ 1%
Wymiar oczek w $wietle, mm (3,9x4,7)+0,5
Masa powierzchniowa, g/m? 150 (- 3/+ 5)%
Zawarto$¢ popiotu w temperaturze 625°C, % 79,4+ 4%
Ciepto spalania, MJ/kg <8,98
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm,
badana na prébkach: osnowa | watek
- w warunkach laboratoryjnych 38+8 | 508 EAD
) 040016-01-0404
- przechowywanych 28 dni w roztworze S 20* S 20
alkalicznym - -
Wyd+u;en|e wzgledpi wzdtuz osnowy i wqtku., PZY | ssnowa watek
sile zrywajacej, %, badane na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych 3,69+1,01358+1,0
- przechowywanyc.h 28 dni w roztworze 185414 |2,74814
alkalicznym

*min. 50% wytrzymato$ci wyjsciowej (probka w warunkach laboratoryjnych)

Tabela Z1-4. Wtasciwosci $rodkéw gruntujgcych i farb

Metoda badai

Ciecz jednorodna,

Ocena wizualna okiem

w temperaturze 450°C, %

Wyglad zewngtrzny moze zawiera¢ wypetniacz dz?éil:‘zyir]of%rr;’ \;\éésg'gt? m
Gestosé, kg/m?® 1494 + 1826
Zawarto$¢ suchej .
" 64,3 + 74,5 EAD
substanji, % 040083-00-0404
Zawarto$¢ popiotu 841+929

Wymaganie

Ciecz jednorodna,

Ocena wizualna okiem

w temperaturze 450°C, %

Wyglad zewnetrzny moze zawiera¢ wypetniacz dz?éiiizojzgﬁﬂ’gﬁzg'gt? m
Gestos¢, kg/m® 1449 + 1771
Zawartos$é suche; .
- 651 +754 EAD
substancji, % 040083-00-0404
Zawartos¢ popiotu 859 +949
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Tabela Z1-4. Wiaéciwosci srodkow gruntujgcych i farb — ciag dalszy

- Wijasciwosé

- Wymaganie |

Wyglad zewnetrzny

Ciecz jednorodna,

moze zawieraé wypetniacz

Ocena W|zualna oklem
nieuzbrojonym, w $wietle
dziennym, z odlegto$ci 0,5 m

50°C, %

Gestos¢, kg/m?® 1368 + 1672
Zawarto$¢ suchej .

substancji, % 55,3 +64,0

Zawartos$¢ popiotu 82,8+ 916

Wymaganie

EAD
040083-00-0404

Wyglad zewnetrzny

Ciecz jednorodna,

moze zawieraé wypetniacz

Ocena W|zualna okiem
nieuzbrojonym, w $wietle
dziennym, z odlegtosci 0,5 m

w temperaturze 450°C, %

Gestos¢, kg/m® 1395 + 1705
Zawarto$¢ suchej N

substancji, % 59,7+ 69,1

Zawartos$¢ popiotu 78,3+ 865

Nymaganie

EAD
040083-00-0404

Wyglad zewnetrzny

Ciecz jednorodna,

moze zawiera¢ wypetniacz

Ocena W|zualna oklem
nieuzbrojonym, w $wietle
dziennym, z odlegto$ci 0,5 m

w temperaturze 450°C, %

Gestos¢, kg/m? 1310 + 1600
Zawartos¢ suchej .

substanciji, % 55.2+67.4

Zawarto$¢ popiotu 80,0 + 88 4

‘Wymaganie

EAD
040083-00-0404

dan

Ciecz jednorodna,

Ocena W|zualna oklem

w temperaturze 450°C, %

Wyglad zewnetrzny moze zawieraé wypetniacz dz?;l:]zy?:)];?gr;’ g\;\ézg'gt?m
Gestosé, kg/m® 1300 + 1650
Zawarto$¢ suchej 520+ 647 EAD
substangji, % ’ ’ 040083-00-0404
Zawarto$é popiotu 848 +937
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Tabela Z1-5. Wtasciwosci wypraw tynkarsklch

- Wiasciwosé

_Wymaganie

Metoda acian

-Wyglad zewnetrzny

Jednorodna sucha mleszanka
o jednolitej barwie, bez zbrylen
i Zanieczyszczen mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w swietle
dziennym, z odlegtosci 0,5 m

Gesto$¢ nasypowa, kg/m®

1368 + 1672

PN-EN 1097-3

Zawarto$¢ popiotu
w temperaturze 450°C, %

97,1+99,9

EAD
040083-00-0404

Reakcja na ogien, klasa

1aSCIWOSC = -+

‘ WymaLnle‘ |

PN-EN 13501-1

Wyglad zewnetrzny

Jednorodna niespieniona masa,
0 jednolitej barwie, bez zbrylen
i zanieczyszczerh mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w $wietle
dziennym, z odlegtosci 0,5 m

w temperaturze 450°C, %

Gestosé, kg/m? 1683 + 2057
Zawartos¢ suchej .

substanciji, % 79,4 +92,0

Zawarto$¢ popiotu 86,4 + 95,4

EAD
040083-00-0404

Reakcja na ogien, klasa

A2-s1, dO

S WVIASCIWOSC

PN-EN 13501-1

‘Metoda badan:

Wyglad zewnetrzny

T Wy B
Jednorodna nlesplenlona masa,

0 jednolitej barwie, bez zbrylen
i zanieczyszczen mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w $wietle
dziennym, z odlegtosci 0,5 m

w temperaturze 450°C, %

Gestosé, kg/m?® 1710 + 2090
Zawartos$¢ suchej .

substanciji, % 80,2+928

Zawartos$¢é popiotu 87.6+ 968

EAD
040083-00-0404

Reakcja na ogien, klasa

 Wjasciwosé

PN-EN 13501-1

Metoda badan

Wyglad zewnetrzny

Jednorodna nlesplenlona masa
0 jednolitej barwie, bez zbryler
i zanieczyszczer mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w $wietle
dziennym, z odlegtoéci 0,5 m

Gestosé, kg/m?® 1692 + 2068
YR 040083-00-0404
Zawarto$¢ popiotu 86.2 + 952
w temperaturze 450°C, % ' '
Reakcja na ogien, klasa A2-s1, dO PN-EN 13501-1




i
Z tukasiewicz

Instytut Ceramiki ICiMB-KOT-2021/0103

. ; Strona 32/32
| Materiatéw Budowlanych wydanie 2 z dnia 07.01.2026

Zatacznik 2 — Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem jest obliczany wedtug normy
PN-EN ISO 6946:2017-10:

U=U+ Zp ‘n
gdzie:
Xph powinien by¢ brany pod uwage, gdy jest wigkszy niz 0,04 W/(m?-K)
Ue: catkowity (skorygowany) wspobtczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej
ociepleniem z uwzglednieniem mostkow cieplnych (W/(m?-K))
n: liczba tacznikéw na 1 m2
Ap: punktowy wspdtczynnik przenikania ciepta w odniesieniu do tgcznika. Wartosci
podane ponizej mogg byé przyjete, jesli nie podano ich w stosownych
dokumentach dla fgcznika (ETA lub KOT):
= 0,002 WK w przypadku tgcznikéw z trzpieniem rozporowym z tworzywa
sztucznego, stali nierdzewnej z tbem pokrytym tworzywem sztucznym oraz
tacznikow ze szczeling powietrzng przy tbie trzpienia
(Xp 1 pomijaine przy n < 20)
= 0,004 W/K w przypadku facznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali
ocynkowanej z fbem pokrytym tworzywem sztucznym
(Xp 1 pomijalne przy n < 10)
= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostatych tgcznikow
(najgorszy przypadek)
u: wspotczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem, bez mostkow
cieplnych (W/ (m?:K), okreslany w nastepujacy sposob:
1
U=
K‘ + Rrender + Rsubstrate+ Rse + Rsi
gdzie:
Ri: opdr cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (zgodnie z deklaracjg w odniesieniu do
PN-EN 13162+A1:2015-04) w (m2-K)/W
Rrender: opor cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m?-K)/W lub okreslony
W badaniach wedtug PN-EN 12667:2002 lub PN-EN 12664:2002)
Rsubstrate: opor cieplny przegrody stanowigcej podtoze (np. beton, cegta) w (m2-K)/W
Rse: opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej w (m2K)yW
Rsi: opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej w (m?2-K)/W

Warto$¢ oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji cieplnej powinna byé podana
w dokumentagcji technicznej producenta wraz z zakresem dia roznej grubosci. Dodatkowo,
punktowy wspotczynnik przenikania ciepta tacznikéw powinien zostaé podany, gdy sg one
stosowane.



%%.%%%L%L%,%%%L%%L%%%%%%%%%%Lm.u@m_%%%%%%%%%%M%@%%@%M%L%%%%%%%%%M%W
SNNSNSSINS SN S SSISSNSSSES SN SSSSSSSSSSSSSSS S SS S S ESSESSEN
ARSI IIN NSNS NSV OSSN, SSCSES SSCSSES NSRS N OIS NN SN

AN
ENENENEN

N
NN N N NN
S NN NN

Va2

www.icimb.lukasiewicz.gov.pl

Siec Badawcza tukasiewicz -
Instytut Ceramiki i Materiatdow Budowlanych

NS I
b
NS

Yy JWSWWNSSS.NJNJNSNJNJNJNJNMNJNNSJN@NJ_ VTV VAV ALY Y A N N N NN NN
NNNNSSSS&SSSSSS&S&S&JN,NJNJmNSJN_JNUNSSNSSS&N&SS&S&NSN&SN&S 4

IR
AN
NNV
BN
R
BN
VG

S
S




