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SOUDAL KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

GREINPLAST KP

Nr KDWU - KP-190626

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: GREINPLAST klej poliuretanowy KP.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: GREINPLAST klej poliuretanowy KpP
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: KLEJ GREINPLAST KP jest preeznaczony do mocowania plyt =
bialego polistyrenu ekspandowanego (EPS) lub polistyremy ekstrudowanego (XPS) do podiozy mineralnych, przy
ocieplaniu budynkéw metodg bezspoinowq (ETICS).
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu: SOUDAL SP. Z 0.0. 05-152 CZOSNOW,
CZASTKOW MAZOWIECKI, UL, GDANSKA 7, ZAKLAD PRODUKCYJNY 26-670 PIONKI: WSPOLNA 21.
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: SOUDAL SP. Z 0.0, 05-
152 CZOSNOW, ( 'Z.»jSTK(jH-'M.-IZOI‘VIE(‘KI. UL. GDANSKA 7.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: Sysiem 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu [ub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyezy
7b. Krajowa ocena techniczna — /7B — KOT — 20180228 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWILANE]

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: /nstytut Techniki
Budowlanej Zaktad Certyfikacji, nr AC020, certyfikat ITB nr 020-UWB-0673/7
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub l?vi:éiz?\:zzg? Uwagi
zastosowan o i o
Przyrost wysokoéci piany w szczelinie (stopien ckspansji). mm <45
Wytrzymalo$é na scinanie. kPa > 80
Modul sprezystoscei poprzecznej przy $cinaniu, kPa =600
Stabilno$¢ wymiaréw. %, po 48h w temp.70°C i wilg. wzgl. 90%. w kierunku:
- dlugosci
- szerokosci +5,0
- grubosci +£5.0
2
Wytrzymalosé na rozciaganie prostopadie do powierzchni, MPa, polaczenia:
EPS (bialy) - spoina klejowa (8 mm) — beton. wykonanego:
- W warunkach laboratoryjnych > 0,08
- W warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 7 min > 0.08
- w temp. 0°C > 0.08
-witemp 35°Ci30% RH =0.08
- W warunkach laboratoryjnych przy modytikacji grubosci spoiny (15 mm) = 0,08

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni, MPa. polaczenia:
XPS - spoina klejowa (8 mm) — beton. wykonanego:
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- w warunkach laboratoryjnych =0.08
- w temp. 0°C >0.08
- wtemp 35°Ci30% RH >0.08

Wytrzymalo$é na rozcigganie prostopadle do powierzchni, MPa. polaczenia:
XPS lub EPS (bialy) — spoina klejowa (8 mm) — beton z powloka bitumiczna.

wykonanego:

- w warunkach laboratoryjnych >0.07
- w temp. 0°C > 0.07
-w temp 35°C i 30% RH >0.07

Wytrzymalosé na rozcigganie prostopadle do powierzchni, MPa, polaczenia:
XPS lub EPS (bialy) — spoina klejowa (8 mm) — papa. wykonanego:

- w warunkach laboratoryjnych > 0.08
- w temp. 0°C >0.08
- wtemp 35°C i 30% RH =0.07

9. Wlasciwodci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana

I

zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylaczng odpowiedzialnos¢

producenta.
"SOUDAL" Sp. 2 0.0.
Czastkow Mazowieckl
ul. Gdaniska 7, 05-152 Czosnow
W imieniu producenta podpisal(-a): nkska, 05154 Coo

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Cown ./é,,,,, 2. LK. 20(9

(miejsce i data wydania)
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