GREINPLAST SW
MASA SZPACHLOWA

PRODUKT

CHEMIA BUDOWI|

291G REIN PUAS TS

DANE TECHNICZNE

Masa szpachlowa do nakfadania recznego stuzgca do wygtadzania $cian
wewnetrznych budynkdéw.

SKtAD

Mieszanina wypetniaczy mineralnych, srodkéw poprawiajgcych przyczepnosc,
srodkéw konserwujacych i modyfikujgcych oraz wody.

ZASTOSOWANIE

Gotowa do uzycia masa szpachlowa na bazie spoiw organicznych do
zastosowan wewnatrz pomieszczen nie narazonych na trwate zawilgocenie.
Stuzy do szpachlowania powierzchni $cian i sufitow przed malowaniem,
tapetowaniem oraz wykonywania gtadzi Wyréb mozna nakfada¢ na wszystkie
podtoza  mineralne  jak: beton, gazobeton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty Pro-Monta, ptyty G-K itp.

PAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe: Wiadro 17; 8kg
Opakowanie zbiorcze:Paleta foliowana: 33 x 17kg; 72 x 8kg

NARZEDZIA

Zuzycie (przy jednokrotnej

- 2
aplikacji): 1,5-2,0 kg/m? x Imm

Gestos¢ objetosciowa ok. 1,92 kg/dm? (+ 10%)

Temperatura podtoza +5°C do +30°C

Rozciericzanie masy wodg max. 1% na opakowanie*

Czas wysychania ok. 12 godz./ 1mm *

Przyczepnosé [EN 15824:2009] 21,5 MPa
Reakcja na ogien [EN

15824:2017] A2-s1,d0

* wielkos¢ zalezy od warunkow temperaturowych, rodzaju oraz chtonnosci podtoza

BEZPIECZENSTWO

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, paca ze stali nierdzewnej
kielnia.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ nosne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji
utrudniajgcych przyczepnosé, takich jak: brud, kurz czy ttuste plamy.
Wystepujace algi i grzyby jak réwniez nienosne paroszczelne powtoki
malarskie nalezy bezwzglednie usung¢. Podtoza o zwiekszonej chtonnosci
zaleca sie zagruntowac wczesniej odpowiednio rozcieiczonym preparatem
GREINPLAST U. Do wypetnienia wiekszych ubytkéw, peknieé, rys itp. Stosowac
szpachle gipsowg GREINPLAST SGT lub SGS. W tym przypadku szpachlowanie
mozna zacza¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu wypetnionych ubytkéw.

WYKONANIE

W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. W przypadku
wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé porady/ zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza. Zawartosé¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych
pojemnikéw na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera:
1,2-benzoizotiazol-3(2H) -on. Moze powodowaé wystgpienie reakcji
alergicznej. Postepowac zgodnie z Karta Charakterystyki.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania w pojemniku zamknietym: 12 miesiecy od daty
produkcji w temp. +5 °C do +30 °C. Otwarcie opakowania moze ten czas
znacznie skréci¢. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej
podane s3 na opakowaniu.

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

Bezposrednio przed naktadaniem mase wymiesza¢ przy pomocy
wolnoobrotowego mieszadta. Zbyt szybkie obroty mieszadta mogg prowadzi¢
do napowietrzenia masy co w efekcie prowadzi do powstania pecherzy
powietrznych podczas szpachlowania. W celu uzyskania odpowiedniej
konsystencji roboczej dopuszcza sie mozliwos¢ dodania niewielkiej ilosci wody
(nie wiecej niz 1% na kazde opakowanie). Naktada¢ rownomiernie dociskajac
do podtoza na grubo$¢ do okoto 1 mm. Po catkowitym wyschnieciu mozliwe
jest ponowne natozenie kolejnych warstw az do uzyskania zamierzonego
efektu. Czas wysychania uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci
powietrza i na ogdt nie przekracza 12 godz./ 1 mm grubosci warstwy. Przed
malowaniem po catkowitym wyschnieciu szpachli nalezy jg przeszlifowac,
odpylic.

ZALECENIA | UWAGI

Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania szpachli powinna
wynosi¢  od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia
+20°C. Bezposrednio przed naktadaniem mase wymiesza¢ przy pomocy
wolnoobrotowego mieszadta. Narzedzia my¢é wodg bezposrednio po
zakoriczeniu prac. Zabrudzenia usuwac przed zaschnieciem. Informacje
zawarte w instrukcji majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania
produktu jednak nie s3 podstawg do odpowiedzialnosci prawnej Producenta,
gdyz warunki wykonawstwa pozostaja poza jego kontrolg. Prace
wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w sktad
produktu jest niedopuszczalna i moze w znaczacy sposéb obnizy¢ jakosé
zastosowanego materiatu. W przypadku potaczenia z wyrobami innych
Producentéw nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci.
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