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Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: GREINPLAST ITU-B — taéma izolacyjna
uniwersalna z paskiem butylowym

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: GREINPLAST ITU-B — tasma izolacyjna uniwersalna z
paskiem butylowym

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Produkt przeznaczony do zwiekszenia
szczelnosci miejsc szczegolnie narazonych na zawilgocenie (narozy, stykdw scian z podtoga,
miejsc przechodzenia elementdw instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelnosci w miejscach
wystepowania naprezein od rys skurczowych i termicznych, za wyjgtkiem dylatacji
konstrukcyjnych, podczas wykonywania powtokowych izolacji wodochronnych wewnatrz
budynkow. Wszystkie wyroby moga by¢ stosowane jako uszczelnienia pod ptytki ceramiczne.
Tasmy uszczelniajgce mogg by¢ rowniez stosowane na zewnatrz budynkéw, jako wkiadki
zbrojgce w rejonie dylatacji termicznych przy wykonywaniu podplytkowych powtok
hydroizolacyjnych balkonéw i taraséw z mas lub zapraw polimerowo-cementowych,
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Jaeger Polska Sp. z 0.0., ul. Zwirowa 1, 64-920 Pita

Miejsce produkcji wyrobu:

Jaeger Polska Sp. z 0.0., ul. Zwirowa 1, 64-920 Pita

Jaeger Polska Sp. z 0.0., Osiedle Rzemie$inicze 30-32, 85-758 Bydgoszcz

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3
Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT — 2019/0876 wydanie 2 + aneks 1 + aneks 2

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane wtasciwosci
zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe

Szerokos$¢, mm:
-czesci powleczonej
-catkowita =80

Grubos¢ catkowita, mm 0,45+ 0,84

Masa powierzchniowa, g/m2 2340

Wiasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu:
- maksymalne naprezenie rozciggajace, MPa 23,1
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- wydiuzenie wzgledne przv maksymalnym naprezeniu i 2170
rozciggajgcym, %
Wodoszczelnose przy ciénieniu 0,15 MPa w czasie 24h Brak przeciekow

Brak pekniecia powtoki i

tasmy w rejonie szczeliny

Odpornosc na zmeczenie
badawczej oraz innych
- badanie w ukiadzie z powloka hydroizolacyjng,
uszkodzen obnizajacycl
przeznaczong do stosowania m.in. na balkonach i tarasach
szczelnosc

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w
pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat (a):
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