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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: GREINPLAST KBB/KBS

Inne nazwy: Klej do betonu komérkowego

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie: Klej do bloczkdw z betonu komdrkowego. Stuzy do wznoszenia murdw z cegiet,
pustakow ceramicznych i silikatowych, bloczkdw betonowych, itp. w budynkach
jedno- i wielokondygnacyjnych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: GREINPLAST SP. z o.0.

Krasne 512 B
36-007 KRASNE

Telefon/fax: + 48 17 77-13-500/+ 48 17 77-13-590

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte msds@greinplast.pl

charakterystyki: Tel. + 48 17 77-13-545 (czynny w godzinach 7°° — 15°0)
1.4. Numer telefonu alarmowego 112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

| Sekcja 2. IDENTYFIKACIA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, STOT SE. 3 H335

Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Dziata draznigco na skére. Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. Moze powodowac
podraznienie drég oddechowych.

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo
Komponenty niebezpieczne umieszczone na etykiecie

Zawiera: klinkier portlandzki, wodorotlenek wapnia, pyty z produkcji cementu portlandzkiego
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P261 Unika¢ wdychania pytu.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é poszkodowanego na

Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli s i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem
2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie
zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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| Sekcja 3. SKEAD/INFORMACJIA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

Mieszanina cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego, kruszyw mineralnych oraz dodatkdéw modyfikujgcych.
Skitadniki niebezpieczne zawarte w produkcie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

CAS: 65997-15-1 Klinkier portlandzki

EINECS: 266-043-4 STOT SE. 3 H335, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 < 35%
Nr. REACH: wytaczony z obowigzku H317

rejestracji (zat. V REACH)

CAS: 1305-62-0 Wodorotlenek wapnia

EINECS: 215-137-3 STOT SE. 3 H335, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315 < 6%
Nr. REACH: 01-2119475151-45-0061

CAS: 68475-76-3 Pyty z produkcji cementu portlandzkiego

EINECS: 270-659-9 STOT SE. 3 H335, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 < 2%
Nr. REACH: 01-2119486767-17-0047 H317

Petna tres¢ zwrotow H w sekcji 16 karty.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazdwki ogolne: Karte Charakterystyki okazac lekarzowi udzielajgcemu pomocy.

Przy narazeniu inhalacyjnym: Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj.
skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia niepokojgcych dolegliwosci.

Przy kontakcie ze skora: Zdjac zanieczyszczong odziez, skore zmy¢ doktadnie wodg z mydtem i sptukac. W
razie wystgpienia niepokojgcych objawdw skonsultowac sie z lekarzem.

Przy kontakcie z oczami: Zanieczyszczone oczy przeptukiwac doktadnie woda przez 10-15 min. Unika¢ silnego
strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogoéwki. Chroni¢ niepodraznione oko, wyjgc
szkta kontaktowe. Natychmiast skonsultowac¢ sie z lekarzem.

Przeptukac usta wodg, skonsultowac sie z lekarzem i pokazac¢ opakowanie lub
etykiete.

4.2, Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Przy potknieciu:

Objawy wynikajace z hadmiernej ekspozycji

Wdychanie: Kaszel, podraznienie nosa, gardta, drég oddechowych.
Spozycie: Bdle brzucha, mdtosci, wymioty.
Skéra: W przypadku czestego lub dtugotrwatego kontaktu produkt z wilgotng skorg, moze

powodowaé zaczerwienienie, wysuszenie skéry, stany zapalne, podraznienie,
wystapienie reakgcji alergicznej.

Oczy: Zaczerwienienie, fzawienie, pieczenie, ryzyko uszkodzenia oczu.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegétowe postepowanie
z poszkodowanym

Informacje dla lekarza: Leczy¢ objawowo.
Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie: Produkt niepalny, dostosowa¢ Srodki gasnicze do materiatdw magazynowanych
w otoczeniu.
Niewtasciwe: Nie sg znane.

5.2. Szczego6lne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niebezpieczne produkty rozkfadu W warunkach spalania mogg tworzy¢ sie szkodliwe gazy (CO, CO,), nie mozna

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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termicznego: wykluczyé powstawania innych niebezpiecznych gazéw.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Specjalny sprzet ochronnych dla Dostosowany do przyczyn pozaru. Uzywac aparaty oddechowe i odziez ochronna.

strazakow:

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep 0sdb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Dopilnowac, aby
usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. Unikaé bezposredniego kontaktu
z produktem, zapewni¢ wiasciwg wentylacje. Stosowac odpowiednie srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ powstawania pytow.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie Srodowiska

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie mieszaniny do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Poinformowac
odpowiednie witadze w przypadku, kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie Srodowiska (Sciekdw, ciekdw wodnych, gleby lub
powietrza).

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Suchy produkt

Zebra¢ rozsypany materiat w stanie suchym jezeli to mozliwe. Stosowac suche metody oczyszczania takie jak odkurzanie (sprzet
przemystowy wyposazony w wysoko efektywne filtrowanie (HEPA i HEPA , EN 1822-1:2009 lub podobne), ktére nie powodujg
rozpylania. Nigdy nie stosowac sprezonego powietrza. Unika¢ wdychania pytu i jego kontaktu ze skdrg. Umiesci¢ rozsypany materiat
w pojemniku.

Mokry produkt

Produkt wigze wode i twardnieje. Zebra¢ mechanicznie. Odpad mozna potraktowac jako gruz budowlany.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowac zgodnie z ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dobrej praktyki przemystowej. Nosi¢ wiasciwe
wyposazenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Zabrania sie spozywania pokarmdw i napojow oraz palenia tytoniu i innych uzywek
w obszarze, w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. My¢ rece przed positkiem i po zakonczeniu
pracy. Przechowywac ubranie robocze oddzielnie. Unika¢ powstawania i wdychania pytdw. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia skory i
oczu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Magazynowanie w dobrze wentylowanych, suchych pomieszczeniach. Przechowywa¢ w zamknietych, oryginalnych opakowaniach.
Pojemniki, ktore zostaty otwarte, muszg by¢ ponownie uszczelnione. Chroni¢ przed wilgocia.

7.3. Szczego6lne zastosowania koncowe
Nie dotyczy.

| Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia Substa?nCJa NDS NDSCh NDSP
w $rodowisku pracy: Cement portlandzki

- frakcja wdychalna 6 mg/m? - -

- frakcja respirabilna 2 mg/m3

Krystaliczna krzemionka

- frakcja respirabilna 0,1 mg/m? ) )

Wodorotlenek wapnia

- frakcja wdychalna 2 mg/m? 6 mg/m?

- frakcja respirabilna 1 mg/m? 4 mg/m’ -

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286

Warto$¢ DN(M)EL: Inhalacja 3 mg/m?3 (8h, klinkier portlandzki)
Warto$¢ PNEC: Woda 490 g/l (wodorotlenek wapnia)

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Gleba/woda gruntowa 1080 mg/I (wodorotlenek wapnia)
8.2. Kontrola narazenia
Kontrola narazenia w miejscu pracy: W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje ogding i/lub miejscowg w celu utrzymania

stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych
stezen. Nalezy zastosowal procedury monitorowania stezen
komponentdw w powietrzu oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy
- 0 ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi
Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu
narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiardw powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

niebezpiecznych

Indywidualne $rodki ochrony: Unika¢ bezposredniego kontaktu produktu ze skérg lub ubraniem oraz z oczami. Wypra¢

odziez przed ponownym uzyciem. My¢ doktadnie rece zaréwno po zakonczeniu pracy
z produktem, jak i przed kazdg przerwg w pracy.

Ochrona oczu: Szczelne okulary ochronne.
Ochrona skoéry: Odziez ochronna z dtugimi rekawami.
Ochrona drég oddechowych: W przypadkach wystgpienia zanieczyszczenia powietrza pylami

w stezeniach
przekraczajgcych ich wartosci normatywne stosowal sprzet filtrujgcy dobrany
w zaleznosci od krotno$¢ przekroczenia wartosci NDS (P1/stosuje sie przy stezeniu
czastek nie wiekszym niz 4 x NDS, P2/stosuje sie przy stezeniu czastek nie wiekszym

niz 10 x NDS, P3/ stosuje sie przy stezeniu czastek nie wigkszym niz 30 x NDS).

Ochrona rak: Odpowiednie rekawice ochronne odporne na chemikalia. Materiat, z ktdrego wykonane
sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru
materiatu na rekawice ochronne nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czaséw przebicia,

szybkosci przenikania i degradacji.

Kontrola narazenia Srodowiska: Unikac zrzutéw do $rodowiska, nie wprowadzac do kanalizacji. Ewentualne emisje z
uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu
okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie Srodowiska.

| Sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Proszek

Barwa: Biata lub Szara
Zapach: tagodny, charakterystyczny
Prdg zapachu: Nie okres$lono
Wartosc¢ pH: Ok. 13
Temperatura krzepniecia: Nie okreslono
Temperatura wrzenia: Nie okreslono
Temperatura zaptonu: Nie dotyczy
Szybkos¢ parowania: Nie okreslono
Palnos¢: Mieszanina jest niepalna
Granice palnosci gorna/dolna: Nie dotyczy
Prezno$¢ par: Nie dotyczy
Gestos¢ par: Nie dotyczy
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 g/cm?
Rozpuszczalno$¢: Miesza sie z woda
Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda:  Nie okreSlono
Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy
Temperatura rozktadu: Nie okreslono
Lepkos$¢: Nie okreslono
Wiasciwosci wybuchowe: Nie wykazuje
Wiasciwosci utleniajace: Nie wykazuje

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych badan.

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie ulega polimeryzacji. Patrz takze 10.3-10.5
10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac

Chroni¢ przed wilgocig (moze doj$¢ do zbrylenia produktu i spadku jego jakosci).

10.5. Materiaty niezgodne

Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne.

10.6. Niebezpieczne produkt rozktadu
Nie sg znane.

| Sekcja 11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie byt przedmiotem badan toksykologicznych. Oceny zagrozenia jakie stwarza dla zdrowia dokonano zgodnie

z zasadami obowigzujacymi dla mieszanin (patrz sekcja 2 karty)

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

a) Toksycznosc ostra:

b) Dziatanie zrace/draznigce na skore:

¢) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:
€) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

f) Rakotwdrczosc¢:

g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc:

h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
powtarzane

j) Zagrozenie spowodowane aspiracjg:

| Sekcja 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢ komponentow

1305-62-0 wodorotlenek wapnia
LD50 (szczur, doustnie) > 2000 mg/kg (OECD 425)

LD50 (krolik, skora) > 2500 mg/kg (OECD 402)
Toksycznos$¢ mieszaniny
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

Produkt dziata draznigco na skore.

Bezposredni kontakt z suchym produktem moze powodowac
mechaniczne uszkodzenie rogéwki, natychmiastowe lub opdznione
podraznienie, zapalenie, ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
W przypadku kontaktu z mokrym produktem moze doj$¢ od
umiarkowanego podraznienia (np. zapalenie spojowek) do
powaznego uszkodzenia oczu i $lepoty.

Produkt moze powodowac reakcje alergiczne w kontakcie ze skora.
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

Narazenie na pyty produktu powoduje podraznienie nosa, gardta,
oczu i ptuc oraz moze powodowaé uczucie duszenia sie. Przewlekte
narazenie na pyly moze by¢ przyczyng wielu schorzen, wsrod
ktérych najczesciej wystepuja: przewlekte zapalenie nosa, gardta,
krtani, astma oskrzelowa, pylica, rozedma ptuc.

W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

Produkt nie byt przedmiotem badan ekotoksykologicznych. Oceny zagrozen jakie stwarza on na $rodowiska dokonano zgodnie

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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z zasadami obowigzujacymi dla mieszanin (patrz sekcja 2 karty)
12.1. Toksycznos¢

Toksyczno$¢ wodna skiadnikow mieszaniny wymienionych w sekcji 3
1305-62-0 wodorotlenek wapnia
EC50 / 48 h 49,1 mg/I/rozwielitki stodkowodne
EC50/ 72 h 184,57 mg/l/algi stodkowodne
LC50 /96 h 150,6 mg/Il/ryby stodkowodne
LC50 /96 h 457 mg/|/ryby morskie

Toksyczno$¢ mieszaniny

Produkt w zetknieciu z woda daje odczyn alkaliczny (w potaczeniu z wodg powoduje zmiane pH), nalezy zapobiec, aby nie
przedostat sie w duzych iloéciach do wod powierzchniowych i gruntowych.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt na bazie zwigzkédw mineralnych, nie ulega biodegradacji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie dotyczy, produkt jest materiatem nieorganicznym.

12.4. Mobilnosc¢ w glebie

W kontakcie z woda produkt ulega zbryleniu. Produkt nie jest mobilny w glebie i wodzie.
12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

12.6. . Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

Sekcja 13. POPSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Odpady usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie wprowadza¢ do kanalizacji.
Stwardniaty produkt mozna traktowac jako gruz budowlany. Kod odpadu nalezy nadac¢
W miejscu jego wytwarzania.

Produkt:

Opakowanie nie oczyszczone: Doktadnie oprézni¢ opakowania. Moga zosta¢ poddane recyklingowi po doktadnym
i wlasciwym oczyszczeniu. Utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pozn. zm., 94/62/WE wraz z pozn. zm.

Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.

Sekcja 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w $wietle przepiséw transportowych

Informacje dotyczace 14.1. Numer UN 14.2. Prawidtowa 1:._;3;;(;::?:‘:’,) 14.4 Grupa 14.5. Zagrozenia dla
przepisow prawnych (numer ONZ) |nazwa przewozowa UN transporcie pakowaniowa Srodowiska
ADR/RID/ADN Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie

IMDG Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie

ICAO Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Stosowac $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcja 8.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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| Sekcja 15. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia sSrodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Przepisy Unii Europejskiej

1. Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

2. Rozporzadzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie WE nr 1907/2006 wraz z pdzn. zm.

3. Rozporzadzenie Komisji 2015/830/UE z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH).

4. Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajgca
niektore dyrektywy wraz z p6zn. zm.

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpaddéw
opakowaniowych wraz z pdzn. zm.
Przepisy krajowe

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pozn.
zm.). Tekst jednolity (Dz.U. 2018 poz. 143)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286)

3. Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

4. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzn. zm.).

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888
wraz z pozn. zm).

6. Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

9. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (Dz.U. L 203 z 26.6.2020 ze zm.).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia REACH ocena bezpieczenstwa chemicznego niniejszego produktu nie jest konieczna.

| Sekcja 16. INNE INFORMACIE
Zwroty H wskazujace rodzaj zagrozenia wymienione w sekcji 3:

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

Wyjasnienie skrétdw i akronimow:

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skoére kat. 1

Skin Irrit 2 Dziatanie draznigce na skdre kat. 2

Eye Dam.1 Powazne uszkodzenie oczu kat 1

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - jednorazowe narazenie kat 3
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w $rodowisku

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

PBT Substancje trwate, wykazujace zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne
vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duza zdolnosci do bioakumulaciji
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odno$nie obchodzenia sie
z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zmiany wprowadzone w karcie w stosunku do poprzedniej wersji: sekcja: 2,3,8,9,11,12,15,16.

Informacje podane w Karcie Charakterystyki opierajg sie na aktualnym stanem wiedzy i doswiadczenia na dzien publikacji. Nie
stanowig one gwarancji wtasciwosci produktu, ani specyfikacji jakosciowej i nie mogg by¢ podstawg do reklamacji. Uzytkownik
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za okreSlenie przydatnosci produktu do okreslonego celu. Produkt powinien by¢ transportowany,
magazynowany i stosowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dobrymi praktykami higieny pracy oraz zaleceniami zawartymi w
dostarczonej dla niego Karcie Charakterystyki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).



