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20
23



Siatki profilowane do bonii

Profil narozny PCV z siatka

Siatki do zbrojen diagonalnych

Profil okapowy z ukrytym okapnikiem

Opcjonalne materiaty uzupetniajgce do stosowania w systemie GREINPLAST EPS-03
i zalecane zgodnie z ICIMB-KOT-2022/0087 wydanie 2, zatacznik 3.
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Zeskanuj kod QR
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PROFILE ELEWACYJNE

Profil narozny PCV z siatka, L250 / L300 150 rz

150

DPP-01/250 15cm x 15cm x 2,5m
DPP-01/300 15cm x 15cm x 3,0m 4!

ZASTOSOWANIE:

Idealnie sprawdza sie jako wzmocnienie i zabezpieczenie narozy scian w systemach z zastosowaniem styropianu lub wetny
mineralnej. Profil znacznie wspomaga obrobke krawedzi, dodatkowo siatka o zwiekszonej gramaturze pozwala na stosowanie go
w najbardziej wymagajacych warunkach.
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siatka o wyzszej gramaturze 160g/m’
¢ wzmacnia naroznik budynku

¢ zbroi strefe naroza

¢ wykonany z tworzywa PCV

¢ odporny na korozje

* odporny na wgniecenia




Profil okapowy z ukrytym okapnikiem, L250 / L300

DPP-02/250 15cm x 15cm x 2,5m
DPP-02/300 15cm x 15cm x 3,0m

150

ZASTOSOWANIE:

Profil stosowany do wykanczania dolnych krawedzi elewacji w celu odprowadzania wody poza fasade (np. nad oknem, pod

tarasem, balkonem). Stanowi niewidoczny element zabezpieczajacy.

siatka o wyzszej gramaturze 160g/m’

odprowadza wode

wzmachnia dolng krawedz elewacji

rowne i estetyczne wykonczenie

tatwy, szybki montaz

niewidoczny, ukryty ok

apnik
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PROFILE ELEWACYJNE

Profil uszczelniajacy, przyokienny, L250 /L300

DPP-03/250/01
DPP-03/250/02
DPP-03/250/03
DPP-03/250/04
DPP-03/250/05
DPP-03/250/06
DPP-03/250/07

DPP-03/300/01

DPP-03/300/02
DPP-03/300/03
DPP-03/300/04
DPP-03/300/05

ZASTOSOWANIE:

15cm x 2,5m
15cm x 2,5m
15cm x 2,5m
15cm x 2,5m
15cm x 2,5m
15cm x 2,5m
15cm x 2,5m

15cm x 3,0m
15cm x 3,0m
15cm x 3,0m
15cm x 3,0m
15cm x 3,0m

Biaty
Ciemny braz
Grafit

Ztoty dgb
Winchester
Czarny
Szary

Biaty
Ciemny braz
Grafit

Ztoty dab
Winchester

RAL 9010
RAL 8017
RAL 7024
RAL 8003

RAL 9005
RAL 7000

RAL 9010
RAL 8017
RAL 7024
RAL 8003

150

Pianka montazowa

Uszczelka
Element tracony z taSmg

Profil przeznaczony jest do trwatego i estetycznego wykonczenia potaczenia pomiedzy oScieznica okienna a systemem ocieplen.
Chroni przed tworzeniem sie peknie¢, wnikaniem wody i degradacja fasady.

siatka o wyzszej gramaturze 160g/m’

» zabezpiecza przed tworzeniem sie peknie¢
¢ chroni przed wnikaniem wody
¢ tworzy estetyczne wykonczenie

e dostepny w 7 wariantach kolorystycznych



Profil zakonczeniowy 3mm, L250

-t 150

DPP-04/250 15cm x 2,5m

ZASTOSOWANIE:
Profil przeznaczony jest do estetycznego i rownego zakonczenia tynku fasadowego w miejscach jego potaczen z innymi

materiatami. Moze stuzyé rowniez do podziatu kolorow.
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« siatka o wyzszej gramaturze 160g/m’

¢ estetyczne, rowne zakonczenie tynku

¢ trwale i wzmocnione wykonczenie

¢ latwy, szybki montaz
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PROFILE ELEWACYJNE

Profil okapowy PCV do listwy startowej ALU, L250
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DPP-06/250 15cm x 2,5m —»l 4 m

ZASTOSOWANIE:

Stuzy do potaczenia aluminiowej listwy startowej z systemem ocieplen. Profil zapobiega peknieciom na potaczeniach listew oraz
pozwala na estetyczne i trwate wykonczenie dolnej krawedzi elewacji. Wyrob posiada kapinos, ktory umozliwia skuteczne
odprowadzanie wody.

22—

* siatka o wyzszej gramaturze 160g/m’

¢ trwale potaczenie listwy cokotowej,
» odprowadza wode z dolnej krawedzi elewaciji,
* tatwy i szybki montaz

¢ zapobiega peknieciom na potaczeniach listew startowych



Profil dylatacyjny prosty, typ E, L250
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DPP-10/250/01 12,5cm x 12,5cm x 2,5m Biaty

ZASTOSOWANIE:

Tworzy estetyczne wykonczenie krawedzi szczeliny dylatacyjnej, chroniac przed dostawaniem sie wody pod elewacje. Wypetnia

szczeline dylatacyjng i niweluje naprezenia elewacji, zapobiegajac peknieciom.

Zeskanuj kod QR

siatka o wyzszej gramaturze 160g/m’

wypetnia szczeline dylatacyjng

chroni przed dostawaniem sie wody

niweluje naprezenia elewacji

estetyczne i rowne wykonczenie szczeliny
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PROFILE ELEWACYJNE
Profil dylatacyjny katowy, typ V, L250

I
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DPP-11/250/01 12,5cm x 12,5cm x 2,5m Biaty \_/w 50 mm

ZASTOSOWANIE:
Tworzy estetyczne wykonczenie krawedzi szczeliny dylatacyjnej, chroniac przed dostawaniem sie wody pod elewacje. Wypetnia
szczeline dylatacyjna i niweluje naprezenia elewacji, zapobiegajac peknieciom.
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« siatka o wyzszej gramaturze 160g/m’

iiigiie

* wypelnia szczeline dylatacyjng

@i

* chroni przed dostawaniem sie wody
¢ niweluje naprezenia elewacji

» estetyczne i rowne wykonczenie szczeliny
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Profil uszczelniajacy do rolet, typ PRO, L240

150

DPP-05/240 15cm x 2,4m Biaty

ZASTOSOWANIE:

Profil przeznaczony jest do trwatego i estetycznego wykonczenia potaczenia pomiedzy prowadnica rolety a systemem ocieplen.
Chroni przed tworzeniem sie peknieé¢, wnikaniem wody i przed degradacja fasady.

siatka o wyzszej gramaturze 160g/m’

* wypetnia szczeline miedzy prowadnica rolety a termoizolacja

¢ zabezpiecza przed tworzeniem sie pekniec

e : e chroni przed dostawaniem sie wody
:#':"I. £l

Zeskanuj kod QR  tworzy estetyczne wykonczenie
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