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PANEL ELEWACYIJNY
LAMELE / RYFLE

" OEA-L- W FORMIE LAMELI ZE STRUKTURA DREWNA

" OEA-R - W FORMIE GLADKICH RYFLI

"  WYSOKIE PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE

" BARDZO DOBRA ODPORNOSC NA PROMIENIOWANIE UV

" NA BAZIE LEKKICH WYPELNIACZY - NISKA WAGA PANELA

" NA ZEWNATRZ | DO WEWNATRZ

PRZYCZEPNOSC DO LATWOSC » ODPORNOSC NA
PODLOZA By By By By MONTAZU By By By WYTRZYMALOSC By By oy oy By PROMIElr:‘IIOWANIE By By By o By

PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE

Oktadziny elewacyjne Greinplast OEA-L i Greinplast OEA-R to panele, ktére swoim wygladem powierzchni odwzorowujg
drewniane lamele s$cienne (OEA-L) lub ryfle (OEA-R). Faktura paneli zostata starannie zaprojektowana, stad po
pomalowaniu panele tworzg ciekawy i piekny element dekoracyjny elewacji budynku. Panele zostaty stworzone w
technologii lekkich odlewow, dzieki czemu posiadajq niskg mase powierzchniowg przy jednoczesnym zachowaniu wysokich
parametrow wytrzymatosciowych. Rozwigzanie to przektada sie na prostote montazu z wykorzystaniem mas klejowych i
jest znacznie szybsze i fatwiejsze w pordwnaniu do tradycyjnych rozwigzan tego typu. Dedykowane farby wierzchnie
wyposazone w system UV Protect zapewniajg bardzo wysoka odpornos¢ na warunki zewnetrzne. Panele stuza do
wykonywania powierzchni dekoracyjnych $cian zewnetrznych. Moga byc¢ rowniez stosowane wewnatrz pomieszczen.

DANE TECHNICZNE

Wymiary: dlugos¢ x szerokos¢

Greinplast OEA-L

- OEA-L 01/2M ok. 200 cm x 19,7 cm (ok. 0,4 m?)
- OEA-L 01/3M ok. 300 cm x 19,7 cm (ok. 0,6 m2)

Greinplast OEA-R
- OEA-R 01/2M ok. 200 cm x 19,7 cm (Ok 0,4 m2)

- OEA-R 01/3M ok. 300 cm x 19,7 cm (ok. 0,6 m2)

Temperatura podtoza i otoczenia o o
w trakcie prac i wysychania od +5°C/do +25°C

Zuzycie kleju
- paca zebata 4 mm 2,0 - 2,5 kg/m?
- paca zebata 6 mm 3,0 - 3,7 kg/m2

Zuzycie lazuru dekoracyjnego
Greinplast FLA (przy ok. 0,05-0,08 I/m?
jednokrotnej aplikacji)

GREINPLAST SP.Z O.O.
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Mieszanina spoiwa polimerowego i mineralnego, mikrosferycznych
wypetniaczy, materialu  zbrojacego, widkien zbrojacych, S$rodkdéw
uniepalniajacych oraz srodkéw modyfikujgcych
Opakowanie jednostkowe:
10 szt. - panele OEA-L 01/2M, OEA-R 01/2M

8 szt. - panele OEA-L 01/3M, OEA-R 01/3M

N . Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, kielnia, wiadro, paca
arzedzia
zebata 4mm, paca zebata 6mm, gabka.
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do
Przechowywanie 36 miesiecy od daty produkcji. Data produkcji, asortyment i numer partii
produkcyjnej podane sg na podane sg na opakowaniu.

Nomenklatura/wzoér

Pakowanie

200 cmz0,lcm

300 cm0,lcm

GREINPLAST OEA-L -
lamele

AT A g Iok. 8 mm*2 mm

19,7 cm#0,lcm

200 cmz0,lcm

300 cmz0,lcm

GREINPLAST OEA-R -
ryfle

Jo )\ tok.8 mmx2 mm

19,7 cm=0,lcm

GREINPLAST SP.Z O.O.

Krasne 512b 36-007 Dziat sprzedazy: tel.: 17-77-13-555 greinplast@greinplast.pl Nr karty: 05/OEA-R/OEA-L/2025
Wraz z ukazaniem sig niniejszej karty technicznej traca waznos¢ wszystkie poprzednie. Data wydania: 07/2025



Greinplast OEA-L, Greinplast OEA-R

CHEMIA BUDOWLANA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Panele montowac¢ na ostonietej powierzchni chronigc jg przed oddziatywaniem niekorzystnych warunkdéw pogodowych w
temperaturze otoczenia i podtoza od +5 °C do +25 °C. Podtoze musi by¢ rowne, nosne, zwarte, suche, pozbawione
wszelkich substancji utrudniajacych przyczepnos¢. Wystepujace algi i grzyby nalezy bezwzglednie usunaé. Podtoza
mineralne powinny mie¢ wiek, co najmniej 28 dni, a warstwa zbrojona siatkg w systemach ocieplen co najmniej 3 dni.
Podtoza niejednorodne o rdoznej lub zwiekszonej chionnosci zagruntowaé odpowiednio rozcienczonym preparatem
GREINPLAST U. Powierzchnie, na ktére nakfadany jest klej musza by¢ bezwzglednie zagruntowane farbg gruntujaca
GREINPLAST PP, a czes¢ powierzchni obszaru styku z gruntem, odbojem powinna by¢ obowigzkowo zabezpieczona izolacja
przeciwwodna.

WYKONANIE

Do przyklejania paneli mozna przystapi¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza i jego catkowitym wyschnieciu.
Przygotowanie i rozplanowanie paneli: Przed przystgpieniem do montazu nalezy odpowiednio rozplanowac
rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, tak aby uniknaé powstania zbyt wielu odpadéw. Panele przyklejaé tak, aby
faczenia ich krétszych bokdw nie przebiegaty w jednej linii. Nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na doktadnosc i estetyke ich
wykonania, w innym przypadku tgczenia te bedg nadmiernie eksponowane. Zalecana dtugos¢ zaktadki powinna wynosié
min. 1/4 dtugosci panela.

Naktadanie warstwy klejacej: Powierzchnie na ktérej montowane bedg panele nalezy pokry¢ rownomiernie klejem
Greinplast KA przy pomocy pacy zebatej. Wielko$¢ zebow dobra¢ w zaleznosci od rownosci podtoza, na ogét jest to 4, 6
mm. Nakfadac¢ takq ilo$¢ zaprawy klejacej na podtoze, ktdra umozliwi przyklejanie paneli do nie przyschnietej warstwy
kleju (bez tzw. warstwy naskorka). W przypadku powierzchniowego wyschniecia natozony klej nalezy usungc¢ i zastgpic
Swiezym.

Mocowanie paneli: Nastepnie panel catopowierzchniowo mocno docisng¢ tak, aby klej pokryt catg jego spodnig
powierzchnie. Nie dopuszcza sie przyklejania paneli na tzw. ,placki” lub tylko czesciowo pokrytych klejem. Panele
montowac na styk, ale zawsze w taki sposdb, aby po ich docisnieciu, nadmiar masy klejowej wyszedt na taczeniach co
zapewni szczelno$¢ catego ukfadu, uniemozliwi wnikanie wody i degradacje podtoza. Panele nalezy taczy¢ w sposdb, aby
ryfle przebiegaty w jednej linii, a same taczenia byly jak najmniej widoczne. Narozniki zewnetrzne wykonujemy docinajac
panele pod katem 45° lub na styk. Potaczenie paneli w narozach powinny by¢ wypetnione klejem. Po wyschnieciu naroznik
mozna wyrownac papierem s$ciernym.

Nadmiar kleju zebra¢, ewentualne braki w taczeniach uzupetnié, nastepnie wyréwnac pedzlem lub gabka. W celu usuniecia
ewentualnych zabrudzen panele przemywac cato powierzchniowo przy uzyciu mokrej gabki przed zaschnieciem kleju.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na obwodowe uszczelnienie catej wykonanej powierzchni uszczelniaczem Greinplast EMX
lub stosowanym klejem. Nie mozna dopusci¢ do powstania miejsc, w ktorych woda bedzie penetrowa¢ w warstwe kleju.
Tak wykonane powierzchnie pozostawi¢ co najmniej na 12 godzin do wyschniecia. Czas ten wydtuza sie w okresach
wysokiej wilgotnosci i niskiej temperatury. W tym czasie powierzchnie muszg by¢ ostoniete przed oddziatywaniem wilgoci
i wody. Nie dopuszczalny jest montaz w temperaturze ponizej 5°C.

Wykonanie warstwy dekoracyjnej: Na suchej powierzchni wykonac co najmniej jedna warstwe podktadowg Greinplast
FLA zabarwionym w kolorze PODKLAD, w sposob zapewniajacy doktadne i rownomierne pokrycie catej powierzchni paneli,
dopuszcza sie wykonanie drugiej warstwy podkfadu. Nastepnie po petnym wyschnieciu warstwy podktadowej, po minimum
6 godzinach wykonac¢ warstwe dekoracyjng poprzez natozenie co najmniej dwdch warstw lazuru ochronnego Greinplast
FLA z palety 28 koloréw. Nalezy pamietaé, ze podawane czasy mogg roznic¢ sie w zaleznosci od warunkéw pogodowych.
W celu poprawienia wasciwosci roboczych zaleca sie rozcienczy¢ lazur Greinplast FLA woda, (ok. 25 % wody). Warstwe
dekoracyjng naktadac ptaskim pedzlem wzdtuz pojedynczego panela. Ilos¢ stosowanych warstw i sposdb aplikacji powinny
umozliwi¢ szczelne pokrycie catej powierzchni wraz ze wszystkimi jej krawedziami oraz uzyskanie zamierzonego efektu
kolorystycznego. Wykonywang powierzchnie ostania¢ przed oddziatywaniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(deszcz, wysoka wilgotno$¢ niska temp. oraz mocnym rozgrzewaniem sie naktadanej warstwy lazuru pod wpltywem
promieni stonecznych) gdyz moze prowadzi¢ to do uszkodzen, przebarwien powierzchni. Niezmiernie wazne jest, aby przy
wyzszych temperaturach (powyzej 20°C) wykonywac warstwe dekoracyjng na zimne podtoze, dlatego zaleca sie aby te
pracy prowadzi¢ we wczesnych godzinach porannych.
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ZALECENIA

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac i wysychania poszczegolnych wykonywanych warstw powinna wynosi¢ od
+5°C do+ 25°C. Pod wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych podawane czasy obrébki ulegajg znacznym
zmianom. Zbyt wysoka temperatura jak i nadmierne powiewy wiatru moga znacznie przyspieszy¢ wysychanie lazuru i
utrudnié osiagniecie zadanego efektu kolorystycznego. Ze wzgledu na reczny charakter produkcji kolor surowych paneli i
ich wymiary i moga sie nieznacznie rézni¢. Wielkos¢ powierzchni paneli montowanych wewnatrz pomieszczen podlega
ograniczeniom i uzalezniona jest od rodzaju (kategorii) pomieszczenia oraz jego kubatury. Pomieszczenia nalezy wietrzy¢
do zaniku charakterystycznego zapachu. Szczegdtowe informacje dostepne w dziale Doradztwa Technicznego Greinplast.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie
sa podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostaja poza jego
kontrola. Prace wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skiad produktu jest
niedopuszczalna i moze w znaczacy spos6b obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatu. W przypadku potaczenia
z wyrobami innych Producentéw Ilub nieujetych w dokumentach odniesienia nie ponosimy 2zadnej
odpowiedzialnosci. W przypadku wszelkich watpliwos$ci kontaktowac sie z Dzialem Technicznym Greinplast.

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

Atest Higieniczny.

Swiadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej NIZP-PZH

Greinplast OEA - element zestawdw wyrobow do wykonywania ocieplen i oktadzin odpowiednim systemem GREINPLAST
wg wykazu nr 001/ES/OEA.

Dokumentacja dostepna po zeskanowaniu kodu QR
OEA-L:
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