DEKLARACIA WEASCIW

Nr ZNR-100-251003

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GREINPLAST ZNR 100

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

2 v 4 /!frv j;

Wyrob do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu, w budynkach i pracach

inzynierskich

Producent:

Greinplast ®
Greinplast Sp. z o.0.
36-007 Krasne 512B
POLSKA

System(y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 2+ (dla zastosowan w budynkach i pracach inzynierskich)
System 3  (dla zastosowan podlegajacych przepisom dotyczacym reakcji na ogien)

Norma zharmonizowana:
EN 1504-3:2005

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nr 1488, Instytut Techniki Budowlanej

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Wytrzymatos¢ na Sciskanie Klasa R3
Zawartosc¢ jonow chlorkowych < 0,05 %
Przyczepnos¢ > 1,5 MPa *
Ograniczony skurcz/pecznienie NPD
Odpornos¢ na karbonatyzacije Spetnia
Modut sprezystosci > 15 GPa
Kompatybilnos¢ cieplna > 1,5 MPa *
Odpornos¢ na poslizg NPD
Wsp6tczynnik rozszerzalnosci cieplnej NPD
Absorpcja kapilarna < 0,5 kg'm?h0s
Reakcja na ogien Klasa Al; Al
Substancje niebezpieczne NPD

EN 1504-3:2004

* dla wyrobu GREINPLAST ZNR 100 z warstwa kontaktowg GREINPLAST ZNK 01

Kopia niniejszej deklaracji wtasciwosci uzytkowych dostepna na stronie www.greinplast.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Pawel Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakosci i Rozwoju
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