DEKLARACIA WEASCIWOSCE UZYTKOWYCH
Nr RGS-220518

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST RGS 010

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyréb do ochrony powierzchniowej — powloka
- kontrola zawilgocenia (2.2)

Producent:
Greinplast ®
Greinplast Sp. z o.0.
36-007 Krasne 512B
POLSKA

System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3 - dla reakcji na ogien
System 4 — dla pozostatych zasadniczych charakterystyk

Norma zharmonizowana:

EN 1504-2:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

nr 1488, Instytut Techniki Budowlanej

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe spezcc;:(?t;gi::z;ar\r;izna
Skurcz liniowy NPD
Wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej NPD
Nacinanie NPD
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Klasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody < 0,1 kg/m? * ho>
Kompatybilnos¢ cieplna NPD
Zdolno$¢ do mostkowania rys NPD
Przyczepno$¢ przy odrywaniu > 2,0 (1,5)% N/mm? Bl 1R0as200s
Reakcja na ogien Klasa E f
Odpornoéc¢ na poslizg NPD
Sztuczne starzenie NPD
Wriasciwosci antystatyczne NPD
Przyczepno$¢ do mokrego betonu NPD
Substancje niebezpieczne NPD

* warto$¢ w nawiasie to najmniejsze dopuszczalne wartosci pojedynczych pomiarow
Kopia niniejszej deklaracji wlasciwosci uzytkowych dostepna na stronie www.greinplast.pl

Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Pawel Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakosci i Rozwoju
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